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s J. Utomiskym, OK1DJF, predsedou 
607. ZO Svazarmu v Praze 6, (OK1KZD), 
k nadchdzejici vyrofcni 6Iensk4 schu- 
zi ZO. 


Soudruhu ptedsedo, sou£asn6 obdo- 
bf |e charakterlzovdno pfipravou vyro£- 
nich Clonskych schuzf (VCS) Svazarmu. 
Jak se na svoji VfiS pHpravuJe vafte 
zdkladnf organizace? 

. Na§e organizace ma prozatim jedinou 
odbornost - radioamaterstvi, evidujeme ko- 
lem 90 clenu a jako radioklub pracujeme jiz 
20 let. Myslim, ze kazda svazarmovska orga¬ 
nizace existuje ve svych danych specifickych 
podminkach, ktere urcuji obsah a formy jeji 
cinnosti. Stale v§ak rostou moznosti i naroky, 
ve kterych ie tato cinnost realizovana. Prave 
priprava VCS je prflezitosti k zamygleni nad 
tim, jak co nejlepe vyuzit danych moznosti 
i dobre plnit kladene naroky, k zamysleni nad 
tim, co se v minulosti zdarilo a na co se 
zamSiit v pristim obdobi. 

Mam-li hovorit o nasi priprave na VCS, 
nemohu ji ozna£it za „hore6iou“. Rozhodne 
ne proto, ze by nebylo co bilancovat, ze 
bychom nemeli problemy nebo plany do 
budoucna; prave naopak. Marne pomeme 
velky pocet ^lenu, velkou vetSinou mladych, 
to znamena, ze u nas neni nouze o napady, co 
delat, a take pozadavky na nas kladene jsou 
vysoke. To nas primelo jiz pred delsi dobou 
analyzovat vsechny nase moznosti a rozpra- 
covat dlouhodobou koncepci naSi cinnosti. 
Cas proveril, ze je zatim spravna, jakkoli 
nebylo vzdv snadne ji prosadit. Proto nebu- 
deme na VCS muset resit zasadni otazky, ale 
zamenme se spi§e na aktualni ukoly a kon- 
kretm problemy. 

Co bylo receno, zni mozna trochu „papiro- 
ve“, ale nasim cilem je predne plnit spoleien- 
ske ukoly, ktere naSe organizace ma, ale 
i dosahnout toho, aby vsichni nasi clenove 
meli v ramci sportovm a technicke cinnosti 
dostatek prostoru k uspokojem svych zajmu. 
Je to bez koncepcni prace mozne jen obtizne. 

Budeme se samozrejme snazit, aby naSe 
schuze nebyla jen vyctem akd uskutecne- 
nych a planovanych s formalnim zaverednym 
usnesenim, protoze formalismus je pro dob- 
rou praci zajmoveho kolektivu zhoubnou 
chorobou. 


Takovdto snaha md Jlstd uzkou souvis- 
lost s polltickovychovnou praci. * 


Ovsem. Velmi ocenujeme duraz, jaky se 
klade na jednotu slov a skutku jako na jeden 
z prostredku politickovychovne prace. Pe£e 
by se mela ovsem venovat i dalSim metodam. 
Jako lektor jsem se nedavno zu^astnil §koleni 
rozhodcich telegrafie v Bratislava; soucasti 
tohoto skoleni byla i beseda lektorsky zabez- 
pedena Vojenskou akademii. Nesmime mile 
me prekvapil oboustranny zajem a otevre- 
nost, s jakou se hovorilo o vnitropolitickych a 
zahranicne politickych otazkach. Takovych- 
to politickovychovnych akci nemuze byt 
nikdy dostatek. Naproti tomu vezmeme 
napr. nastenky - ve vetSine svazarmov- 
skych kluboven se na nastenku prispendli 
tabulka hodnostniho oznaceni na vojen- 
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skych vylozkach a cela propagace CSLA 
je tim hotova. To sice neda zadnou praci 
ani premysleni, ovsem vysledek take ne. 
Rezervy mohou byt i jinde, vezmeme jiny 
priklad z praxe: naSemu radioklubu byl 
pridelen transceiver Boubin, jehoz signal byl 
velmi nestabilni jen proto, ze v oscilatoru byl 
pouzit nevhodny typ kondenzatoru. Nechci 
prilis hovorit o zklamani, hlavne mladych 
operateru, i o praci navic, vynalozene na 
odstraneni zavady, ale rad bych zduraznil, ze 
nespomy sportovm i politickovychovny vy- 
znam, ktery ma skute6nost, ze jsou pro 
radiokluby vyrabena vysilaci zaflzeni, muze 
di'ky podobnym malickostem prijit vnived, 

Casto se tak6 hovoH o potfebd zkvalitntt 
a prohloublt Hdicf prdcl. Jak6 zlep§enl 
pldnujete v tomto smdru ve vaftl organi¬ 
zed? 

Ackoli tato slova snad na prvni pohled 
mnoho nenkaji, dotykaji se jedne z nejcitli- 
vej§ich stranek prace nasi zajmove organi¬ 
zace i bezprostrednich mezilidskych vztahu. 
Je tedy tato otazka velmi dulezita. 

Neni ridkym jevem, ze i v pocetne ZO 
„vytvareji“ veSkerou cinnost dva tfi lid6, 
kteri jsou potom pretizeni praci, zatimco 
ostatni clenove nemaji chuf (nekdy ani moz- 
nost) se na praci ZO podilet, dochazi k ne- 
srovnalostem a neshodam, a takove ZO 
casern prakticky ztrati duvod existence, 
Neceho takoveho se snazime v nasi ZO 
planovite vyvarovat. Podarilo se nam 
zaktivizovat vsechny cleny vyboru ZO, schu¬ 
ze vyboru jsou mistem zivych diskusi o vsech 
problemech. Dbame o to, aby kazdy z nas si 
vzal svym moznostem primereny ukol, treba 
maly, vzdy s cilem, aby bylo dosazeno pokro- 
ku a nikdo nebyl pracovne pfetizen. Tim je 
take dano, ze jak na plneni tech „mene 
prijemnych“ ukolu, tak na vyuzivani vyhod, 
ktere muze organizace svyrn clenum nabid- 
nout, se podili kazdy aktivni clen. Tento styl 
prace se budeme snazit stale rozsirovat. 

Jinym velmi dastym jevem je, ze nektere 
organizace „zazafi“ kratkodobe vybomymi 
vysledky sve prace, coz je vetsinou zpusobe- 
no praci jednoho ci vice velmi zapalenych 
a obetavych lidi. Kdyz potom tito lide jiz 
nemaji moznost - z duvodu pracovnich, 
rodinnych ci jinych - se praci venovat, 
kolektiv se rozpadne a vynalozene usili a pro- 
stredky prijdou nazmar. Take temto jevum 
se snazime predchazet. Rozhodne se jako 





























kolektiv neuzavirame, muze mezi nas pri j it 
kdokoli, a bude-li na bazi svazarmovsk^ho 
radioamaterskeho sportu chtit seriozne roz- 
vijet nejakou tfinnost tak, aby tun netrpely 
ostatni jiz osveddene dinnosti, bude vitan 
a dostane se mu vsestranne podpory, DalSim 
zdrojem kadrovych rezerv jsou kursy radio- 
vych operateru, ktere nepfetrzite poradame 
jiz radu let. Nejen ze temito kursy proSli 
radioamatefi, kteri dnes - nekdy velmi u- 
speSne - pracuji po cele republice, ale muze- 
me rici, ze bez vyjimky vsichni clenove 
naseho vyboru jsou jejich odchovanci. Diky 
tomu nejsme na rozpacich, kdyz se nektery 
z nasich funkcionarfi ozeni, prestehuje nebo 
zadne studovat. V poslednich letech jsme 
nemeli problemy s tim, jak nekoho takoveho 
nahradit, jak udrzet uroven, jiz jsme v tom ci 
onom smeru dosahli. 

Myslim, ze prave toto je hlavnim merit- 
kem zivotaschopnosti nasich zakladnich or- 
ganizaci. Velice si vazim napf. radioklubu 
OKI KIR, ktery reprezentuje nasi VKV spic- 
ku jiz po radu let, nebo treba RK v Pfibrami, 
mnohonasobneho viteze Souteze aktivity, 
jehoz „Recept na uspech“ (viz AR11/79) by 
mel byt podnetem k zamysleni v nejednom 
radioklubu. 

Bylo by velmi zadouci se nad ucinnosti 
ridici prace dukladne zamyslet na vsech 
urovnich, protoze v teto oblasti jsou skutecne 
znadne rezervy. Uvedu jeden pfiklad: vzdy 
pfed obdobim vyrocnich schuzi a konferenci 
zpracovavame pracne nekolikacentimetrovy 
svazek ruznych vykazu a hlaseni pro ruzne 
organy, pricemz obsah je prakticky stejny. Je 
samozrejmd, ze pro dobre fizeni jakekoli 
dinnosti jsou hlavnim predpokladem pfesne 
informace, nelze tedy ani administrativni 
praci podcenovat. Na druhe strane je treba 
uvazit, ze zakladni organizace nejsou zadnym 
„uradem“ a ze das straveny nekolikerym 
zpracovavanim tychz udaju by mohl byt 
vyuzit podstatne lepe. 

Za velmi dulezitou povazujeme aktivni 
spolupraci s vygsimi organy Svazarmu, jak 
uzemnimi, tak i s organy metodickeho rizeni 
nasi odbomosti. Myslim, ze stale jeste se 
v naSich radioklubech nedostava chuti serioz¬ 
ne nahlednout za hranice vlastmho klubu, ( 
organizace i odbomosti; pfitom prave to je 
cestou, jak vyuzit jinde nabyte zkusenosti 
i predejit zbytednym omylum a zklamanim. 
Proto by se mela vice rozSifit spoluprace 
i mezi jednotlivymi zakladnimi organizacemi 
a radiokluby. v 

Jak bude v65 radloklub na V6s bilan- 

covat svou prdcl s mideii? 

V praci s mladezi mame dlouholetou 
tradici. Mimo jiz zminenych kurzu RO, ktere 
navStevuji i lidd velmi mladi, poradame 
v letnich mesicich na pionyrskych taborech 
ukazky naseho sportu, a po cely skolni rok 
u nas pracuje radiotechnicky krouzek PO 
SSM. 

O kadrove a materialni narodnosti teto 
prace jiz bylo feceno a napsano mnoho, ale 
malo se hovofi o naprostem nedostatku 
metodickych materials Myslim, ze komise 
mladeze rad radioamaterstvi zustavaji v tom- 
to smeru nemalo dluzny, zejmena vezmeme- 
li v uvahu, ze ani na kniznim trhu nejsou 
potrebne publikace. To se ov§em netyka jen 
prace s mladezi. Skutednost, ze jedinou 
publikaci pro radioamatery, ktera se obcas - 
navic ve zcela nedosta^ujicim a okamzite 
rozebranem nakladu - objevi na trhu, je 
Radioamatersky provoz, je nanejvyS zalost- 
na a je pro naS sport vyslovene brzdou. A ze 
se nejedna o nere§itelny problem, o tom 
svedai praxe nasich sousedu v SSSR, NDR ei 
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PLR. Myslim, ze jednim z moznych reseni by 
bylo ustaveni dobre a udinne pracujici pu- 
blikacni komise URRA (komise edicni exis- 
tuje - pozn. red.). 

Velice mnoho v tomto smeru vykonala 
i redakce AR, ovgem funkce dokonale syste- 
maticky zpracovanych kniznich publikaci je 
nezastupitelna. O tomto probldmu se disku- 
tuje velmi dasto, a protoze je u nas dost lidi, 
kteri mohou velmi zasvecene psat o vsech 
strankach naSeho sportu, verim, ze problem 
bude brzy vyresen. 

PH pldnovdni fclnnostl na pHdtf rok se 
budou VtS Svazarmu mu set tak6 zaby- 
vat ot&tkou materldlnd technlckdho za- 
bezpe£enf svojf £lnnosti. 

V nasem branne technickem sportu samo- 
zrejme toto zabezpeceni sehrava rozhodujici 
roli. Stale vice se zde jiste budou uplatnovat 
zarizeni z produkce podniku Radiotechnika. 
Mnoha na§im radioklubum prave diky temto 
zarizenim bylo umozneno pracovat na dal- 
sich pasmech a dalsimi druhy provozu, sou- 
casny masovy rozvoj ROB by bez nich byl 
nemyslitelny. Na to by se nemelo zapominat 
pri obcasnych diskusich o kvalite techto 
pfistroju. V budoucnu bude ovsem treba 
v obou smerech kvalitativne rozsirit vyrabe- 
ny sortiment. Nedovedu si totiz osobne 
predstavit patnactileteho drzitele osvedceni 
OL, ktery si kupuje za Sest-az osm tisic korun 


Po Iev6 stran6 sllnlce z Uptovkdho Mltuldie na 
Demanovskd Jeskynd stojf Jedna z ne|modern6|- 
ftfch vysokych dkol u nds, Vysokd vo)enskd tech- 
nlckd ftkola £eskoslovensko-sov&tsk6ho pFdtel- 
stvf (ddle WT§). Jeji ndzev I |e|( polo ha pHpomfna- 
(i, ie pfed 35 lety (v unoru ai dubnu 1945) zde 
bojovali spolednd vofdcl 1. £s. armddnfho sboru 
s vojdky sovdtskd 18. armddy za osvobozenf 
Liptovskdho MlkuldSe. Podle slov general a Ludvj- 
ka Svobody to byty dva mdsfce bo|u, kterd Ize 
pHrovnat k tdm nejtfeiSfm bofum v Dukelskdm 
prusmyku. V t&chto symbol Ickych mfstech tedy 
dnes studujf budoucf vellteld Ceskoslovenskd II- 
dovd armddy, kterd v tdchto dnech, 6. Ffjna, slavf 
svuj svdtek. 

Posldnfm WTS je pFipravovat pro CSLA dustojnt- 
ky s vysokoSkolskym vzdSIdnlm pro vykon velitel- 
skych funkcl. UplatndnT elektroniky v dneSni armd- 
dd nikoho jistd nepfekvapt, av5ak pFesndjSf pfed- 
stavu o jejfm rozsahu zlskdme vyfitem fakult 
a strudnd ndplnd studia na VVTS: 

- fakulta protiletadlovd techniky, protivzdudnd 
obrany stdtu: studium specidlmch elektronickych, 
radiolokadntch a automatizafinfch zaFIzenl 
protivzduSne obrany stdtu; 

- fakulta radiolokace: studium radioloka£nfch 
pFistrojCi a automatizovanych systdmu velent radio- 
technickdho vojska; 

- fakulta protivzduSnd obrany pozemnfho 
vojska: studium radiotechnickych zarizeni, protile- 
tadlovd ddlostFeleckd techniky a automatizovanych 
systdmu veleni; 

- fakulta spojovaci: studium rddiovd a specialn( 
sddlovaci techniky. 

Elektronika a radiotechnika je tedy pFednddena 
s rCiznym zamdfenim na vdech fakultdch. Jeji vyuku 
zabezpeduje katedra aplikovand elektroniky, fungu- 
jicf ve dtyfech specializ^cich: radiolokaCni 
technika, vypodetni technika, automatickd regula- 
ce a impulsovd technika. V nejbliiSi dobd bude mit 
VVTS vlastni vypodetni stfedisko s termindlovou 
sfti, pro ndz katedra aplikovand elektroniky prdvd 
pripravuje softwarovd vybaveni. Praktickd vyuka 
elektronickych oboru probihd v modernich labora- 
toffch (viz 3. strana obdlky). 

Vdtdina z nds md asi pouze nepresnou predstavu 
o tom, jakd je studium na vojenske \ysoi’* ^kole. 
Ukdieme vdm to na pFikladu spojovacifakulty VVTS, 


zarizeni Jizera nebo Boubin, ani radioklub, 
ktery by s transceiverem Otava dosahl vyraz- 
nej§iho vysledku v nekterem mezinarodnim 
zavode na KV. 

Samostatnym problemem je ziskavani, vy- 
uzivani a udrzba mericich pfistroju. Zrlzeni 
mericiho pracovigte pro potreby radioklubu 
nebo klubu elektroakustiky predstavuje in- 
vestici mnoha desitek tisic korun, pricemz 
dalsi otazkou je kvalifikovane vyuzivani 
a udrzba pfistroju. Vyhledove zde bude 
patme jedinym fesenim dobudovani chysta- 
nych radiotechnickych kabinetu. 

V podminkach naSeho radioklubu ziska- 
vame vyfazene pfistroje zejmena od vyso- 
kych skol, jichz je v obvode nekolik; tradi^ni 
spolupraci v tomto smeru mame s V§CHT 
a CVUT. Takto ziskana zafizeni jsou ovSem 
jiz znacne opotfebena a zastarala a stoji 
mnoho usili dale prodluzovat jejich zivot- 
nost. Proto je otazka mefici techniky pro nas 
stale aktualni a budeme se jf nepochybne 
zabyvat i na VCS. 

Na zaver bych rad vsem ctenarum svazar- 
movcum popfal, aby VCS pro ne byly oprav- 
du mistem k hodnoceni i pfiprave dobrych 
vysledku v praci sportovni, technicke i spole- 
censky prospeSne, i dobfe a prijemne naplne- 
nym volnym casern. 


kterd se svou ndplni studia prakticky shoduje s po- 
lem pusobnosti radioamat6rCi. 

Podminky prijetl na WT§ jsou pro uchazefie- 
o studium na vSech fakultach stejn6: £eskosloven- 
sk6 stdtni obfianstvi, ukonien^ stFedoSkolsk^ vzd6- 
l&ni, odpovidajfcf moraini a charakterov6 vlastnosti, 
fyzicka zdatnost, maximaini v6kov6 hranice 24 let, 
z&jem o obor a samozFejm6 usp65n6 sloienf pFijima: 
ci zkouSky, pri niz uchazeCi krom6 ustnich pohovoru 
prokazujf pfsemnou formou svoje znalosti matema- 
tiky a fyziky a absolvuji psychodiagnosticky test, 
jeho2 cflem je ziskat informace o v&eobecnych 
schopnostech a ndkterych specifickych vlastnos- 
tech uchazedu. Je-li uchazed na VVTS pFijat, stavd 
se pFisluSnlkem CSLAapodobuprvnfchpfiti mdsicu 
studia je v pomdru vojaka nahradni sluiby. 

Hlavni naplni studia na spojovaci fakulta VVTS je 
provoz vojenskd sddlovaci techniky. B6hem dtyF let 
trvani studia zviadnou posluchadi v teorii i praxi 
zaklady pFijfmaci a vysilacf techniky, ant6ny, provoz 
na radiovych, linkovych a radiorel6ovych pros- 
tredcfch, zpusoby realizace radiovdho i k~abelov6- 
ho spojeni, SiFeni e I ektromag net ickych vln, 
techniku prenosu dat i telefonniho a telegraf- 
niho provozu. U radiotelegrafie na spojovaci 
fakulta WTS se zastavime. Jeji odpurci mo2na 
budou pFekvapeni, jaky diiraz je na ni v sou- 
doba armada kladen. Jeji spolehlivost je stale 
tazko nahraditelna a tam, kde kondi rozliSovaci 
schopnosti soudasnych strojovych dekoddru, pFi 
signaiech na Orovni Sumu, pFi vice pracujicich 
stanicfch na jednom kmitodtu atd., tam teprve 
nejiape ocenfme dobrdho radiotelegrafistu, ktery je 
i za tdchto nepFfznivych okolnostl stale schopen 
prijimat i pFedavat zpravy. Na pFiprava kvalitnfch 
telegrafistO se podilf i svazarmovska kolektivni 
stanice pri VVTS, OK3Ktu, 6eho2 snad nejlepgi'm 
dCikazem je fakt, ie jeji dlenova ziskavajt odznak 
tFidniho speciality vzy mezi prvnlmi ve svam rod- 
niku. Chlapci z VVTS kroma toho pusobi i v okres- 
nlm radioklubu v Liptovskam Mikuiadi, OK3KLM 
FVO OK3HO), kde nynf tvori vatginu dlenska 
zaklaany, a maji svoje zastupce i v ORRA Svazarmu 
(OK3CTS). Podle jejich nazoru nenf vliv kolektivni 
stanice na operatarskou zrudnost radiotelegrafistu 
dostatedna ocehovan. 

Vrafme se vSak k samotn6mu studiu na spojovaci 
fakulta VVTS. Jeji absolventi jako dustojnfci spojo- 


Ddkujeme za rozhovor. 

Rozmlouval ing. A, Myslik 


WTS 

LIPTOVSKY MIKULAS 



vacfho vojska s vysokoSkolskym inienyrskym vzd§- 
l£nfm zvl£dnou b£hem studia prakticky vefikerou 
spojovacf techniku, kter£ je pouifvdna v CSLA. 
Nejprve pomocf Skolni techniky, umlst£n£ v uteb- 
nAch, a ve 3. a 4. rofiniku pfi tzv. polygon nf praxi 
v ter£nu, kdy si studenti nejldpe a prakticky ovdfujf, 
jakou techniku a jakddruhy provozu pro ur£it£trasy 
spojeni pouifvat. Polygonnf praxe je u studentu 
obllbend, pfestoie znamend znafine psychick6 
i fyzick6 zatlzem - uCi samostatn6mu rozhodovdni 
a umoifiuje studenttim vyzkouSet to, co budou jako 
prfgti velitel£ vyiadovat od svych podffzenych. 

Podle n£zoru n&fielnfka spojovacf fakulty VVTS je 
obsah studia na t£to fakultd srovnatelny se studiem 
sd£lovacf techniky na elektrotechnickych fakult£ch 
VUT nebo na Vysok6 Skole dopravy a spoju v Zilin£. 
VojenskA sdfelovaci technika se od civilni liSi hlavnfe 
svojf mobilitou a odolnosti, rozdrly jsou tak£ ve 


vzdSlenostech a podmink&ch, pri nichz je spojeni 
zabezpetovano. 

Mimo predmgty elektrotechnick£ho charakteru 
jsou vyuCov&ny na WT§ spote£ensk6 v6dy, jazyky 
(ruStina, nfimtina a angli£tina), teoretick£ pfedmSty 
(matematika a fyzika) a vojenskd odbornS pffprava. 
DOraz je kladen na psychologii a pedagogiku, 
protoie budoucf velitelS jsou sou£asn£ i budoucimi 
pedagogy. 

Studenti VVTS jsou pravidelnymi ufiastnfky celo- 
st&tnfch kol armSdnf sout£ie technickS tvofivosti, 
arm&dni sout£2e um£leck6 tvoPivosti i studentsk£ 
v£deck£ a odbornS Cinnosti. Sportovni reprezenta- 
ci VVT§ zabezpe£uje VTJ Dukla Liptovsky Miku- 
165, v sou£asn6 dob6 nejusp£$n£jSI v lehk£ atle- 
tice. stfelbfi a basketbalu. 

Po ukonfienf Skolniho roku se poslucha£Cim ud£- 
luje tficetidennf f£dn& dovolenS, tyden studijnlho 


volna v dob£ vSnofinich svStku a tyden studijnfho 
volna po skonfienf zimnlho semestru. S pfihl£dnu- 
tim k pln&nf z&kladnlch studijnfch a vojenskych 
povinnosti jsou posluchatt na konci tfetfho roCnfku 
povySovAni do hodnosti podporuiika. Sluiebnl pff- 
jem studentCi WTS se pohybuje v rozmezf 800 a2 
1000 K6s, pfi£em2 stravovSnl, ubytovSni, vystro- 
jeni a uiebni pomucky jsou zdarma. 

Na z£v£r studia na VVT§ se konaji st6tnf z6v£re£- 
n£ zkouSky ze spoleienskych v£d, taktiky studova- 
n£ho druhu vojska, z konstrukce a provozu studova- 
n£ techniky a obhajoba diplomovfe pr£ce. Usp£5n6 
studium je ukon£enopromocf spojenou seslavnost- 
nfm jmenovSnfm absolventu WT$ CsSPaodevzdd- 
n(m diplomu inienyra. 

pfm 


0K3KTY 


Znafiku OK3KTY najdete v postedm dobe v na- 
5em iasopise velmi 6asto. Je to v sou£asn£ dob£ 
je'den z nejaktivnSjSfch slovenskych radioklubu. 
Jeho histone ?a£fn6 v roce 1954 a nebyla vidy tak 
usp£5n6, jako je tomu nyn(. Jano Lengyel, OK3VCI, 
a ; Jano Hud6k, OK3CHP, si je§t§ pamatuji Polnf dny 
s OK3KTY v p£smu 86 MHz, ale tak£ dobu, kdy byfa 
jejich kolektivka premfstdna do nedalek£ho Svitu. 
AvSak od roku 1973 svoje trval6 QTH v nov£ 
budovfi OV Svazarmu v Poprad6 a je st£le slySet na 
KV, na VKV a stejnS £asto je o n( slySet i v radioama- 
tersk6m ustnfm podAni, kter£ jiz p£t let OK3KTY 
pravidelnfi podporuje pof£d£nim celoslovenskych 
semin£ru radioamat£ru (z povfireni SURRA). 

Vedoucim operat£rem £tyriceti6lenn6ho kolekti- 
vu OK3KTY je Rudolf V£elar(k, OK3IO. Spole£n£ 
s J£nem Ochotnicou,OK3ZGA, ing. Karolem Pole- 
reckym, OK3CAH, Ludmilou Laufovou 
(zatfm bez znafiky), Kurtem Kawashem, OK3ZFB, 
Janem Hud£kem, OK3CHP, a daISfmi zabezpeCujf 
vSestrannou kvalitnf Cinnost sv£ho radioklubu: 

V roce 1979 1. misto v OK v kategorii vice opera- 
t6rCi v All Asian contestu (OtavaaPTDXSOS), naVKV 
pravideln£ ufiast v PD i PDM z kdty Kr^rova Hofa 
(FT221). 

V t£mie roce zvitdzila OK3KTY v,krajsk£ lize 
telegrafie, prestoze specialists na tuto disciplinu 
Jozef Lang, OK3CQW, nynl studuje na elektrotech- 
nick£ fakultS v Bratislava. 

. O patnAct mladych nadSencu pro ROB pefiuje 
hlavnfi Ludmila Laufovd. Tatranskou valaSku, jejiz 
vysledky byly v rubrice ROB, por£dala OK3KTY letos 
ji t potfeti. Martin Michal, OLOCLD, je letoSnim 
pfebornfkem SSR v ROB v kategorii B, ing. Evu 
Szontagovou-CermAkovou, OK3CKO, na pfeboru 
SSR letos druhou, vdm predstavovat -jist£ nemu- 
si'me. 



Obn L V klubovne OK3KTY . Zleva OLOCLB , OLOCLD, OK3ZGA a OK3CHE 


Spojovacf sluiby pro jin6 organizace: pravideln£ 
pn oslav&ch 1. m£je, pfi ruznych lyiafskych soutfe- 
ifch v TatrAch, pfi Velk£ cen£ Slovenska ... 

Je toho tedy hodnS a oceftujf to nejen radioamat6- 
ri. Reditel ZDS FuCfkova, kterou nav£t£vuje perspek- 
tivnf telegrafista Jano Kubic, OLOCLB, se prijde 
v ponddlf po soutSzi Janazeptat, jak to dopadlo. Oto 
pozoruhodn£j£i je odpovScf, kterou dostala Marie 
Kerdfkov£ od svych nadffzenych v Odborn£m ufiiliSti 
Vkus Spi§sk£ Stard Ves, kdyi i£dala o uvolnfini na 
sout£i v ROB: ..Kdybyste soutdiila za u£ili5t£, tak 
snad, ale za Svazarm?" 



Ve dnech 22. a 23 . rijna 1980 poradd Ceskoslovenska vedeckotechnickd spolec- 
nost jiz dvanactou konferenci se zahranicni ucasti 


„PLASTY V ELEKTRONICE“ 


Konference se tentokrdt uskutecni v Tabore a predpoklddana ucast je asi 140 ces- 
koslovenskych a 30 zahranicnich odborniku. 

Tato akce se stala jiz pravidelnym setkanim konstrukteru a technologu i pracov- v 
niku vyvojovych oddelenipodniku a vyzkumnych ustavu. ' 

Dvanacty rocnik je zameren na dalsi racionalizaci zpracovdni plastu , na automa- 
tizaci a zavddeni bezobsluznych provozu, dale pak na materialy pro potfebu elektro- 
nickeho prumyslu. 

Ucastmci konference obdrzi sbornik referdtu, v nemz budou predndsky vytisteny 
pouze v originate a doplneny krdtkym shrnutim v cestine. Je zajisteno simultanm 
tlumoceni 


Prihldsky na konferenci „ Plasty v elektronice XH“ pfijirnd, Dum techniky 
CSVTS v Ceskycb Budejovickh, tr. 5. kvetna 42. 


Obr . 2. Sprdvny kolektiv se neobejde bez 
sprdvnych YL. U FT221 je Ludmila Laufova 
(vpravo) a Maria, XYL OK3ZGA 



Vykonovy generator TTL 
Selektivni hybrldnf 10 
Alfanumericky televizni dlsple) 
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nejen puSkou a gran6tem ... 


,,Seznfimfm vfis se situacf na nafiem pfednfm 
okraji ..- promluvil sovfitsky nadporufifk, velitel 
useku, kde jsme provfidfili rekognoskaci terfinu. 

„ ... Nfifi prednf okraj: vpravo skupina stromu na 
blfzkfim horizontu, dfile vyfiina s nfikolika keFi a kon- 
fil okrajem lesa s prusekem a Odollm na dalfifm 
horizontu. 

V useku vafif pFedpoklfidanfi fiinnosti dva tfiikfi 
kulomety s kfliovou palbou do udoll k orientafinlmu 
bodu 4. Chvflemi post Pel ujl okraje lesa vpravo od 
orientafinfho bodu 2. Obranny rajfin roty na pfivrfi- 
cenfim svahu, orientafinl bod 1-2, a na svazfch asi 
350 m od orientafintho bodu 3-4. PFedsunutfi strfiie 
zjifitfiny. Minovfi pole v udolf pPed nfimi nejsou 
pFesnfi vymezena." 

Dfile nfis podrobnfi seznamuje se situacl vlastnfch 
jednotek a navrhuje nejvhodnfijfif postup pruzkum- 
nfi skupiny. 

„Podle potfeby vfis mfi jednotky budou kryt 
palbou - spojeni rfidiem a jen v nejnutnfijfilm pffpadfi 
pouiijete svfitelnych-signfilu. Casovy rozvrh akce 
a organizace nfivratu podle dohodnutych variant. Je 
pFesnfi 11.35 hodin. Pohotovost k akci ve 23.15". 

Nafie pruzkumnfi skupina velitele sboru mfila 17 
filenu, z toho tri dfistojnlci, dva radistfi, dva zenistfi 
a deset samopalnfkfi jako prlmfi ochrana, doplnfinfi 
jednfm z nejlepgfch sovfitskych pruzkumnlku starSi- 
nou Cukalovem, nositetem nejvySSfch vyznamenfinf 
vfietnfi Hrdina SSSR. 


v hlubfil prolfiklinfi, kde je vybudovfino nfikolik 
povrchovych krytu. Jsou vybaveny dobFe, pryfiny 
jsou zastlfiny koftskymi hou nfimi, vfiude se povalujl 
zbytky jfdia, cigaret a vfiude spousty nfiboju. Nen( 
zde iivfi dufie. ZvySujeme opatrnost a hledfime 
bojovfi doklady. Nachfizfme nfijakfi dopisy a zbytky 
novin. Je to zfejmfi narychlo opufitfinfi stanoviStfi. 
Znovu krfitkfi porada, zmfina smfiru a postupujeme 
pFfmo k nejblizSfmu kulometnfimu hnfzdu. Starfiina 
Cukalov vfiele a my zanfmvtfisnfibllzkosti je] mfime 
kryt palbou v pffpadfi pfepadu. Ubfihlo nfikolik 
dlouhych minut, kdyz jsme se pFiblfiili k postavern' 
tfiikfiho kulometu. Zastavfme se a napjatfi poslou- 
chfime. VSude je klid. Pomalu a obezFetnfi se 
skupina sune do okopu a ve tmfi osahfivfime terfin 
pfed sebou, abychom nevarovali obsluhu kulometu. 
K nafiemu pFekvapenf v okopu nikdo nenl. Sfihnu na 
kulomet - je jefitfi horky, coi je znfimka toho, ie 
nedfivno stfflel. Hmatem zjififuji, ie od spoufitfi 
kulometu vede telefonnf kabel, ktery pFivedl na§i 
skupinu do bllzkfiho krytu, kde poloodstrojenfi 
obsluha bezstarostnfi spala ai na jednoho vojfika, 
ktery mfil kabel pPivfizfin k botfi a uvfidfil jfm kulomet 
v fiinnost v pffpadfi, te se ozval vedlejfif. V koutku 
krytu hoFel improvizovany kahan, ktery vrhal stfile se 
mfinlcf stfny na spici obsluhu. Stafiily jen vteFiny, aby 
celfi obsluha - CtyFi muii - byla zneSkodnfina. 
Prekvapenf fafiistfi nebyli schopni odporu. Celfi akce 
se odehrfila velmi rychle bez jedinfiho vystfelu. 


K 36. vyrofif bojii u Dukly 


PFed vfilkou byl Cukalov lovcem koiefiin na nfijakfi 
stfitnf farmfi daleko na SibiFi. Mfil dobrosrdefinou 
ovfilnou tvfif posetou tefikami od neStovic a silnfi rty 
s radou krfisnych zubu. Vzhledem k jeho fyzickym 
pro pore fm se jen tfiiko nachfizely soufifisti stejno- 
kroje na jeho postavu, a proto budil dojem neupra* 
venfiho vojfika. Chodil vidy zamyfileny, nepFfstupny. 
Pracoval nazvlfifitnlch ukolech, kterfi pi nil vidy sfim. 

Seznfimil jsem ses nimuzdFIve, kdyijsem jednou 
v tylu prebtral rfidiovou stanici SCR 399 a byli jsme 
spolefinfi ubytovfini. Za nfikolik mfisfcO na to se 
nefiekanfi objevil v nafii skupinfi hloubkovfiho prCi- 
zkumu. 

Ve 22.00 hod. dne 4. Ffjna 1944 celfi pruzkumnfi 
skupina stfila pFipravena v hlubokfim zfikopu pred- 
sunutych sovfitskych pfififeh jednotek 233. stFeleckfi 
divize. Na pruzkum bereme jen to nejnutnfijSI. 
K radiostanici RBnfihradnfzdroje, nfibojeagranfity. 

Je hlubokfi, temnfi noc, V tuto chvfli je v nafiem 
useku bojovy klid. Jen obfias se v dfilce objevi 
svfitlice pro osvfitlovfinf terfinu, nebo se ozve sfirie 
ran ze samopalu nebo kulometu. 

Vyrfiilme. Skupina hloubkovfiho prCizkumu Stfibu 
1. £s. sboru se pomalu krok za krokem prodirfi 
k vytouzenfimu c(li -smfirem kfis. stfitnlhranici-na 
k6tu 493,5 jihozfipadnim smfirem od polskfi osady 
Barwinek. 

Rozkaz byl strufiny a jasny. Najit mezeru ve 
fafiistickfi obranfi, nevfizat se bojem, v prostoru 
Barwinek-Hunkovce, Stropkov - zjistit rozmlstfini 
jednotek nepFitele a pFivfist iivfiho zajatce, pokud 
moino’dustojnlka nebo poddustojnfka; 

Bfihem a prrskoky jsme se pFemistovali nofini 
tmou po znafikfich, kterfi za sebou zanechfivala 
Ffdlcl dvojice v tele. Velitel dbal i kontroloval, zda je 
celfi skupina pohromadfi. Radistfi desfitnik Hufa 
•a Pofiujka vysflajl domluvenfi signfily, te zatfm jevfie 
v poFfidku. Prochfizlme vlastnlmi minovymi poli, 
zfitarasy protivnika a teef se jii pohybujeme v pFed- 
poll faSistickfi obrany. Neni souvislfi, prfivfi proto 
mfime obavy z minovych poll a rCiznych nfistrah. Nfifi 
postup se stfivfi stfile opatrnfijfif a proto i pomalejfii. 
Kaida hodina se zdfi byt vfifinosti. Velitel vyuzivfi 
k presunu pravidelnych intervaJu v palbfi tfiikych 
kulometu z jednotlivych obrannych sektoru. Bylo 
totiizvykem Wehrmachtu, te fiety v noci azafipatnfi 
viditelnosti se dorozumfvaly dfivkami z kulometu. 
Mfimme smfir a za necelou pulhodinu se nachfizfme 
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Rychlfi odzbrojenl, zajifitfinf zajatcu apak jefitfi jedna 
dfivka z kulometu, fiekfini na odpovfitf a pak zneS- 
kodnfinf kulometu. Kabel se nfim hodil k zajifitfinf 
zajatcu a jejich odvedenf do prostoru prvnf znafiky. 
Starfiina Cukalov se nljak nezdrluje a ji i se znovu 
sune mfilkym spojovacfm zfikopem k dalfilmu krytu. 
Ten je v§ak prfizdny s pohozenymi kartami a prfizd- 
nymi Ifihvemi. 

Zcela nefiekanfi se ve vchodu do krytu objevuje 
situ eta muie a v tfimie okamiiku se vymrfifuje 
Cukalov, pak ji i jen pfir tlumenych vzdechu a pak 
zase ticho. V5e v poF&dku, muie me postupovat. 

Do tfito doby nepFftel jeStfi nezjistil, ie v hloubce 
jeho obrany Ffidf ,,§kodnfi".Trvfi tojefitfidlouho, nei 
se celfi skupina i se zajatci shromfizdl k dohodnutfi 
znafice. Velitel dfi rozkaz vyslat signfil o splnfini 
ukolu a oznfimi fias nfivratu. Je 03.25 hod. Prfivfi v tfi 
chvfli druhfi pruzkumnfi skupina v jinfim useku se 
stejnym ukolem jako my narazila na nfimeckou 
strfizni hlfdku, kterou se nepodaFilo neslyfinfi zlikvi- 
dovat,a dostala se do palby protivnika. Poplach, 
ktery nastal v tomto useku, aktivizoval celou obranu 
a byl signfilem i pro nafie jednotky, kterfi ve snaze 
kryt ustup skupin pokryly cely prostor protivnika 
kutometnou i minometnou palbou. Tim se nfim 
situace zkomplikovala a museli jsme vyfikfivat pFI- 
hodnfijfil doby nfivratu. 

Velitel vysllfinfikolikdvojicsamopalnfkus ukolem 
provfiFit moinosti nfivratu. Dvojice se vracejl bez 
uspfichu a mfime jii tii ranfinfi. Do oka je ranfin 
i starfiina Cukalov. Sblrfime obvazy a ve tmfi posky- 
tujeme prvnl pomoc. 

Situace se pro nfis stfivfi kritickou a jedinfi prohlu- 
bert v terfinu, neproniknutelnfi tma a pFfzemnl mlha 
nfis stfile chrfinf. Diky malfi rfidiovfi stanici a dobrfi- 
mu rfidiovfimu spojeni vfiak zustfivfi velitel i celfi 
skupina klidnfi. Vypadfito, iesebudememuset pFed 
rozednfinfm zamaskovat a ie tu zustaneme na 
neurfiitou dobu. Avfiak tfisnfi pFed svftfinfm d o stfivfi- 
me zprfivu rfidiem a zanedlouho se o tom presvfidfiu- 
jeme sami, ie pfedsunutfi fielnf pfifif jednotky sovfit- 
skfi 233. stFeleckfi divize a fieskoslovenskfi 3. brigfidy 
pFechfizejf na nafiem useku do protiztefie. Nfimeckfi 
obrana, protoie zafilnala ustupovat na fis. uzeml, 
nekladla takovy odpor, jaky jsme ofiekfivali a za 
necelou hodinu nfis skupina sovfitskych afieskoslo- 
venskych spolubojovnlku vysvobodila z ..naSI" pro- 
hlubnfi. 

PFIStl den rfino, 6. Ffjna 1944 v 06.00 hod., nedale- 
ko od tohoto mfsta, v useku VySny Komfirnfk - 
Hunkovce pFekrofiily jednotky 1. fis. armfidnfho 
sboru nafii stfitni hranici. 



Desky s plofinyml spo|l, 
* uveFejfiovanfi v AR 
AIAR B, byvaji oznafio- 

9 lvi ’i vfiny symbolem, jehoi 

□U prvnf fifistf je pfsmeno 

nrscmfi a druh ° u 

I UULilS IlJooo Muiete ml sdfillt, co to 
znamenfi? (F. Konefiny, 
Javornfi). 

Desky s plofinymi 
spoji ke vfiem konstrukefm v AR jsou oznafiovfir.y 
tak, ze plsmeno v symbolu znafif rok uveFejnfinf 
konstrukce, v nfz deska byla pouzita (napF. M -1978, 
N - 1979, O - 1980) a fifslice jsou poFadovfi fifsla. 
Takto oznafienfi desky s plofinymi spoji Ize zakoupit 
,,pres pult" v prodejnfi Svazarmu v Praze-Vinohrady, 
Budefiskfi ul. 7, nebo na dobirku na adrese Radio- 
technika, expedice plognych spoju, 2iikovo nfim. 
32, 500 21 Hradec Krfilovfi. 

Prodejna v Praze prodfivfi desky s plognymi spoji, 
uveFejnfinfi v ptoslednfch dvou rofinfcfch AR, stargf 
desky (od roku 1974) Ize objednat vylufinfi na 
dobirku v Hradci Krfilovfi. 


2 brnfinskfiho druistva Sluiba jsme dostali pFipo- 
mfnku ke zprfivfi o moinostech oprav mfiFicfch 
pFfstrojO, kterou jsme uvefejnili v AR-A fi. 5/1980 
v rubrics ..CtenfiFi se ptajf". V tomto druistvu 
opravujf pouze pFfstroje typu DU 10, PU 110 a PU 
120, nikoli tedy typu DU 20 a AVOMET I, jak bylo 
pOvodnfi uvedeno. Redakce se za nepFesnost pO- 
vodnf informace, zfskanfi telefonickym dotazem 
v praiskfim servisu mfiFicfch pFfstroju, omlouvfi 
fitenfirum i pracovnfkum druistva Sluiba. 


CtenfiF D. Kondel z Karlovych Varu nfis upozornil 
na chybu v zapojenf pFIstroje ,,Zdroj-tester‘’. jehoi 
popis jsme uvefejnili v AR-A C. 6/1980. Aby zapojenf 
mohlo pracovat sprfivnfi, je nutno ve schfimatu 
celkovfiho zapojenf (obr. 7 nastr. 214) pferuSit spoje- 
nf mezi stFednlmi v^vody pravych polovin pfeplnafte. 
Horn! z tfichto stFednfch vyvodu mfi byt tedy spojen 
pouze se ifirovkou, dolnl stFednl vyvod s obfima 
fiervenymi zdfFkami a kladnym p6lem baterie. Autor 
filfinku se vfiem fitenfifum za tuto chybu omlouvfi. 


M6te z6|em o amat6rsk6 vysll^nf? 

Radioklub Svazarmu OK1KZD pro vfis pfipravil 
dalfif rofinfk kursu radiovych operatfiru tFldy C a D. 
Naufilte se v nfim vfie,co potfebujete k tomu, abyste 
se mohli vfinovattomutozajfmavfimu a perspektivnl- 
mu sportu. Kurs bude probfhat od listopadu do 
kvfitna kaidou stPedu od 17 do 20 hodin v klubovnfi 
radioklubu v Ceskomalfnskfi ulici 27 v Praze 6 
Dejvicfch. Bliifil informace a pFihlfifiky v uvedenou 
dobu tamtfii osobnfi, nebo na telefonnfm fifsle 
32 55 53. 

S touto vyzvou se na praiskfi zfijemce obracf 
radioklub, ktery letos oslavf dvaefity rok svfi prfice 
a fitvrtstoletl existence svfi ZO Svazarmu. Pfed pfiti 
lety jsme CtenfiFe AR seznfimili s radioklubem 
OK1KZD pFi pFfleiitosti znovuotevFenf jeho dejvickfi 
klubovny po dvouletfi adaptaci. Jistfi bude zajfmavfi 
se podfvat, jakfi vysledky pFinesly prostFedky inves- 
tovanfi do adaptace a vybavenl radioklubu. 

Za pfit let se filenskfi zfikladna ztrojnfisobila, 
pFifiemi vice nei polovlnu pFedstayujf mladf lidfi - 
ifici, ufini, studenti. Je mezi nimi 14 koncesionfiFu, 
z toho 4 OL, a dalfif dvfi desftky operatfiru. V fiinnosti 
klubu setou £i onou formou objevuje vfitfiinaodvfitvf 
radioamatfirskfiho sportu - vedle bfiinfiho provozu 
na KV ufiast v zfivodech na VKV, provoz na pFevfi- 
dfififch VKV, pravidelnfi poFfidfinf celopraiskych 
soutfiil v telegrafii, poFfidfinf propagafinfi nfiboro- 
vych akef v ROB, vedenf radiotechnickfiho krouiku 
PO SSM. Vyznamnfi mlsto zaujfmfi prfice lektorskfi 
acvifiitelskfi-kursy ROjsou poFfidfiny nepFetriitfi jii 
Fadu let, pFi ZO jerovnfiizFIzenovycvikovfistFedisko 
brancu. 

Muie me tedy Plci, ie investovanfi prostFedky 
a usilf pFinesly svfi ovoce. Je jistfi, ie rozsfihlfi prfice 
pFinfifil jak uspokojenf z vysledkii, tak i staroSti 
a problfimy - ovfiem ty nejsou jen tarn, kde se nic 
nedfilfi. Dejvickym radioamatfirum k vyrofif jejich ZO 
blahoprejeme a pFejeme jim v dalfifch letech mnoho 
uspfichu. Nakonec - muiete to zkusit s nimi. * 


5. HusArik 


-djf- 





Obr. 1 . Cast vystavm plochy pavilonu 


Obr. 3. Cast bulharske expozice 


vSesvazova vystava nttm, 

MOSKVA 1980 


Nejvetsi pfehlidkou praci vedeckotechnic¬ 
ke tvofivosti mladeze v celosvetovem merit- 
ku je vSesvazova vystava NTTM (naucno- 
techniCeskoje tvor^estvo molocfozi), pofada- 
na pravidelne v Moskve. Jiz delsi dobu jsem 
si pral videt tuto vystavu na vlastni o£i, nebof 
krome jineho mi slo o srovnani s podobnymi 
podniky u nas a o srovnani technicke urovne, 
mechanickych reseni atd. Letos jsem mel to 
stesti, ze jsem konecne dosahl cfle - ucastnit 
se slavnostniho zahajeni vystavy a videt ono 
nekonecne mnozstvi nejruznejSich stroju, 
pfistroju, pomucek a jinych vyrobku, ktere 
vytvofili mladi konstruktefi SSSR. Letos byla 
vystava navic zahajena v dobS tesne pred 
olympiadou, coz ji pfidalo na vyznamu, 
nebof byla zarazena organizadnim vyborem 
her XXII. olympiady do planu kultumich 
akci, probihajicich pred, v prubehu a po 
olympiade. 

Moskva mne pfivitala koncem cervna hor- 
kym letnim pocasim, coz vzhledem’k trvale 
chladnemu podasi u nas a vzhledem k ucelu 
cesty nebylo prave to nejzadanejsi - bylo to 
vsak to jedine, na co jsem mohl behem sv^ho 
pobytu zehrat. Vse ostatni bylo mozno ozna- 
covat pouze pfivlastky s predponou nej . . . 

Vrafme se vsak.k ucelu me navstevy: aby si 
ctenar mohl udelat predstavu, o jak velkole- 
pou akci jde, je treba uvest predem nekolik 
faktu. Nad vedeckotechnickou cinnosti mla¬ 
deze ma jiz od sameho pocatku patronat UV 
Komsomolu. Diky tomu a diky pe^i dalsich 
zucastnenych organizacj byla prvni vsesvazo- 
va vystava usporadana jiz v roce 1967, 
Vzhledem k tomu, ze vSesvazova vystava je 
pouze teCkou za vystavami mistnimi, oblast- 
nimi, krajovymi a republikovymi, prilezitost 
vystavovat sve prace ma kazdy mlady kon- 
strukter; pritom si muze presne overit svoje 
schopnosti ve srovnani s ostatmmi mladymi 



Obr. 2. UUrazvukovy prtstroj k detekci a sle- 
dovdhi srdecniho rytmu plodu (TESLA 
V. Mezirici ) - 


techniky, nebot’ vsechny exponaty jsou vy- 
hodnocovany a do dzdSich kol postupuji 
pouze konstruktefi nejlepsich vyrobku a pra¬ 
ci. Tak se vystavy stavaji jednou z nejefektiv- 
nejsich forem prace se v^emi amaterskymi 
i profesionalnimi pracovniky a konstruktery 
z fad mladeze. Vystavky jsou vyznamnou 
pomoci i organizacim Komsomolu (na v§ech 
urovnich) pfi plneni ukolu, ktery jim ulozil 
jejich UV: rozpracovat a realizovat kom- 
plexni programy zapojeni mladeze do aktivni 
ucasti v rozvoji vedeckotechnickeho pokro- 
ku, ukazovat na konkr6tm potfeby narodni- 
ho hospodafstvi a umoznovat rust tvurci 
a pracovni aktivity mladeze s cilem dosah- 
nout co nejvyssi urovne materialne technicke 
zakladny NTTM. 

Hlavnim ukolem NTTM je tedy zapojit do 
vedeckotechnicke Cinnosti mladez vsech ka- 
tegorii. Aby byl tento ukol splnen, komso- 
molske organizace ve vsech odvetvich narod- 
niho hospodafstvi pomahaji stfednim skolam 
a technickym institutfim; vysledkem je uCast 
vice *nez 8 milionu studentu a 1,5 milionu 
zaku technickych ucilist’na vedeckotechnicke 
cinnosti. Cele hnuti je podchyceno i organi- 
zaCne: ve 4,5 tis. Palacu a Domu pionyru, ve 
2300 Stanicich a Klubech mladych techniku 
a 270 vedeckych zafizenich studentu pracuje 
vice nez 5 milionu mladych lidi. 

Dusledkem takove aktivity v oblasti ve¬ 
deckotechnicke tvofivosti mladeze je i ucast 
mladych na racionalizacnim a novatorskem 
hnuti. V soucasne dobe existuje pres 360 tisic 
kolektiv^ mladych tvurcu, pfes 7500 hochu 
a divek se kazdorocne vzdelava ve skolach 
mladych racionalizatoru a novatoru. 

A koneCne jen pro pfedstavu, z ceho jsou 
vybirany exponaty na vystave v Moskve, je 
tfeba uvest, ze pocet ucastniku NTTM se 
pohybuje kolem 20 milionu. Konkretni vy- 
sledky vedeckotechnicke tvofivosti mladeze 
jsou pfedstavovany temef 5 miliony raciona- 
lizaCnich navrhu a opatfeni za posledni Ctyri 
roky, ktere pfinesly sovetskemu narodnimu 
hospodafstvi ekonomicky pfinos v hodnote 
temef 6 miliard rublu.. 

Jako misto konani vsesvazove pfehlidky 
praci NTTM byla vybrana Moskva krome 
jineho i proto, ze komsomolske organizace 
moskevske oblasti se maximalne angazuji 
v boji za nejlepsi jakost prace a vyrobku; 
pfitom navic uzce spolupracuji s vybory 
Komsomolu Gosstandartu (obdoba naseho 
Ufadu pro normalizaci a mereni). 

Vsesvazove pfehlidce pfedchazelo 49 tisic 
mistnich vystavek praci technicke tvofivosti 
mladeze v celem SSSR. Za ICta 10. petiletky 
bylo v SSSR pfes 130 tisic vystavek mladych 


tvurcu. Vystavky nejsou ovSem samou6eln6, 
vyuziva se jich ke konfrontaci praci mladych 
tvurcu a jejich nedflnou soucasti jsou i setka- 
ni s prednimi racionalizatory, novatory, s ve- 
doucimi pracovniky z vyroby i vyzkumu, 
s vedci apod., pfi nichz zejmena ti men6 
zkuseni konstruktefi ziskavaji cenn6 podnety 
pro svoji praci; uci se vsak i jejich starsi, 
zkusenejsi kolegove. 

Prace potfebna k tomu, aby v montreal- 
skem pavilonu v arealu vystavy uspechu 
sovetskeho narodniho hospodafstvi bylo 
soustredeno vystavovanych 10 tisic expona- 
tu, byla obrovska, ale uspeSna. Vystavene 
prace asi 45 tisic mladych novatoru jasne 
dokumentuji vSestrannou peci statu o mlade 
techniky, vysokou odbomou uroven mladych 
techniku a jejich zajem o celospolecenskou 
potfebu. Tato grandiozni pfehlidka praci 
mladeze byla pro lepSi pfehled rozd61ena do 
25 dilCich expozic, ktere vsak mely vSechny 
jednotnou ideu: „Komsomol - aktivni po- 
mocnik i rezerva Komunisticke strany SovSt- 
skeho svazu“. Z cele vystavy, ze vSech 
expozic byla zfejma ucast mladeze na rizeni 
statu, na feSeni uloh XXV. sjezdu KSSS 
a XVIII. sjezdu Komsomolu, na zabezpedeni 
jednoty ideove politicke, pracovni a moralni 
vychovy mladych lidi, coz zvlaste nazorne 
dokumentoval i film „My, mlada garda“, 
promitany na vice platnech varioskopickou 
technikou. 



Obr. 4 . Elektrojiskrovy stroj ESII (Motorpal 
V. Mezirici) 





Expozice „Mladez v boji za zvyseni efek- 
tivnosti a jakosti prace** sledovala cil ukazat 
masovou u£ast mladych pracujicich v hnuti za 
vysokou jakost prace, seznamit se pracemi 
vitezu socialisticke souteze mezi komsomol- 
skymi mladeznickymi kolektivy a s pracemi 
laureatu cen Komsomolu. 

V expozicich „Fantazie a skute£nost det- 
ske tvorivosti**, „PTU - Skola profesionalni- 
ho technickeho vzdelavani** a „Studenti 
ved$, kulture a vyrobe** bylo mozno vysledo- 
vat system vzdelavani mladych novatoru 
jiz ad Skolnich lavic. Mezi exponaty 
v techto expozicich byly predevsim modely 
stroju, lodi, makety budov, souvisicich se 
jm6nem V. I. Lenina (vystava NTTM byla 
zasvdcena 110. vyroch' narozeni V. I. Lenina), 
Mladi technici vystavovali mnozstvi original- 
nich vyrobku z oblasti nazomych ucebnich 
pomucek, vhodnych pro vseobecny u£ebni 
proces i pro vyuku budoucich specialists. 

Velkou a zaslouzenou pozomost upouta- 
vala expozice „Laserova technika a hologra- 
fie“, tj. expozice z oblasti, v nichz je SSSR na 
pfednim miste na svete. V teto expozici napf. 
studenti Jaroslavskeho pedagogickeho insti- 
tutu vystavovali svoje originalni zarizeni 
k demonstraci pohybujiciho se holograficke- 
ho obrazu. 

Svou vlastni expozici meli i mladi vedci, 
pracujici v ustavech Akademie ved SSSR. 
V expozici pod nazvem ,,Mladez vede“ byly 
nejruznejsi. pristroje pro kosmicke vyzkumy 
a napf. pristroje ke snimani a registraci 
informaci pri pruzkumu atmosfery planet 
atd. 

Hlavni cesty pri navrhu a realizaci robotu 
a robotomechanickych systemu bylo mozno 
vysledovat v expozici „Roboti v naSem zivo- 
te“. NejpozoruhodnSjgim exponatem v t6to 
oblasti techniky byl robot Akvator, navrh 
studentske konstrukdni kancelare. Slo o dal- 
kov£ rizen^ho robota, ktery muze pracovat 
pod vodou; napf. na mofskemdnu. Expozice 
predvadela dale napf. pet robotu, ktefi de- 
monstrovali moznosti techto stroju pri ruz- 
nych technologickych operacich. 

„Seznamte se s programem PftfRODA“ 
byl nazev dal§i expozice, v niz byla ukazana 
vedouci uloha Komsomolu pfi.ochrane a vy- 
uzivani pfirodniho bohatstvi SSSR. — 

Mezi exponaty expozice „Doprave kom¬ 
somolu p£ci“ byly asi nejzajimavejsimi prace 
mladych z leningradskeho dopravniho uzlu, 
ktere slouzi k rozvinuti spoluprace zeleznida- 
fS, namofniku, rididu motorovych vozidel 
a ficSni plavby. Velmi mnoho peknych a mo* 
demich stroju a pristroju bylo - vystaveno 
v expozici „Lehky prumysl a sf6ra sluzeb“. 

Jednou z nejbohatejsich expozic, pokud 
jde o aplikovanou elektroniku, byla expozice 
,,Ochrana zdravi’ 4 ; nejruznejsi pfistroje pro 
laboratofe poliklinik, nemocnice atd., dia- 
gnosticke pfistroje, lecebne pfistroje atd. 
mely velmi dobrou profesionalni uroven jak 
po funkcJni, tak po vzhledov^ strance. 



Obr. 5. System prenosu informaci DAP 100S 
(OKR, dul Paskov) 

366. ^ ULO 



Obr . 6. Analyzdtor zapalovani 



Obr . 7. Mefici pristroj pro akupunkturu 


Velmi silnS obsazene byly i expozice 
,,Strojirenstvi“, ,,Elektrotechnika a energe- 
tika“, „Radioelektronika a mefici technika* 
„Metalurgie“, „Chemie“, „Zemedelstvi“. 
a kone£ne i ,,Sport, tmismus, Olympiada 
80“. V tesnem okoli vystavniho pavilonu 
byla expozice „Letectvi“. 

Poprve v historii vsesvazovych vystav praci 
NTTM byly jako soucast vystavy i expozice. 
jednotlivych socialistickych statu, Ceskoslo- 
vensko bylo zastoupeno ukazkami vyrobku, 
ktere vytvofili mladi technicrv ramci akce 
Zenit (viz AR A7/80), obr. 2, 4 az 7. 

Pro dokresleni uvedenych informaci je na 
2. strane obalky a v textu nekolik fotografii 
zajimavych exponatu, vystavenych na vse- 


svazove vystavce praci NTTM. Jde o snimky 
z ruznych expozic, aby byla zrejma mnoho- 
tvamost vystavovanych exponatu. 

Neodmyslitelnou soucasti vystavy byl jeji 
„mozkovy trust**, informacni stfedisko s po- 
citafiem EC-1060. Do operacni pameti poci- 
tace byly ulozeny stovky tisic nejruznejsich 
informaci: odpovedi na otazky z histone 
olympijskych her, vysledky tfeba i prave 
dokoncenych soutezi, popis technickych no- 
vinek v ruznych sportech atd. Pocitac, ktery 
muze pracovat rychlosti az 1,3 milionu za 
sekundu, ma operacni pamef s kapacitou 2M 
byte a vnejsi pamef 261M byte. Pocitac.byl 
napojen na informacni strediska ve vsech 
mestech SSSR, v nichz probihaly olympijske 
souteze, a nejen na ne, spojeni mel napf. 
i s Vladivostokem apod, 

Na zaver by bylo vhodne pokusit se nejak 
zhodnotit celkove vystavovan6 exponaty, ne- 
bof neni vzhledem k jejich mnozstvi mozne 
popisovat je jednotlive, na to bypravdepo- 
dobne nestacil cely rodnik AR. Tedy: na 
prvni pohled byla zrejma uloha elektroniky 
ve vedeckotechnicke revoluci; pfevazna vet- 
sina exponatu vyuzivala modeniich elektro- 
nickych soucastek (i kdyz pfistroju pfede- 
vsim s cislicovymi integrovanymi obvody 
bylo vystaveno relativne velmi malo). Na 
prvni pohled byla zfejma i podpora, ktere se 
mladym konstrukterum dostava od organi- 
zaci i zavodu, nebof nektere prace byly tak 
rozsahle a na takove urovni, ktera je v doma- 
cich podminkach nedosazitelna, navic, jak 
jsem byl informovan, v maloobchodnim pro- 
deji jsou integrovane obvody velmi nesnadno 
dosazitelne. Mladi technici Sovetskeho svazu 
se na vystave pfedstavili v tom nejlepSim 
sv^tle. 

Zcela na zaver pak- nechme promluvit 
jednoho z nejpovolanejgich, D. Gvisianiho, 
akademika, zastupce pfedsedy Vsesvazove- 
ho vyboru SSSR pro vedu a techniku: „Na 
letosni v§esvazove vystave vedeckotechnic- 
kych praci mladeze jsou ukazany prace mla¬ 
dych tvurcu nasi vlasti. Ucastnici vystavy, 
tvurci mladez, je avantgardou vedeckotech¬ 
nicke revoluce. A kazdy krok na ceste dalsiho 
rozvoje vedy a techniky je krokem na ceste 
k zajisteni materialne technicke zakladny 
komunismu**. 

-ou- 



JH 32 let , tedy vice nez jednu celou generaci , vzdy v lete vyjizdeji nebo vystupuji 
radioamaterske kolektivy i jednotlivci na vrcholky kopcu a hor , aby se zucastnili nejvetsiho 
ceskoslovenskeho radioamaterskeho zavodu v pdsmech VKV - Polniho dne . Je to tedy jiz 
zdvod s urcitou tradici. Bohuzel v poslednich letech je v dobe kondni zavodu tradicni i spatne 
pocasi. Mimo deste, na ktery si jiz zdvodnici zvykli, padaly na nekterych kotach ledove kroupy 
nebo snih, samoz.rejme doprovdzene velkou zimou. ^ 


Vetgina osazeni redakce AR se letos zu- 
castnila PD jako soutezici pod znackou 
OK1RAR, aby se na zavod podivali take 
„zevnitr“, ja jiz jako obvykle odejel na 
navstevu kot ve vychodoceskem, severoces- 
kem a zapadoceskem kraji. Pfedem byla 
naplanovana navsteva deseti stanic,' coz se 
take podarilo splnit. 

Do zavodu se letos pfihlasilo v Cechach 
a na Morave.108 stanic. N6kter6 stanice se 
neprihlasily, protoze nemely k dispozici pre- 
depsany formula!, jako napfiklad stanice 
OK1KKL, ktera pravidelne jezdi na PD na 


kotu Kozakov, HK37h. Presto vgak pfijeli 
a zucastnili se PD ze stejneho mista i letos, 
i kdyz s malym rizikem, ze mfize prijet nekdo 
jiny, kdo si Kozakov pfihlasil. V seznamu 
pfihlasenych kot, ktery nam dodala komise 
VKV ClJRRA Svazarmu, se vyskytly nekte¬ 
re nepfesnosti: napf, u stanice OKI KEL byla 
uvedena kota 600 m u Male Skaly, ve skute£- 
nosti vSak OK1KEL pracovala za sveho 
obvykleho pfechodneho stanoviste Kopani- 
na,HK26d, 650 m. 

Stoupa pocSet stanic, pouzivajicich trans- 
vert ory: z navstivenych stanic pouzivala 



transvertor jedna tretina. Ve vetsi mire se 
objevuji take profesionalni zarizeni, z nichz 
jen jedind (u nav§tivenych stanic) - 
FT225RD stanice OK1KCU - bylo ziskano 
za vitezstvi v Soutezi aktivity v roce 1978. 

Proti lonskemu PD se zvysil pocet ucastni- 
ku i pocet stanic, ale presto meli nekde 
s obsazenim zavodu PD mladeze potize. 
V OK1KEP se mladi clenove radioklubu 
nezucastnili PDM ani PD, protoze map 
zajem pouze o radiovy orientacni beh a niko- 
liv o spojeni na pasmech. Nektere stanice, 
kde nemeli pro VII. PDM vlastni operatery, 
alespon delaly nasim mladeznikum partnery, 
aby se mohli neco pfiucit pri spojeni se 
zkusenymi rutinery. Tak je to jiste spravnb, 
ov§em nevyplyva to zcela jasne z podminek 
Polniho dne mladeze, ktere nejprve presne 
vymezuji ucastniky PDM pouze na operatery 
kolektivnich stanic tridy C, D a koncesionare 
OL, kteri jeSte nedosahli 18 let, v jednom 
z dalsich odstavcu vsak pripouSteji navazova- 
ni spojeni s blize neurcenymi „nesoutezici- 
mi“ stanicemi. 

Asi ctyricet minut po zahajeni PDM jsem 
zaslechl u nekterych stanic, ze ve svem kodu 
predavaji cislo spojeni vyssi nez sto. Nechtelo 
mi verit, ze je nekdo schopen v tomto 
zavode navazat za Ctyricet minut tolik spojeni 
- pozdeji jsem zjistil, ze nekteri operateri 
zacinali z neznamych duvodu cislo vat svoje 
spojeni od stovky. 

Jako jiz nekolik |et, stejne tak i letos 
probihaly ve stejnem terminu jako PD jeste 
jind sportovni akce - cyklisticky zavod Bohe¬ 
mia, Rallye Skoda a dalsi. Pri techto soute- 
zich se jednak uzaviraji silnice, coz branilo 
v prujezdu nam, ale jeste navic se musely 
kolektivy nekterych radioklubu rozdelit, aby 
pri nich mohla byt zabezpecena spojovaci 
sluzba, jako napr. stanice OK1KKS, ktera 
krome ucasti v PD a PDM obsazovala jeste 
tn stanice ve spojovaci siti Rallye Skoda, 
pracujici v pasmech 80 i 2 m a podle podmi- 
nek i pres prevaded OKOB. Pri debate o teto 
spojovaci siti se soudruzi z OK1KKS skrom- 
ne zminili o sve nedavne spojovaci sluzbe pri 
akci „obalec modfinovy“ v Krkonosich a Ji- 
zerskych horach. Bohuslav Janousek, 
OK1AJA, nam vysvetlil, jakym zpusobem 
organizovali spojovaci sif po cele tn tydny 
v mesici cervnu, kdy denne od ctyr hodin od 
rana az do pozdniho vecera zajist’ovali sva- 
zarmovgti radioamateri spojeni mezi letisti, 
pomocnymi, leti§ti pro vrtulniky, znackari 
atd. Provoz probihal v pasmech 2,10 a 80 m 
a nektera spojeni se udrzovala nepretrzite po 
dobu 24 hodin. Tuto praci vysoce ohodnotil 
reditel Statnich lesu, oznaCil celou akci za 
lemer stoprocentne uspesnou na rozdil od 
stejne akce v lonskem roce* kdy bylo spojeni 
zabezpecovano po verejne telefonni siti. 

Dalsim aktivnim kolektivem, ktery jsme si 
vybrali k navsteve, je radioklub OK1KPU 
z Teplic. Jejich kotou je Cinovec, GK29a. 


Zde vykonali za uplynuly rok mnoho prace 
na zlepSeni sveho prechodneho QTH: na 
miste stareho baraku vybudovali zatim jednu 
provozni mistnost a dalsi jsou jeste v planu. 
Ze bude splnen, o tom po zkuSenostech 
s rekonstrukci hradu Doubravka teplickymi 
radioamatery nepochybuji. 

O poctech navazanych spojeni v dobe nasi 
navStevy zatim hovorit nebudeme a pockame 
na oficialni vyhodnoceni. Nekde meli vice 
spojeni s Jugoslavia, jinde s Italii, Danskem, 


Holandskem, Svedskem, NDR nebo NSR. 
Temer urcite se vsak na nelfterem z prednich 
mist objevi znacka OKI KIR a OK1KRG, 
ktere jsem rovnez navstivil. 

Tento clanek byl psan v dobe, kdy vrcholi- 
ly XXII. olympijske hry v Moskve. Pripo- 
menme si proto na zaver (a take se podle 
neho v pristim roce ridme) Coubertinovo 
heslo: „Neni dulezite vyhrat, ale zucastnit 
se. u 

OK1ASF 


VYSLEDKY SOUTE2E K 30. VYROCl ZALOZENl 
PIONYRSKE ORGANIZACE 


Zaklady jednotne organizace pro deti 
a mladez, Pionyrske organizace, byly poloze- 
ny na sludovaci konferenci do te doby narod- 
nich svazu mladeze ve dnech 23. a 24. dubna 
1949. Abychom pripomenuli totovyznamne 
datum, vypsala redakce AR v zastoupeni 
vydavatelstvi Nase vojsko a ve spolupraci 
s Ostrednim domem pionyru a mladeze Julia 
Fucika ve 3. cisle minuleho rocSniku celorocni 
soutez pro mladez do 17 let, kterou dotovaly 
cenami obe zucastnene "organizace - Vydava- 
telstvf NV a UDPM JF. Uzaverka souteze 
byla24.4. 1980. 

Souteze se zucastnilo velke mnozstvi mla- 
dych lidi, ne vsichni vgak vydrzeli az do finise. 
Po uzaverce souteze tak zbylo dvacet „vytr- 
valcu“, kteri ziskali alespon osm nalepek 
a mohli tak byt podle propozic souteze 
zarazenido slosovani o ceny. 

K soutezi samotne je treba predem rici, ze 
nekteri z ukolu, ktere museli soutezici resit, 
byly velmi narocne a vyzadovaly maximalni 
usili, vedomosti a znalosti a samozrejme 
i.urcitou davku vytrvalosti a cilevedomosti - 
tj. vsechny vlastnosti, ktere jsou ozdobou 
kazdeho mladeho ^lov^ka. VSichni soutezici, 
kteri se dostali do slosovani o ceny, projevili 
dostatek uvedenych vlastnosti - presto je 
treba vyzdvihnout jednoho z nich - Ivo 
Trojana ze Svitav, jehoz odpovedi na jednot- 
live ukoly byly zpracovany nejdokonaleji 
a nejuplneji. S timto jmenem se ctenari 
rubriky je§te v budoucnu setkaji na strankach 
AR, nebot materialy, ktere Ivo Trojan zasilal 
do souteze, budou caste£ne vyuzity i jako 
podklady pro obsah rubriky R 15. 

Soutez jsme vyhodnocovali behem mesice 
kvetna, slosovani vyhercu probehlo v redakci 
dne 6. cervna 1980 v pritomnosti komise, 
kterou tvorili zastupci vydavatelstvi, tJDPM 
JF a redakce. Do slosovaciho osudi bylo 
vlozeno vsech 20 jmen soutezicich, kteri 
vyhoveli vsem podminkam souteze. Vlastni 
losovaci akt provedla A. Feitlova ze Sveta 
motoru a to za ucasti a pod dohledem clenfi 
koniise. 

Ve smyslu vyhlasenych souteznich podmi- 
nek bylo vylosovano celkem 20 vyhercu 
v tomto poradi: 


prvni cenu, tranzistorovy prijimac, ziskal 
Ivan Svorak, Levice; druhou az patou cenu, 
radiotechnickou stavebnici a balicek radio- 
technickeho materialu, ziskali Kvetoslav 
Trdvmcek, ZIechov, Ivo Trojan, Svitavy, 
Rudolf Snajdr, Kyjov a Zbysek Bahensky, 
Praha; 

sestou az patnaciou cenu, odbomou knihu 
a predplatne obou rad naseho casopisu (AR 
A a AR B) na rok 1981, ziskali Lubos Tuma, 
Praha, Tomas Macho; Brno, Ivan Vojdcek, 
Frydlant, Leo Janacek, Vratimov, Karel Pal¬ 
me, Frydlant, Vitezslav Krcmdf, Napajedla, 
Igor Lenhardt, Bratislava, Dusan Vaskovic, 
Uhersky Brod; sestnactou az dvacdtou cenu, 
bali£ek radiotechnickeho materialu, ziskali 
Jiri Kroullk, Stochov, Petr Mr had, Vratimov, 
Svatopluk Koralka, Stochov, Petr Pastor, 
Vratimov, Vlastimil Jirotka, Praha. 

Vsem vylosovanym'a odmenenym ucastni- 
kum souteze dekuje redakce za vytrvalost 
a za snahu po dosazenico nejlepSich vysledku 
a tesi se, ze se s nimi opet setka napriklad 
jako s prispevateli casopisu, nebo na jinych 
radiotechnickych soutezich (Integra apod.). 
Krome uvedenych cen ziskali vylosovani 
udastnici souteze i pravo udastnit se letniho 



. . .-a jako hlavni vyherce byl vylosovdn 
I. Svorak z Levice 






vycvikovdho tabora redakce AR, ktery je 
pof ad£n kazdorodne v prazdninovem obdobi 
- protoze je pocet mist na tabore omezen, 
bylo vvlosovano z ucastniku souteze sedm 
chlapcu, kteri byli na tabor pozvani. Repor- 
taz z letnxho tabora AR prineseme v AR 

e. 12. 

Co napsat na zaver? Vysledky souteze nas 
pfesvedcily, ze obliba a „dosah“ elektroniky 
se stale zvetsuji, a ze v tomto trendu maji 
hlavni slovo predevsim ti mladSi a drive 
narozem - dukazem toho jsou i reportaze 
z cinnosti radiotechnickeho krouzku, radio- 
klubu, zajmoveho pionyrskeho oddilu atd., 
ktere meli ucastnici souteze vypracovat jako 
jedenacty, mimoradny ukol na$i souteze. 
Vybrane reportaze budeme postupne uverej- 
novat v nasem casopise, v rubrice R15. Jako 
prvm jsme vybrali reportaz viteze souteze 
k 30. vyrodi zalozeni PO, Ivana Syorcika 
z Levic. 


Zodpovedny prfstup k dinnosti 
rddioklubu v Levlclach 

V neddvnej minulosti cinnost rddioklubu 
v Leviciach bola zamerand hlavne na oblast 
prevadzky na KV a VKV: V radioklube je 
kolektivna stanica OK3KCM. ZvldJt dobre 
vysledky dosiahla skupina rddioamaterov na 
VKV pod vedenim Jozefa Ivana. Rddioklub 
zdpasil s problemami mladych a nedarilo sa 
mu rozprudif technicku cinnost. Tieto proble- 
my podrobne rozobrali clenovia rddioklubu 
a okresnd rada rddioamaterstva . Zvdzarmu. 
Pre zlepsenie prdce navrhli: 

- rozdelit pracu umerne medzi jednotlivych 
clenov, 

- zorganizovat pracu mladych y pionierov 
a mlddeze, 

- vytvorif priestorove a materidlne podmien- 
ky pre technicku , prevddzkovu, vychovnu 
a klubovu cinnost 

- zucasthovat sa a poriadatsutaze rddioama¬ 
terov. 

Pri dnesnom hodnoteni mozeme povedaf, 
ze sa vysledky dostaviii. Skupina rddioamate¬ 
rov KV a VKV sa zucasthuje a dosahuje 
pravidelne dobre vysledky v sutaziach. Vybu- 
dovali antennu sustavu Quad (obr. 1) a zho- 
tovili koncovy stupeh k transceiveru Oiava. 
Koncom roka 1979 usporiadali sutaz v rych- 



Obr. 1. Sidlo radioklubu v Levicich s antenou 
Quad 
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Obr. 2. Zaber z okresnisouteze radioamateru 
. (odpovedi na test) 


lotelegrafii. Technickd skupina zomerala svo- 
ju cinnost na usporiadanie priestorov, vybu- 
dovali sme klubovu miestnosf, miestnost pre 
prevddzku vysielaca KV, miestnost merania 


a sklad. Sustredil sa material , meracie pristro- 
je, zaistili sme nove suciastky a technicke 
zariadenia. V roku 1978 sme usporiadali 
okresnu vystavu rddiotechnickych prdc, 
v roku 1980 prvu okresnu rddiotechnicku 
sutaz (obr. 2). V priebehu rokov 1977 az 
1980 sa jeden clen zucasthoval sutaze o zada- 
ny rddiotechnicky vyrobok (poriadd UDPM 
IF), sutazi Integra 78, 79 a 80, sutaze k 30. 
vyrociu PO. 

V tomto roku sa zucastnilo pdtclenne 
druzjstvo krajskej sutaze rddiotechnikov, kde 
sme vzhtadom na prvu ucast ziskali dobre 
umiestnenie. 

Zaciatkom tohto roka sme ziskali pre pracu 
v radioklube 15 novych clenov, pionierov, 
a troch mladeznikov. Je predpoklad, ze z toh¬ 
to noveho kolektivu vyrastu jedinci,, ktori 
budu uspesne reprezentovat nas rddioklub. 

Ivan Svorcik, Levice 



Drobn6 rady z praxe 




Obr. 7 . 


Pri stavbe kovovych skfindk je ob£as treba 
svarovat. Nemame-li tuto moznost, muzeme 
skfinku vyrobit z izolantu postupem podle 
obr. 1. Do sten sknnky z izolantu 1 vyvrtame 
diry pro srouby M3 (2), zapustime matice M3 
tak, abychom je do izolantu mohli tesne 
zatladit, priSroubujeme uhelnlky 4a desky na 
vnejSi strane polepime umakartem 3. Uhel- 
niky prisroubujeme nejen do rohu, ale i do 
mist, kde ma byt upevnen dolni a horni kryt, 
popnpade vnitrni casti konstrukce. 

Pri odrezavam voln^ho koncepnlepeneho 
umakartu je dulezit^, aby se umakart netre- 
pil, nebo neodtrhaval. Tomu pfedejdeme 
podle obr. 2. K umakartu 1 pfitladime tenky 
plech 3 a umakart 2 odrizneme v ruce 
drzenymplatkempilky na kov 4 tak, ze pilka 
pri rezani pritladuje umakart 2 k umakartu 1. 

Pri vyrobe drevgnych sknn^k reprodukc- 
nich soustav potrebujeme k so be pevne 
prilepit jejich steny. Vhodny je postup podle 
obr. 3. Do sten 1 a 2vynzneme (vyfrezuje- 
me) dr&zku a do ni vlozime a zalepime klin 3 
(stadi pasek z umakartu). Tak muzeme slepo- 
vat (nejlepe epoxidovym lepidlem) nejen 
desky ze dreva, ale i drevothsku popnpade 
pazderi. Spoj je velmi pevny. 

Pruznd dosedaci destidky na dno pristroje 
muzeme vyrobit podle obr. 4. Do ctvercov^ 
destidky podle obr. 4?Do ctvercove desticky 
z izolantu 1 zavrtame a zalepime §roub M3 


I 





(2) a k desti£ce 1 prilepime platek mekk^ 
pryze 3 stejnych rozmeru jako ma desticka 1. 
Diru pro §roub 2 muzeme vyvrtat s prume- 
rem 2,5 mm, vyriznout do nizavit M3 a Sroub 
zaSroubovat a zalepit do destidky 1. Do¬ 
sedaci destidku kulatdho tvaru vyrobime 
podle obr. 5. Pres kulatou desticku 1 navlek- 
neme tesne a zalepime kovovou trubidku 3 a 
do ni zatlacime a prilepime pryzovy kotou- 
cek 4. 

Chceme-li vyrobit rozperaci tycinky pro 
blokovou montaz a vyvrtat do nich ve smdru 
jejich osy diry pro zavit (napr. M3), obtizne 
dosahneme toho, aby diry byly presne v ose. 
Podle obr. 6 vyvrtame pomoci §ablony 2 diru 
do tycinky 1 presne v ose. Sablonu tvori, 
kousek kulatiny o prumeru vet§im nez d \' 
tydinky 1. Tu nejprve provrtame (prumer di 
napr. pro zavit M3) a potom z dnihe strany 
do jeji casti vyvrtame slepou diru o prumeru 
di tycinky 1. Tydinka byva mosazna, gablona 
ocelova. Chceme-li vsak vyvrtat diru s pru- 
merem cfc = 1 mm (napr. pro konektory 
synchronizadnich zasuvek elektronickych 
blesku), muzeme sablonu 2 zhotovit z mo- 
sazneho dratu. 

Nekdy potrebujeme spolu spojit dva ma- 
terialy, pro ktere nemame spoledne lepidlo. 
Mame-li napr. do vnejsiho konce izoladni 
vyvodky z bakelitu zalepit pr&hledny kotou- 
dek z organickeho skla, muzeme postupovat 
podle obr. 7. Do bakelitove vyvodky pro 
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Obr. 10. 

signalizadni doutnavku 1 se zavitem zalepime 
kotoudek z organickeho skla 2 tak, ze do 
valcovdho okraje kotoudku 2 zapilujeme na 
obvodu drazku a epoxidovym lepidiem upev- 
nime kotoudek v bakelitovd vyvodce. 

Ovladaci sipkovd knofliky sice dobre uka- 
zuji polohu potenciometru, vzhlednejSi jsou 
vSak kulatd knofliky. Podle obr. 8 k nim 
vyroblme Sipku s krouzkem 2 z tenkeho 
izolantu a phleplme ke knofUku 1. 

Pri praci s plosnymi spoji mlvame potlze 
s vyvody pro pripojovani kabllkfl. Pomuze 
nam postup podle obr. 9. Z medeneho dratu 
ohneme a nastrlhame dratky zvoleneho tvaru 
(provedenl a, b nebo c). Tvar podle a zasu- 
neme do desky s ploSnymi spoji ze strany 
spoju a na strane soucastek jej zahneme. Na 
strane spoju jej pak zapajime. Tvar podle 
b ma dvojity vyvod. Vyzadujeme-li vetSi 
pevnost zahneme jej podle c. 

Pri zkousenl a opravach elektroakustic- 
kych pristroju nam poslouzl pomucka podle 
obr. 10. Do krabicky z izolantu vestavlme 
zasuvky a jejich'vyvody spojlme se zdlrkami. 
Zdlfky pak oznadime cisly koliku zasuvek. 
Na obr. 10 je vyznadena tato pomucka se 
dvema petidutinkovymi zasuvkami a dvema 
reproduktorovymi zasuvkami. Dvojice shod- 
nych zasuvek nam u mozni tez kontrolu pro- 
pojovaclch Snur. « 

Frantisek Kaspar 


Nap4jeni optoelektronfckych prvku 
z kapalnych krystalu 

Tyto prvky jsou zalozeny na principu 
propustnosti svetelnych paprsku (transmisnQ 
nebo na principu odrazu svetelnych paprsku 
(reflexnl). Aby mohly byt symboly zviditel- 
neny, je treba je osvetlit vnejSim svetelnym 
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zdrojem. Mezi hlavnl prednosti techto prvku 
patri zanedbatelna spotreba elektrickd ener- 
gie a dobra ditelnost. Prvky vsak nelze 
napajet stejnosmemym napetim, nebof by se 
zkratila doba jejich zivota, pripadne byxse 
poskodil krysta). 

Nektere krystaly, pracujlclna principu tzv. 
dynamickeho rozptylu (DS efekt), vyzaduji 
pomemd velke napajecl napeti, ktere nelze 
ziskat beznou logikou TTL. Zapojeni, umoz- 
nujici zvetsit napajeci napetl a v zahra- 
nicl dosti rozsxrene, je na obr. 1 (s dis- 
kretnimi prvky). V§echny soucastky lze 
nahradit bud naSimi vyvojovymi, anebo 
dovazenymi ze socialistickych statu. Jako 
dekoder pro sedmisegmentovy displej 
lze pouzit napriklad D 146C, nebo 
D147C (NDR). Tyristory BRY55 muzeme 
nahradit nasi mi tyristory rady KT500 a dis¬ 
plej AN 13010 nasim DR400 nebo DT400. 
Pokud by tyristory spinaly nespolehlive, bylo 
by treba zmen§it jejich katodove odpory. 
Krystaly, pracujfci na principu dynamickeho 
rozptylu, jsou vsak dasto nahrazovany krys¬ 
taly menfmi polem, nebof ty maj! vyhodnej- 
si vlastnosti. 

Polem rizene krystaly, pracujid prevazne 
na prindpu natadenl molekul (TN) anebo 
deformace molekul (DAP), se vyznaduii 
malym prahovym napetim (mensim nez 1 V). 
Pro zdroj pfedstavuji pouze kapacitni zatez 
(radove 1000 pF). Tyto prvk^ lze napajet 
pfimo z vystupu hradel. Pro ziskani potreb- 
neho sthdav6ho napeti se pouzivaji hradla 
EX-OR, realizujici funkd Y = AB + AS 
(obr. 2). 

Vystupy hradel jsou pripojeny k jednotli- 
vym krystalum a v zavislosti na vstupnl 
(ridici) urovni z dekoderu se meni odpovida- 
jici vystup na soufazovy (U ~ 0), neboproti- 
fazovy (U ^ 0) ve vztahu k napeti na spole£- 
ne elektrode krystalu. Kmitocet napajeciho 
napeti U Q pro displej DR nebo DT401 je 20 
az 50 Hz. 

Ponekud slozitejsi zapojeni je naobr. 3. Je 
vsak sestaveno vyhradne z tuzemskych sou- 
castek. Unosne je v§ak jen v pfipade, ze 
napajime jeden, nejvyse dva symboly (krys* 


2*KA206 



o, b, 

MHAOO' 


taly). Pro napajeni celeho displeje by byl cely 
obvod prfliS rozmemy a me! by i neunosnS 
velkou spotrebu (v porovnani s displejem). 

Pri napajeni vStSiho po^tu 
displeju je nutno dat pozor 
na pretizeni prvnlho inverto- 
ru! Vsechny pravouhle impul- 
sy jsou generovany astabilnlm 
klopnym obvodem (multi- 
vibratorem). 

Ing. Jan Rtfar 



Zvonek a oteviraC dveri - po dvojllnce 

Nic mimofadneho, ale nekdy jde jen 
o usporu vedeni, jindy nemame moznost 
pridat k existujicimu vedeni jeSte treti vodid. 
Usporadani vidime na obr. 1. V klidov^m 
stavu je tladtko otevirade dveri T1 } v nakres- 
len6 poloze. Stlacenim zvonkov^ho tladitka 
Tl 2 projde proud pres vinuti zvonku. Stlade- 
nim tlad'tka otevirace dveri Tl, projde proud 
civkou otvirade Ro. Jako diody D! az D 3 
vyhovi libovolne typy pro pozadovane prou- 
dov£ zatizeni. Pri jejich dneSnich cenach je 
toto zapojeni dokonce levnejsl, presahneji 
vedeni ddku 15 m. 


77 



Obr. L 


Dvema ovladanymi funkcemi nemusi byt 
prave jen zvonek a otvirai dveri, ale jakakoli 
dve zarizem na stejne napajecl napeti (pri- 
padne napeti upravlme predradnym odpo- 
rem). (Jbytky na diodach pri napeti alespon 
8 V jsou jiz zanedbateln^. 

-Hz- 


Zmdna smdru ot^£eni komutdtorovych 
motorku 

Mnohdy jsme postaveni pred problem 
jednoduse zajistit zmenu smeru otaden! ko- 
mutatorovych motorku, naprlklad motorku 
vrtadky za uCelem jednoduch^ho rezani zavi- 
tu. Rad bych proto dtendrum ozivil princip, 
ktery toto umoznuje. 

Z motorku je treba vyvest vinuti clvky 
a pouzit jednoduchy dvoupolovy prepinad. 
Zapojeni obvodu motorku je na obr. 1, 



Obr. 1. 


pride mz vyuzlvame zmdny toku elektrickdho 
proudu v kotve motorku proti smdru toku ve 
statoru. Je jen treba durazne pripomenout, 
ze muslme vzdy nejprve odpojit motorek 
splnadem S a teprve pak prepnout preplnad 
Pr! Pri realizaci teto upravy muslme tdz dbat 
na otazku bezpecnosti, protoze pracujeme 
s obvodem pod plnym sifovym napetim. 

Jaroslav Flegl 
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Obr . 3. 
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RIIBRHCA PRO 
NEJMLADil CTENARE 



barevnA hudba pro mladez 

Jar. Winkler, OK1AOU 

Pro VI. rocnik krajske souteze mladychradiotechniku byl jako soutezni vyrobek pfipraven 
jeden kandi barevne hudby. Strucna zminka o soutezi a o tomto souteznim vyrobku byla 
uverejnena v AR 8/78 - protoze nemela slouzit jako stavebni navod, ale pouze jako informace 
o urovni uvedene souteze, neobsahovala o vlastnikonstrukci barevne hudby zddnepodrobnos- 
ti. Cldnek vsak vyvolal znacny zdjem, ktery se projevil ve znacnem mnozstvi nejruznejsich 
pisemnych dotazu. 

Jako odpovecf na nejcasteji se vyskytujici 
dotazy byla uverejnena dalsi kratka informa¬ 
ce, tykajici se teto barevne hudby, v AR 
Al/80. 

Podle ohlasu (dalsich dopisu) lze soudit, ze 
tato informace vsechny zajemce o stavbu 
barevne hudby neuspokojila. Aby stavba 
barevne hudby byla umoznena i tern zajem- 
cum z fad mladeze, kteri nemaji dostatek 
praktickych zkusenosti, byl zpracovan tento 
podrobny stavebni navod. 

Barevnou hudbou nazyvame zarizeni, kte- 
re prevadi nizkofrekvencni zvukovy signal 
(napr. z gramofonu ci rozhlasoveho prijima- 
ce) na signal svetelny a to tak, ze urcitemu 
rozsahu zvukovych kmitoctu odpovida svetlo 
jedne urcite barvy. Protoze kmitocet nizko- 
frekvencnich signalu se stale meni, dochazi 
stffdanun svetel ruznych barev k zajimavym 
svetelnym efektum. 

Cast pristroje (barevne hudby), ktera vy- 
bira urceny rozsah kmitoctu, nazyvame ka¬ 
nal. Barevna hudba se stavi vetsinou se tremi 
• az ctyrmi kanaly. Kazdyz kanal ujezakoncen 
nekterym ze spinacich polovodicovych prvku 
(tyristorem, triakem), kterym je spinana 
zarovka prislusne barvy. 

Barvy zarovek (odpovidajici ruznym kmi- 
toctum) muzeme zvolit libovolne. Obvykle je 
na kanal hlubokych kmitoctu pripojena za¬ 
rovka cervena, na kanal strednich kmitoctu 
zarovka zelena a na kanal vysokych kmitodtu 
zarovka zluta. Pri ctyrech kanalech pouzije- 
me jeste zarovku modrou. 


strukce proto vychazela z nasledujicich hle- 
disek: 

1. Vplna bezpecnost provozu. S vyjimkoii 
napajeciho zdroje proto neni nikde pouzito 
sifove napeti. £arovky jsou na nizke bez- 
pecne napeti. 

2. Jednoduchost konstrukce. Zapojeni musi 
byt primerene slozite a desky s plosnymi -spoji 
musi umoznovat zhotoveni kompletni barev¬ 
ne hudby i prumerne vyspelemu technikovi 
ve veku 10 az 15 let. 


Konstruk6ni hlediska 

Popisovana hudba byla urcena jako sou¬ 
tezni vyrobek pro soutez mladeze. Jeji kon- 



















3. Nizkd porizovati cena. Vzhledem k fi- 
nancnim moznostem budoucich konstrukte- 
ru bylo zvoleno zapojeni s co nejmensim 
po: tem drazSich soucastek (tranzistoru, tyris¬ 
toru). Jako posta£ujici bylo zvoleno zapojeni 
se tremi kanaly. 

4. Dostupnost soucastek. Vsechny pouzite 
soucastky jsou ceskoslovensk£ vyroby, je 
mozno pouzit i soucastky II. jakosti. 

5. Snadne uvadeni do chodu . Barevnou hud- 
bu je mozno uvest do provozu pri pedive 
praci a dostatku tfpelivosti pouze se zaklad- 
ni'mi meficimi pnstroji pro kontrolu napeti. 
Jednotlive kanaly se nastavuji podle intenzity 
svitu zarovek. 


Popis zapojeni 

Elektronicka cast barevne hudby je feSena 
jako stavebnice ze £tyr dilu: 
kanal nizkych kmitoctfi, 
kanal strednich kmitodtu, 
kanal vysokych kmito£tfi, 
napajeci cast. 

Kazd^ z dilu je na samostatn^ desce 
s ploSnymi spoji (obr. 1 a 2). DalSim samo- ■ 
statnym dflem je vlastni svitidlo se zarovkami 
tri ruznych barev. 


Jednotlive kanaly barevne hudby 

Zapojeni vsech tri kanalu je shodne. Zme- 
na je pouze v kapacitach nekterych konden¬ 
zatoru (viz schema na obr. 3). Nizkofrek- 
vencni signal je privaden od’reproduktoru 
prijimace, gramofonu nebo magnetofonu na 
sekundami vinuti vystupniho transformatoru 
(vyprodejni, ze starSiho elektronkoveho pri- 
jimade). Pouzit muzeme i jakykoli jiny vypro¬ 
dejni transformator s po£tem primarnich, 
zavitu 50 az 100 a pfevodem 1:20 a£ 1:100, 
nebo vystupni transformatory pro tranzisto- 
rove prijimace typu VT38 nebo VT39, pri- 
padne jiri6. Transformator prevadi napeti na 
reproduktoru na vetsi, takove, jake potrebu- 
jeme pro dal§i zpracovani, K vystupnimu 
vinuti transformatoru je pfipojen potencio- 
metr, z jehoz bezce privadime napeti na 
vstupy tfi pouzitych kanalu. Nastavenim 
tohoto potenciometru fidime celkovou uro- 
ven privadeneho napeti a tim intenzitu svitu 
zarovek vsech tri kanalu. Nastavenim trimru 
na vstupech fidime intenzitu svetla zarovek 
jednotlivych kanalu. Bezec trimru je k bazi 
tranzistoru Ti pfipojen pres kondenzator Ci. 
Protoze kondenzator klade stfidavemu prou- 
du ruznych kmitoctu (nizkofrekven£nimu 
signalu) ruzny odpor, ridime kapacitou kon¬ 
denzatoru velikost napeti na bazi Ti pri 
zvolenem strednim kmitoctu kanalu. 

V kolektoru tranzistoru T t je dale zapojen 
kondenzator C 2 , ktery pracuje jako kmitod- 
tove zavisla zpetna vazba. Volbou jeho kapa- 
city ridime rovnez zesileni kanalu pri zvole- 
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nem kmitoctu. Dal§i soucastkou, ktera ma 
vliv na vyber urcitych kmitoctu z rif signalu, je 
kondenzator C 3 , ktery s odporem 1 kQ tvofi 
kmitodtove zavisly delic napeti. Z tohoto 
delice privadime napeti na ridici elektrodu 
tyristoru. ; 

Pouzite kondenzatory mohou byt praktic- 
ky libovolneho provedeni, elektrolyticke 
postaci zelene zalisovane na napeti 15 V. 
Ostatni mohou byt keramick^ polstarkov^ 
nebo trubidkove, popf. styroflexove (rovnez 
na nejmene 15 V). D.ulezita je pouze jejich 
velikost: musime volit takove typy, ktere se 
vejdou na desku s ploSnymi spoji. 

Vzhledem k vyrobnim tolerancim (zvlaste 
elektrolytickych) kondenzatoru nemusi byt 
kmito£tova pasma jednotlivych kanalu pres- 
ne oddelena, coz se projevi tak, ze se svit 
zarovek v Sirokem rozmezi kmitoCtu prekry- 
va. Tento nedostatek odstranime vymenou 
kondenzatoru za jiny s mensi, popf. vetsi 
kapacitou. 

Pouzite odpory jsou miniatumi TR 112a 
s vyjimkou odporu R u ktery je na zatizeni 
min. 0,5 W(TR152). 

Pouzite tranzistory jsou typu KC147 (148) 
nebo KC507 (508). Pouzit muzeme i levn6 
tranzistory KS500, popr. star§i germaniove 
typy 102NU70. Tyristor KT501 muzeme 
zatizit proudem az 0,4 A pri maximalnim 
spinanem napeti 50 V. 

Podle zarovek, ktere mame k dispozici, 
a podle napeti zdroje pro zarovky zvolime 
jejich vhodnou seriovou neboparalelni kom- 
binaci tak, aby nebyly prekrodeny rnezni 
parametry tyristoru. Vyhodne je pouzit za* 
rovky pro vano£ni stromky (s napetim 12V), 
ktere jiz maji banku z barevn^hoskla. Pokud 
by svetelny vykon barevne hudby s temito 
zarovkami nevyhovoval, je mozno vyuzit 
vyprodejnich zarovek 24 V, 15 W. Tyristory 
pak musime opatrit chladi<5em (nebo radeji 
pouzit tyristory pro vetsi proud, napr. 
KT710, ktere jsou ovsem drazSi). 

Pri dalsim zvysovani naroku na intenzitu 
svetla by bylo nutno pouzit zarovky napajene 
primo ze site. Tyristor KT501 by pak bylo 
nutno nahradit typem KT712 (nebo obdob- 
nym). Pri pouziti sit’oveho napeti musime 
venovat praci maximalni pozornost a mla- 
dym radiotechnikum tuto konstrukci nedo- 
porucuji. 


nodu§si by bylo pouzit tovarnS vyrabene 
svitidlo, do nehoz bychom misto puvodni 
objimky instalovali tri objimky pro barevnou 
hudbu. Toto reSeni je vSak nakladn^. Proto 
bylo navrzeno levnejsi a vskutku „amater- 
ske‘‘ reseni s vyhovujicim vysledkem. 

Zakladem svitidla je drev^na destidka 
o rozmerech 22x22 cm, kterou sbrousime 
a nalakujeme bezbarvym lakem. Na tuto 
destidku pripevnime napr. lepidlem kotoud 
z Alobalu nebo leskleho plechu o prilmSru 
17 cm. Tento kotouc bude odrazet svdtelne 
paprsky od zarovek smerem do mistnosti. Na 
destidce je dale pfipevn£n plechovy uhelnik 
s objimkami pro zarovky jednotlivych barev. 
Od_objimek je vyvedena ctyrpramenna na¬ 
pajeci snura, zakondena zastrCkou. Alobalo* 
vy kotouc vdetne zarovek je prekryt miskou 
na kompot o prumeru 18 cm z plastick€ 
hmoty, ktera ma povrch tvarovany jako 
imitaci brouseneho skla. Miska je pripevnSna 
k zakladni destifice dvema plechovymi uhel- 
niky. 



Vnitrni usporadani svitidla pod miskou 
neni videt, zatimco vyzarovane barevne svet- 
lo se na plochach vzorku misky ruzne lomi, 
dimz vznikaji zajimav^ sv^telne efekty. Me- 
. chanicke usporadani svitidla je na obr. 5. 


Napajeci zdroj 

Barevna hudba neni zvlast* narodna ani na 
filtraci, ani na stabilizaci napajeciho napeti. 
Pro napajeni proto postal jednoduchy zdroj 
se stejnosmemym napetim 9 az 12 V, stabili- 
zovanym Zenerovou diodou. Barevna hudba 
odebira proud asi 200 mA. Nemame-li vhod- 
ny zdroj, postadi i dve ploche baterie. Napa¬ 
jeci zdroj se sifovym transformatorem lze 
postavit ha desce s plosnymi spoji podje 
obr. 2, ktera je stejne dlouha jako desky pro 
kanaly barevne hudby. 


Mechanjck6 uspofdddnf 


Desky s plo§nymi spoji maji na okrajich 
10 mm siroky pas, za ; ktery se pripajeji na 
plechove sasi tvaru U z pocinovan^ho plechu. 
Na tomto Sasi je rovnez pripevnen sit’ovy 
transformator, vstupni transformator a svor- 
kovnice s vyvedenymi vystupy jednotlivych 
kanalu. Usporadani jednotlivych dilu je na 
obr. 4. 


Vlastm svitidlo 

Zatimco elektronicka cast barevne hudby 
bude skryta ve vhodne skrince, vlastm sviti¬ 
dlo bude naopak stredem pozornosti, je ho 
proto treba zhotovit co nejpecliveji. Nejjeid- 


Uv6d$nf do chodu 

Po osazeni vsech desti&k soucastkami 
overime nejprve, jak pracuje zdroj stejno- 
sm^meho napeti. Po vyzkouseni zdroj pro- 
pojime s jednotlivymi kanaly barevne hudby. 
Na anody tyristoru pripojime zarovky, na 
ktere privedeme stridave napeti. ze sekun- 
darniho vinuti sitoveho transformatoru. 

Na primarni vinuti vstupniho nf transfor¬ 
matoru privedeme nizkofrekvencni signal 
z reproduktoru (magnetofonu, prijimaCe 
nebo gramofonu). Po uplnem propojeni se 
zarovky zacnou rozsvecovat podle privade- 
neho signalu. Jas zarovek jednotlivych kana¬ 
lu nastavime odporovymi trimry tak, aby 
vSechny zarovky svitily stejne intenzivne, 
Protoze jednotlive trimry jsou zapojeny pa- 
raleine, pri nastavovani se vzajemne ovlivnu- 
ji. Nastaveni jasu jednotlivych barev je proto 
nutno nekolikrat opakovat. 

Uvedene zapojeni neskryva zadne zalud- 
nosti a pri pouziti dobrych soucastek musi 
pracovat na prvni zapojeni. Pokud by nekdo 
z uzivatelu byl narodnej§i, je mozno tuto 
barevnou hudbu postavit i v provedeni „ste- 
reo‘\ V tomto pripade by bylo nutno postavit 
dve uplne soupravy barevne hudby a pripojit 
je k obema reproduktorovym soustavam. 
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Voltmetr je urcen k mereni stejnosmemych napeti v rozsazich 10mV az 1000 V, 
odstupnovanych v pomeru 1:3,16 (tj. 10 dB). Polaritase prepina automaticky a je indikovdna 
cervenou a zelenou svitivou diodou , Ddle men stridavd napeti v rozsazfch 300pV az 1000 V, 
odstupnovanych rovriez po 10 dB. Diody v tomto pripade sviti obe, korekce udaje na efektivni 
. hodnotu je automaticka, neni tedy nutne zadne prepindni. Rovnez stupnice je pro ss i pro st 
merenishodnd. Po stisknuti tlacitka ,,dB“ he menit zesileni v pomeru 1:5 pro mereni odstupu 
sumu a jina pomerova mereni Kmitoctovy rozsahje 10 Hz az 40 kHz spfesnosti 3 % a 20 Hz . 
az 20 kHz s pfesnosti 1 %. Soucdstky jsou umisteny na dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 96x100 mm vcetne ovlddacich pryku (krome samotneho mericiho pristroje MP 
80). Desku Ize pouz.it bud pro samostatne meridlo nebo i v jinim (vetsim) zarizeni 




Popls zapojeni 

Schema zapojeni je na obr. 1. Vstupni 
napgti je vedeno na vstup pristroje bud 
prirno, nebo pres kondenzator C 2 , ktery 
slouzi k oddelem stejnosmeme slozky v pri- 
pade, chceme-li mSfit pouzestndavou slozku 
napeti. Na prvmch peti rozsazfch, tj. 316 pV, 
1 mV, 3,16 mV, 10 mV a 31,6 mV prochazf 
prepfnaCem bez utlumu prirno na vstup 
operacniho zesilovace, pouze pres ochranny 
odpor 1 kQ. Vstup operacnfho zesilovace 
MAA725 (pA725) je chranen proti pretizeni 
antiparalelne zapojenymi „rychlymi“ dioda- 
mi KA222. Tyto diody jsou schopne uchranit 
vstup operaCnfho' zesilovace i pri pripojeni 
pristroje, prepnuteho na rozsah 316 pV, na 
napeti az 1000 V. V tom pripade pusobi 
odpor R 7 jako pojistka. Proto je bezpodmi- 
necne nutne pouzit typ pro nejmensf vykon 
(TR 212, TR 151, TR 190). Vstupni klidovy 


proud obou vstupfi operaCniho zesilovace je 
kompenzovan obvodem tranzistoru T t , T 2 , 
T 3 , z toho Ti a T 2 jsou zdroje konstantmho 
proudu, nastavitelne trimry R g a R n . Tran- 
zistorem T 3 se vytvofi teplotne zavisle refe- 
rencni napeti pro zdroje proudu. Pri zvysova- 
ni teploty se zmensuje napeti souCasne se 
zmensovanim vstupnich proudu zesilovace. 
Napet’ova symetrie vstupu je vyrovnana tri- 
mrem R 15 . Zesileni operacniho zesilovaCe je 
urcJeno pomerem odporu delice, slozen 6 ho 
z odporu R 25 az R^, pridemz je nutno vzit 
v uvahu i odpor Ri 7 . Na prvnich trech 
rozsazich, tj. 316 pV, 1 mV a 3 mV je 
nastaveno stejnosmeme zesileni 1 a stridave 
zesileni je urceno pomerem odporu delice, 
ktery je k invertujicimu vstupu pripojen pres 
kondenzatory C 6 , C 7 a C 8 . Ostatni rozsahy 
jsou jiz stejnosmeme (i stridave) a prepina se 
stridave zesileni 30 dB (31,62) a 20 dB (10) 



prepinacem Pf] (paket b). Signal z vystupu 
operacniho zesilovace je veden pres odpor 
R 3 , na konektor, ktery slouzi napf. k pri- 
pojeni osciloskopu. Dale postupuje zesileny 
signal na obvod operacniho zesilovade I 0 2 . 
Jeho vstup je chranen Zenerovymi diodami 
D 3 , D 4 . 

Velke zesileni operadniho zesilovace li- 
nearizuje prubeh stupnice pri stfidavem me- 
feni tak, ze je zcela shodna se stupnici pro ss 
mereni. Kondenzatoiy Cj 8 a C 19 spolecne 
s trimrem R 35 koriguji pri stfidavem napeti 
vychylku mefidla tak, aby ukazovalo efektiv- 
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Obr. 1. Schema zapojeni pristroje 
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VO V + 40 dB 1 1 


prepina ve znacnem rozsahu (10 az 1000 ) a je 
zadouci udrzet co nejvetsi kmitoctovy roz¬ 
sah, prepinaji se se zesilenim soucasne i ob- 
vody kmitoctovych korekci operacniho zesi¬ 
lovace, tvorene odpory R )8 az R 2 4 a konden¬ 
zatory C 9 az C 15 . Korekcni cleny se prepinaji 


4 


zesileni menit plynule a nastavit tak vychylku 
meridla na nulu decibelove stupnice pri 
pomerovych merenich (odstup sumu, zkres- 
leni aj.). Treti operacni zesilovac ma vstup 
pripojen .paralelne ke vstupu operacniho 
zesilovace I0 2 . Slouzi jako komparator pro 





svitive diody, indikujici polaritu mereneho 
napeti. Pfivede-li se na vstup pnstroje napeti 
kladne vuci zemi, rozsviti se cervena.dioda 
(D n ), pfi pripojeni zapomeho napeti se 
rozsviti zelena dioda (Dn). Diody D 9 a D J0 
chrani nesvitici diodu, protoze jeii zavemC 
napeti je velmi male (asi 3 az 5 V). Zesfleni 
tohoto komparatoru je zmenseno zavedenim 
zaporne zpCtne vazby odporem R 43 . Nej- 
vhodnejsi odpor si muze kazdy nastavit podle 
svych pozadavku. Je-li odpor prfliS velky, 
rozsvecuji se diody vlastnim Sumem milivolt- 
metru; je-li prflis maly, nerozsvecuji se pri 
malych vychylkach ruCky. U zhotoveneho 
kusu byl jako optimalni zvolen odpor 
4,7 MQ. Povazuje-li nekdo indikaci polarity 
za zbyteCny prepych, muze cely obvod ope- 
racniho zesilovace I0 3 vynechat. 


Pouzit6 soudastky 

Chtel bych upozomit, ze se jedna o mefici 
pnstroj. K tomu, aby skutecne mefil a ne 
ukazoval, je nezbytne pouzit odpovidajici 
soucastky, tedy keramicke, pokud mozno 
cermetove trimry, potenciometr R 33 typu 
TP 190 5k/N nebo TP 195 4k7/N a odpory 
s kovovou vrstvou. R 2 az R 6 , R ]7 a R 25 az R 30 
musi byt odpory z fady TR 151 neboTR 190, 
vybiranC na pfesnost 0,5 %.Tyto odpory 
postaci udrzet presnost 1,5 % v teplotnim 
rozsahu 10 az 30 °C. Odpory R 7 , Ri6, R 3 1, 
R 32 J R 39 ) R 40 ) R«> R 45 a Rig az R 24 postaci 
i z rady TR 112 (212); budou-Ii to TR 151, 
tim lepe. Ostatni odpory jsou bezne nevybi- 
rane odpory rady TR 151 popf. TR 190, 
krome 643 , R 9 , Rio a R t . Odpor 10 MQ se 
vyrabi az v fade TR 153. Navic musi byt 
odpor Rj takC v toleranci 0,5 % (vyber). 
Kapacitni trimr Ci je bezny skleneny typ, 
pouzivany pro ladeni vstupnich dilu VKV. 
Kondenzator C 3 je keramicky trimr typu TK 
810 o kapacite 45 pF, popr. Ize pouzit i kulate 
keramicke trimry 40 pF, ktere se prodavaiy 
v partiove prodejne Klenoty, Vaclavska pa- 
saz, Karlovo nam. 6. 

Odpory R 44 je treba pro nektere druhy 
svftivych diod zmensit tak, aby Cervena i zele¬ 
na dioda svitily stejne jasnC (680 Q az 
1,5 kQ). Operacni zesilovaC MAA725 muze 
byt i nektery z IevnejSich typu, oznaCenych za 
cislem 725 je§te pismenem. Da se za rozum- 
nou castku koupit rovnez v partiove prodejne 
Klenoty, Karlovo nam. 6 . OperaCni zesilova¬ 
ce I0 2 a I0 3 jsou typy MAA503, ktere jsou 
puvodne v pouzdru DIL 14. Jejich pouzdro 
je z obou stran odfiznuto, a to tak, ze je 
odfiznuta cast pouzdra s vyvody 1, 2, 13, 14 
a na opaCne strane vyvody 7, 8 (viz obr. 2). 



(1) (2) (3) (V 

Obr. 2. Uprava IO MAA503 



Obr. 3a. Desha s plosnymi spoji 056 


Pfed fezanim si nezapomente oznaCit vyvod 
c. 3 navrtanim malym vrtaCkem (asi 
1,5 mm). Je samozfejme mozne pouzit ope¬ 
racni zesilovace v pouzdrech mini DIP typu 
pA709 nebo SN72709 a jejich ekvivalenty. 
Nehodi se zesilovaCe pA741 vzhledem 
k tomu, ze nemaji dostateCnou rychlost 
prebehu (slew rate) a tim se zhorsi kmitocto- 
ve vlastnosti milivoltmetru. Take lze pouzit 
operaCni zesilovace MAA501, 502, 504 
v kulatych pouzdrech TO-5, u nichz se 
vyvody vytvaruji do dvou fad po ctyfech (1, 
2, 3, 4 a 5, 6, 7, 8). I tytooperacnizesilovade 
se daji koupit ve vys>e uvedene prodejne. 
Kondenzatory C 4 a C 5 musi byt stabilni typy, 


napf. styroflexove, a musi byt dostatecne 
pfesne (alespon 2 %). Pokud nebudou, 
zmen^i se pfesnost na vysSich kmitoctech (asi 
od 5 kHz). Vstupni a vystupni konektory lze 
v podstate pouzit libovolne (radeji souose). 
Z vlastni zku^enosti doporuCuji pouzit ko¬ 
nektory typu BNC. Jsou male, rychle spojo- 
vatelne a pouzivaji se zvla§td v posledni dobe 
na celem svete temef bezvyhradne. Jedinou 
nevyhodou je, ze se u nas obtizne shaneji. 
Kondenzatory C 6 a C 7 musi byt tantalove, ale 
misto uvedenych typu je mozno pouzit zahra- 
nidni typy o podobne kapacite (napr. 68 nebo 
100 pF). Kondenzatory v obvodu kmitocto- 
vych korekci operaCnich zesilovadu a bloko- 


vaci' kondenzatory v pfivodech nap^jeciho 
napeti jsou bezne keramicke pofetarkove 
kondenzatory. Tladitko „dB“ je typu Isostat 
se dvema pfepinacimi kontakty a vlastni 
aretaci. Kontakty jsou spojeny paralelne, ale 
'je mozne pferusit plosny spoj azbyld kontak¬ 
ty pouzit k rozsvecovani dalsi (napf. zlute) 
diody LED, ktera by indikovala pfepnuti na 
dB, tedy to, ze vychylka neodpovida napeti 
ve voltech. 
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Obr. 3b, Rozlozem soucastek na desce s plos- ^ 
nymi spoji 


Postup stavby 

Vyvrtanou desku s plosnymi spoji (obr. 3) 
radne predem ocistime (k tomu udelu pouzi- 
vam jemny drateny kartacek, ktery se koupi 
v obchodech s obuvi a stojj asi 3 Kcs), 
a natreme kalafunovym lakem. Osadime ji 
vsemi soucastkami, pricemz pro MAA725 
doporu£uji pouih't v kazdem pripade objfmku. 
Operand zesilovace I0 2 a I0 3 v pouzdrech 
mini DIP se oba vejdou do jedn£ objimky 
DIL se Sestnacti vyvody. Je potfeba z m pou- 
ze upilovat postranm pfipevnovacf otvory. 

Prepin ac rozsahu je typu WK 533 39. Je 
treba jej rozebrat, protoze mezi ctvrty a paty 
segment je nutne vlozit stinid prepazku 
(obr. 4). Cela stinid prepazka v rozvinutem. 
tvaru je na obr. 5. Sestava prepinace a jiz 
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Obr. 4. Ulozeni stinid prepdzky mezi seg¬ 
menty prepinace • 


stinid kryt 


XL 




Obr . 5 . Rozmery stinid prepdzky 




Obr. 6..Sestaveny celek prepinace rozsahu 
(obrdzek byl porizen z overovaneho vzorku, 
kde byly u prepdzky navic vystupky pro snazsi 
pdjeni) 


ohnute stinici prepazky je na obr. 6. Pred 
opetovnym sestavenim se jednotlive segmen- 
ty prepinace propoji a osadi odpory podle 
obr. 7. Obrazek je ve skutecn^ velikosti a je 
tedy mozno si z neho odmerit potrebn^ ddky 
vyvodu, pricemz je vhodne si ponechat rezer- 
vu, ktera se po zapajeni odStfpne. Drzaky 
potendometru a prepinace jsou upravene 
typizovane drzaky do plosnych spoju, vyro- 
bek TESLA Lanskroun typ WA 61400. Ti, 
kteri uvedene drzaky nesezenou, mohou si je 
zhotovit podle obr. 8, ze ktereho je zrejma 
i uprava puvodnich drzaku TESLA. Upro- 
stred desky jsou tri velke otvory. Do nich se 
po osazeni desky vlozi dva vstupni a jeden 
vystupni souosy kabel, ktere povedou na 
konektory. Pro kondenzator C 2 na desce neni 
misto. Predpoklada se, ze se da primo na 
redni panel jako propoj mezi prisluSnymi 
onektory. Jeho kapacita by mela byt ale- 
spon 0,1 pF a napeti pokud mozno co nejvet- 


5i (alespon 630 nebo I£pe 1000 V), podle 
prostoru. Tento kondenzator je nutno du- 
kladne stinit zvlastni plechovou krabickou, 
ktera zakryje zadni dasti konektoru (krome 
konektoru pro vystup). Po skonceni montaze 
dame bezce v§ech odporovych trimru na 
stred odporovd drahy a po pripojeni napaje- 
cflio napeti mfizeme udelat funk^ni zkouSku. 
Napajecf napeti muze byt 2x12 az 2x 18 V 
a (pop?. 2 x 15 V, jsou-li pouzity MAA725, 
kterym vyrobce povoluje pouze 15 V). Na 
jeho stabilitu nejsou kladeny zvlastni naroky. 
Vyhovi napr. zdroj podle obr. 9. Pri funkcni 
zkousce zkusime privest napeti ploche bate- 
rie^ na vstup pri zapnutem rozsahu 10 V. 
Meridlo by melo ukazat vychylku zhruba do 
poloviny stupnice a mela by svitit prislu§na 
dioda. Pri prepolovani baterie by vychylka 
mela byt priblizne stejna, mela by se rozsvitit 
druha dioda LED. Je-Ii pristroj vporadku, je 
mozno jej za6't nastavovat. 
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Obr. 7. Zapojeni segmentu prepinace (pozor - pri montdzi a zapojovdni prepinace je numo 
dodrzet vzajemne poradi segmentu podle obr. 3f) 







Obr. 8. Drzdky prepinace a potenciometru 
(upravapro potenciometr TP 190 je naznace- 
na cdrkovanou carou) 



Obr. 9. Schema zapojeni zdroje 


Pri nastavovanf pristroje doporucuji po- 
stupovat v tomto sledu. Pritom predpokla- 
dam, ze odpory zejmena v obvodu zpetne 
vazby a ve vstupnim delici jsou spravne podle 
schematu: 

1) zkratujeme diody D 3 a D 4 . Trimr R 42 
nastavime tak, aby zadna z diod nesvitila. 

2) vyvody 2 a 3 operacniho zesilovade IOi 
propojime se spolecnym vodicem (zemi) 
a bezec trimru R t5 nastavime do polohy, v nlz 
se meni indikace polarity, tj. kdy zhasne 
cervena a rozsviti se zelena dioda nebo 
opacne. 

3) odstranime zkrat vyvodu 2n a zem (zkrat 
vyvodu 3 zatim ponechame). Na prepinaci 
nastavime ctvrty rozsah (tj. 10 mV). Trimr 
Rn nastavime tak, aby obe svitive diody 
zhasly a na meridle byla nulova vychylka. 

4) ponechame rozsah 10 mV a odstranime 
zkrat vyvodu 3 na zem. Trimr R 8 nastavime 
tak, aby obe diody zhasly a rucka meridla 
byla na nule. 

5) tlacitko Pr 2 prepneme na mereni ve vol- 
tech. Na vstup ss pripojime stejnosmeme 
napeti, jehoz velikost je nam presne znama 
(napr. 1 V)*, Prepinac prepneme na prisluSny 
rozsah a trimrem R 37 nastavime spravny udaj 
na meridle. 

6 ) na vstup ss pripojime stridave napeti 
o kmitoctu 50 Hz, jehoz velikost je nam 
presne znama. Spravnou vychylku meridla 
nastavime trimrem R 35 . 

7) na vstup ss pripojime nf generator, nasta- 
veny na kmitocet 50 Hz. Nemame-li jistotu, 
ze nf generator dava konstantni napeti v ce- 
lem kmitoctovem rozsahu, pripojime k vy- 
stupnim svorkam jeste spolehlivy milivolt- 
metr. Nastavime vystupni napeti 100 mV, 
ktere by nas milivoltmetr mel ukazat. Potom 
preladime nf generator na kmitocet 20 kHz 
a trimrem C 3 nastavime vychylku meridla na 
100 mV. 

8 ) generator prepneme na vystupni napeti 
1 V, ktere pripojime na vstup +20 dB, pri- 
demz ponechame rozsah 100 mV. Trimr Q 
nastavime tak, aby udaj milivoltmetru pri 
20 kHz byl 100 mV. 

Tim je nastavovanf skonceno a pristroj 
muzeme po Yyzkouseni pouzivat. Zaverem 
bych chtel upozornit, ze cela deska musi byt 
radne elektricky i magneticky stinena od 
vnejsich rurivych poll. To predpoklada zho- 
tovit krabicku, ve kter 6 cela deska bude 
ulozena, alespon z 1 mm tlust^ho zelezn^ho 
plechu. Teprve takovato jednotka se vlozi do 
skrinky celeho meridla, jejiz provedeni po- 
necham na vkusu a technickych moznostech 
kazdeho konstruktera. Cely pristroj lze na- 
pajet z baterii vzhledem k tomu, ze odber 
proudu ze zdroje je velmi maly. 


Pouzit6 souC^stky 


Odpory 


Ri 

10 MQ 

R2 

1 MQ 

r 3 

0,1 MQ, TR 161 

R4 

10 kQ, TR 161 

Rs 

1 kQ, TR 161 

Ro 

111 Q, TR 161 

R? 

1 kQ, TR 151 

Rs 

33 kQ, TP 012 

Ro 

10 MQ 

Rio 

10 MQ 

Ru 

33 kQ, TP 012 

R12 

27 kQ, TR 151 

Rl3 

8.2 kQ, TR 151 

R 14 

3,3 kQ, TR 151 

R 15 

0,1 MQ, TP 012 

Rif. 

56 Q, TR 151 

R17 

1 MQ, TR 151 

Ris 

470 Q, TR 151 

R 19 

150 Q. TR 151 

R20 

47 Q, TR 112 

R 2 I 

56 Q, TR 112 

R22 

680 Q, TR 151 

R23 

270 Q, TR 151 

R2* 

27 Q, TR 112 

R25 

99,2 Q, TR 151 

R2b 

214,5 Q. TR 151 

R27 

680 Q, TR 151 

R2S 

2,161 kQ, TR 151 

R29 

6,946 kQ, TR 151 

R30 

0.1 MQ, TR 161 

R31 

10 kQ, TR 151 

R32 

3,3 kQ, TR 151 

R33 

1,5 kQ, TR151 

R34 

10 kQ, TR 151 

R3S 

33 kQ, TP 012 

Rja 

1 kQ, TR 161 

R37 

2,2 kQ, TP 012 

R38 

^5 kQ lin., TP 190 

R39 

10 kQ. TR 151 

R40 

10 kQ, TR 151 

R41 

68 kQ, TR 151 

R42 

33 kQ, TP 012 

R43 

10 MQ 

R44 

1,5 kQ, TR 151 

R45 

1,5 kQ, TR 151 

KondenzMory 


Ci 

5 pF, WK 70122 

C2 

viz text 

C.7- 

45 pF 

C 4 

330 pF 

Cs 

3,3 nF 

Co 

80 hF, TE 151 

c 7 

80 nF, TE 151 

Cs 

0,22 mF. TC 180 

C9 

1 nF 

ClO 

3,3 nF 

C11 

10 nF 

C12 

22 nF 

C13 

680 pF 

C 14 

1,5 nF 

C 13 

47 nF 

C 1 ft 

470 pF 

C17 

18 pF 

ClS 

0,47 ^F, TC 180 

C 19 

0,47 jiF, TC 180 

C20 

1,5 nF 

C21 

3,3 pF. 

C22 

0,1 *iF 

C23 

0,1 [iF 

C24 

0,1 \iF 

C25 

0,1 nF 

Po!ovodi6ov6 sou6£stky 

Di, D2 

KA222 

Da, D4 

KZ140 

Ds ai Dh 

GA205 

Do, Dio 

KA501 

Di. 

LQ110 

Dl2 

LQ190 

Ti, T 2 

KFY18 

T3 

KC508 

10 1 

MAA725 

IO 2 , IO 3 

MAA503 

Ostatnf 


mdfidlo ■ 

MP 80 (40 nA), popP. DHR 8 


(100 mA) 

Pn 

miniaturni otoCny preptnafi WK 


533 39 

Ph 

tla£ftko Isostat, dva prepinaci 


kontakty, s aretacl 


4 ks konektoru na panel, nejlepe typu BNC 
deska s plo§nymi spoji 056 
2 ks drzdku potenciometru WA 614 00 


Overeno 
v redakci 

Poprve jsme meli v redakci moznost overit 
cinnost pristroje v ramci hodnoceni kon- 
strukci pri lonskem konkursu AR - TESLA 
OP. Pristroj mel skutecne vlastnosti, udava- 
ne autorem, a z hlediska jak celkove koncep- 
ce, tak i jeho pouziti v amat 6 rsk 6 praxi se 
nam zdal natolik zajimavy, ze jsme se roz- 
hodli overit i jeho stavbu. Pristroj, ktery jsme 
meli k dispozici pri konkursu, byl urden 
k zastavbe do vet§iho zarizeni, jak se o tom 
autor ve svem popisu zminuje, a pro konkurs 
byl opatren provizomim napajecim zdrojem 
i skrinkou. Proto jsme se rozhodli uverejnit 
na titulni strance AR obrazek milivoltmetru, 
postaveneho v redakci tak, aby i jako kon- 
strukcni celek byl uplnym, samostatnym me- 
ricim pristrojem. U nej byly na rozdil od 
autorova popisu napr. namisto konektoru 
typu BNC, ktere jsme nemeli k dispozici, 
pouzity dostupne a levne tridutinkove nf 
konektory, ktere pri pouziti pine vyhovuji; 
pristroj jsme doplnili svitivou diodou pro 
indikaci relativm urovne napeti v dB (je 
umistena vpravo od tlacitka). Pouzili jsme 
mendlo z nf milivoltmetru TESLA BN 310 
(se zakladnim rozsahem 200 pA), jehoz pu- 
vodni stupnice presne vyhovuji pro nas pri¬ 
stroj. Na stitku pod stupnici pro udaj v dB 
jsou velka znamenka + a toho jsme 
vyuzili a po opatmem rozebrani meridla jsme 
do techto mist stupnice upevnili (Iepidlem 
Epoxy 1200) i dve svitiv 6 diody pro indikaci 
polarity mereneho ss napeti. Na rozdil od 
autora jsme opet pro zjednoduieni problemu 
s opatrovanim soudastek pouzili obe diody 
cervene. Skrinku jsme zhotovili z hlinikove- 
ho plechu tlousfky 1 mm a vnitfm prostor 
jsme prepazkami z tehoz materialu rozdelili 
na vzajemne stinene casti; v jedne jsou 
umisteny konektory, ve druhe sifovy zdroj 
a meridlo, ve treti deska se soudastkami. 

Privod k sifovemu spinaci a k doutnavce, 
indikujici zapnuti pristroje, jsme rovnez od- 
delili kovovou prepazkou. Prestoze jsme 
nikde nepouzili zelezny plech, bylo stineni 
vyhovujici a nevyskytly se problemy s neza- 
doucim ihdukovanim sifoveho napeti. Tolik 
ke konstrukcnimu reseni. 

Zkusenosti ze stavby a ozivovani pristroje 
nejlepe vysvitnou z chronologickeho popisu 
nasi prace. Prvni starosti bylo sehnat soucast- 
ky. Obtize jsme meli s presnymi stabilnimi 
odpory, popr. s vyberem predepsanych hod- 
not, na jejichz presnosti zavisi i vysledn^ 
vlastnosti milivoltmetru. Je treba merit na co 
nejpresnejsim mustku (napr. presny polo- 
automaticky most TESLA BM .484). Stavbu 
jsme zacali sestavenim prepinace rozsahu 
jako montazniho celku. Je to prace, vyzaduji- 
ci jemnost, presnost a trpelivost. Pritom jsme 
si az v jejim prubehu vsimli, ze segmenty 
prepinace na obr. 7 nejsou nakresieny v po- 
radi, v nemz jsou umisteny na prepinaci ve 
skutecnosti (proto.byl doplnen prislusny text 
pod obr.). Take pri osazovarii desky soucast- 
kami je nutno pracovat s co nejvetSi peclivos- 
ti - hustota soucastek na desce je znacSna, 
spoje jsou v tesne blizkosti a pajecka musi 
mit tenky hrot. 

Po osazeni desky s plosnymi spoji * kon- 
trole zapojeni a pripojeni meridla s diodami 
jsme privedli napajeci napveti ria pfislu§ne 
body desky. Ru£ka meridla „vyskckSila“ iT 
hned na plnou vychylku a kontrolbapomoci 
osciloskopu jsme zjistili, ze zapojeni trvale 
kmita; kmity se podstatne zmenSily a temef 
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R 39 

Obr . 1. Deska s plosnymi spoji 051 kompa- 
ratoru a rozmisteni soucastek 

ustaly po vyjmuti I0 3 a I0 2 z objimek. Po 
delsich zkouSkach a ve spolupraci s autorem 
bylo zjisteno, ze potize patme zpusobuji 
$patn6 izolacni vlastnosti materialu desky 
(Cuprextitu). Po umome praci, behem niz 
byly nektere casti desky vyriznuty pro zlep§e- 
ni izolace, se pfistroj turner „umoudrir, zato 


osazeni obvodfi mSfidla (I0 2 ) a potfeti po 
doplnem zapojeni obvody indikace polarity 
(I0 3 s pnslusnymi soudastkami). Pri prvnich 
dvou kontrolach pracovaly obvody bez za- 
vad, pri treti jsme opet zjistili samovolne 
kmitani. Zajimavd je, ze vzorek, dodany do 
konkursu, byl postaven na stejne desce 
a sklon ke kmitani se u nej neprojevil. 

Protoze deska s ploSnymi spoji, jejichz 
obrazec neni navrzen z hlediska urovm elek- 
trickych signaJu ideaine (jsou blizko sebe 
Spoje s velmi rozdilnymi urovnemi napeti), je 
velmi huste osazena soudastkami, zvolili jsme 
nejjednoduSSi feSeni: obvod komparatoru 
(pro indikaci polarity) jsme sestavili na sa- 
mostatnd male desce s ploSnymi spoji, ktera 
je propojena s deskou 056 pouze spojem 
mezi vyvodem 5I0 3 a odporem R 39 , a umisti- 
li ji do prostoru pro mefidlo, Pak jizpracoval 
milivoltmetr bez jakychkoli problemu. Des¬ 
ka s plosnymi spoji komparatoru 056 a roz- 
misteni soucastek jsou na obr. 1. 

Ozivovanf je pri dodrzeni autorem prede- 
psandho postupu snadne. Nepfijemne „os- 
tre“ je nastavovani trimru R 8 ; proto jsme jej 
zamenili novym s odporem 10 kQ a doplnili 
na celkovou hodnotu odporem 22 kQ. Kapa- 
citni trimr Ci jsme museli doplnit kondenza- 
torem asi 8 pF. U hotoyeho pfistroje jsme 
zmefili kmitoctovy rozsah (obr. 2); je o neco 
lepsi, nez udava autor. Pfistroj pracuje spo- 


lehlive; jedinou nevyhodou je pomale ustale- 
ni nuly (na citlivych rozsazich) po zapnuti 
pfistroje* Abychom tuto nepfijemnost obe- 
sli, udelali jsme ve stene skrinky otvor 
o prumeru 3 mm v miste trimru R s pro tenky 
sroubovak k oprave „nuly“. Nulova vychylka 
se ustali asi po patnacti az tficeti minutach 
provozu - po tuto dobu ponechame pfistroj 
zapnuty pfed konecnym nastavovanim. 

Pfistroj je spolehlivy, pracuje se s nim 
dobfe. Indikace polarity je vyhodna napf. pri 
mefeni v obvodech s operacnimi zesilovaci, 
u nichz ma napajeci napeti obe polarity vfidi 
,,zemi“. Komu pripada cena soucastek kom¬ 
paratoru neumema vyhode indikace polari¬ 
ty, muze pochopitelne celou tuto cast vyne- 
chat. V amatcrske praxi s pfistrojem obsah- 
neme celou oblast nf techniky, vcetne mefeni 
napeti vf pfedmagnetizace u magnetofonu 
(diky velke citlivosti milivoltmetru a zname- 
li jeho kmitoctovou charakteristiku). Pro 
zajemce 0 stavbu, kteri si budou vinout sifovy 
transformator, uvadime udaje transformato- 
ru, pouziteho u ovefovaciho vzorku: jadro 
M 12 (42), vnejsi rozmery 42 x 42 mm, 
tloust’ka jadra 15 mm; primami vinuti 5500 
zavitu dratu CuL o prumeru 0,1 mm, sekun- 
darni 2 x 450 zavitu dratu CuL o prumeru 
0,2 mm. NekoJik fotografii, seznamujicich 
zajemce o stavbu s pfistrojem, postavenym 
v redakci, je na obr. 3 az 5. 


deska byla po mechanickych zasazich a ope- 
tovn6m pajeni ve velmi gpatnem stavu; proto 
jsme se rozhodli sestavit zapojeni na nove 
desce. Pritom jsme v§ak ■ jiz kontrolovali 
dnnost postupne - poprve po sestaveni 5asti 
zapojeni s IOi, pfepina^em rozsahu a tranzis- 
tory Tj af T 3 (az po odpor R 32 ); podruhe po 
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Obr. 2. Kmitoctova zavislost milivoltmetru 


Obr . 4 



Obr. 3. Deska, osaze¬ 
na soucastkami v prvni 
etape stavby (krome 
M 10 montazntho celku pre- 
mo plnace) 



Obr. 5 





Zdvojovace kmitoctu 


Ing. Karel Kuchta 

Problematice zdvojovani kmitoctu Iogickeho signdlu bylo v nedavne dobe venovdno nekolik 
clanku v ruznych casopisech. Vetsinou se jednalo o metody velmi^jednoduche , nikdy az 
primitivnU a malou kvalitou prubehu obdelnikoviteho signdlu. Nasledujiciprispevekporovnd- 
va ruzne moznosti jednotlivych zapojeni a v zdveru popisuje jednu netypickou aplikaci 
zdvojovace kmitoctu , vhodnou pro pokusy s elektronickou hudbou. Byla vyloucena zapojeni 
vyuzivajicirezonancnich obvodu LC a uvazovana jen ta zapojeni\ pro nez md vstupnii vystupni 
signal obdelnikovity p rub eh. 


Moinosti zdvojovadu 

Terrier vsechna zapojeni zdvojovacu pred- 
pokladaji pro spravnou cinnost vstupni signal 
obdelnikoviteho prubehu se stridou 1 : 1. To 
je sice dosti znacne omezeni aplikacnich 
moznosti, na druhe strane vsak, obzvlaste 
pokud slevime z pozadavku na tvar vystupni- 
ho signalu, jsou tato zapojeni' velmi jednodu- 
cha. Nejjednodusri bylo popsano v [1]. Za- 
kladni zapojeni' je na obr. 1* Vstupni' signal 
X je pfiveden na obvod EXCL-OR jednak 



Obr. t. Nejjednodussi zdvojovac 


pfimo, jednak pres zpozcfovaci Clen se zpoz- 
dSnim r. Na vystupu je pak signal Vs dvojna¬ 
sobnym kmitoctem vzhledem k X, predsta- 
vovany sledem impulsu o deice r. Kazdy 
impuls signalu Y je spousten bucf nabeznou 
nebo sestupnou hranou vstupniho signalu X, 
jak ukazuje obr. 2. Zpozcfovaci clen je tvoren 
bud kaskadou invertoru, nebo clenem RQ 
pripadne slozitejsim obvodem. Vzdy se vSak 
projevi nevyhoda tohoto zapojeni: vystupni 
impulsy maji stale stejnou delku a strida 
signalu Y se meni s kmitoCtem. Dokonaleho 
zdvojem kmitoctu (tj. pri zachovani stridy) 
Ize dosahnout pouze pri dodrzeni podminky 



kde f(T) je kmitocet (delka periody) vstupni- 


ho signalu 

X 

x. 

1 —1 1— L _l l_. 

x' 

J — 1_m_J—L 
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Obr. 2. Prubehy signdlu v obvodu z obr . 1 


Jestlize stridu soumemeho Iogickeho sig- 
nalu (1 : 1) oznaCime jako 1, stridu 2 : 1 jako 
2, muzeme vyjadfit zavislost stridy S na 
kmitoctu pri danem zpozdeni r a odvodit 
z obr. 2 


T 


Vidime, ze zdvojovace, pracujici podle 
principu na obr. 1 maji znaCne omezeny 
kmitoctovy rozsah a tedy i omezeni pouziti. 

KvalitnCjsi zdvojovac byl popsan napr. 
v [3]. V tomto clanku byly nasobiCe rozdele- 
ny do tri skupin. Do prvni zahmul autor 
obvody, pracujici na principu logickC deriva- 
ce. K vytvareni vystupnich impulsu se pouzi- 
vaji dva monostabilnl klopne obvody, z nichz 
jeden reaguje na nabeznou a druhy na 
sestupnou hranu vstupniho signalu. Do treti 
skupiny path' obvody, nasobici vstupni kmi- 
toCet cislem vetSim nez 2. Pro n4s je nejzaji- 
mavejSi druha skupina obvodu, pracujici 
podle obr. 3. PodrobnejSi analyzou vSak 
zjistime, ze jde o zvlaStni pri'pad obvodu 
z obr. 1, kdy je nastaveno r = Tf 4. Opet se 
zde uplatnuje neprizniva zavislost stridy na 
kmitoctu. 


n_n_r 




Obr. 3. Prubehy signdlu ve zdvojovaci pro 
stridu vystupniho signdlu 1 :1 

KvalitnCjSich vysledkfi by se zrejme do- 
sahlo, kdyby se zdvojovaC z obr. 1 doplnil 
podle obr. 4. Signalem, ktery odpovida deice 
periody, se ridi obvod, generujici nastavitel- 
ne zpozdeni r. Pokud dodrzime podminku 
(1), pak bude mit vystupni signal pri kazddm 
kmitoctu stridu 1:1, bohuzel i tehdy, nebu- 
de-li mit vstupni signal stridu 1:1. 



Obr. 4. Zdvojovac se stridou vystupniho 
signdlu 1 : 1 



Obecn£ schema jeSte lepgiho zapojeni je 
na obr. 5. Zde je pouzit obvod, generujici 
vystupni veli£inu (napr. napeti), umSmou 
stride vstupniho signalu X. Jestlize vsak 
realizace obvodu vyhodnocujiciho d6Iku pe¬ 
riody (pripadne kmitodtu na obr. 4) je 
pomeme slozita, o obvodu pro vyhodnoceni 
stridy (obr. 5) to plati dvojnasob. Obvody 
merici kmitocet, delku periody, pfipadnd 
stridu dislicovymi metodami vynikaji znac- 
nou slozitosti a svym rozsahem se jiz bliri 
dislicovym syntezatoriim. Obvody, pracujici 
na zaklade analogov^ metody, jsou sice 
jednoduSSi, vlivem ruznych nelinearit je vSak 
jejich kmitodtovy rozsah omezen, Pri navrhu 
je proto treba volit urdity kompromis a po- 
soudit, do jak^ miry bude slozitost obvodu 
vyvazena jeho lepSimi parametry. 

Zdvojovade kmitodtu se stfidou vystup¬ 
niho signdlu 1:1 

Takovy zdvojovac pracuje podle obecn6- 
ho schematu na obr. 4. Jeho bIokov6 schema 
je na obr. 6. Vstupni signal po vytvarovani ve 
vstupnim zesilovadi spou§ti dvojid monosta- 
bilnich vstupnich obvodu. Na vstupu hradla 
ovladajiciho spin ad S pak dostav£me signal 
X\ o dvojnasobndm kmitoctu oproti vstupni- 
mu signalu (obr. 7). Kondenzitor Cj je 
nabijen ze zdroje konstantniho proudu 
I a vybijen pres spinad S. Napdti Uc , mapak 
pilovity prubeh s dvojnasobnym kmitoctem 
proti vstupnimu signalu. Toto napeti Uc\ jde 
pres odddlovaci obvod na pamefovy kon- 
denzator C 2 , ktery se nabiji na napdti L4, 
jemuz odpovida maximalni hodnota pi- 
loviteho napeti D Cl . Tato hodnota v§ak 
odpovida dobe nabijen i kondenzatoru 
C[ a tudiz i polovine delky periody vstupniho- 
signalu X (pokud ma stridu 1:1). Privede- 
me-li tedy napeti U Ci a U Cl na komparator 
tak, aby preklapel v okamziku, kdy napdti 
U Cl dosahne poloviny napeti U Cl na pamefo- 
vem kondenzatoru, dosahneme na jeho vy¬ 
stupu napdti obddlnikovitdho prubehu 
s dvojnasobnym kmitoctem proti vstupnimu 
signalu se stridou 1:1. Vystupni signal se 
nakonec tvaruje tvarovacim obvodem. 

Zapojeni zdvojovade je na obr. 8. Obvod 
byl urden pro zdvojovani kmitoctu elektric- 
k£ho hudebniho ndstroje v rozsahu peti 
oktav. Jak bude pozdeji ukazano, je dosti 
obtizn6 navrhnout a realizovat analogovou 
cast pro tak Siroky kmitoctovy rozsah. Roz¬ 
sah byl proto zuzen na rozsah kytary, tj. na 
Ctyri oktavy. 
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Zavislost stridy na kmitoCtu pro obvody 
s ruznym r je v nasledujicim prehledu: 


r[kHzj 

T [fiS] 

1 

2 

3 

5 

10 

20 

0.042 

0.087 

0,136 

0,25 

0,67 

60 

0.136 

0,315 

0,562 

1,49 


100 

0,25 

0.67 

1.49 

- 



Obr. 5. Zdvojovac zachovavajici stridu 


Obr . 7. Prubehy nikterych napeti v bloko - 
vem schematu na obr. 6 



Obr. 6 . Blokova schema zdvojovace 
se stridou vystupniho signdlu 1 : 1 
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kmitodet vstupniho signalu je 75 Hz, pfi 
nemz je U Ci = 8,4 V. Pronizsikmitoctysejiz 
nap£ti nezvetSuje. Pfi kmitodtech vyssich nez 
2 kHz se zacne projevovat zbytkove napeti 
na C 3 (asi 40 mV) a tak£ rozdil v casovych 
konstantach monostabilnich klopnych obvo- 
du. Spickove napeti na C 3 bylo mereno 
osciloskopem. Kfivka na obr. 9 ukazuje 
zavislost Uc , na kmitodtu (m£reno elektro- 
nickym voltmetrem). Stndava slozka tohoto 
napeti byla vzdy menSi nez 20 mV. Na obr. 
10 je znazomena zavislost chyboveho souci- 
nitele K = U C JU G na kmito£tu; tato zavis¬ 
lost je zpusobena ubytkem napeti na D 4 . 



Vstupni signal o kmitodtu f y je nejprve 
zesi'len ve vstupnim zesilovaci s T t . Ten-take 
prizpusobuje uroven obd&nikoviteho signa- 
lu pro obvody TTL. Lze ho budit signalem 
o urovni H (5 nebo 15 V), nikoli vgak primo 
ze snimade kytary. Upraveny signal spousti 
dva monostabilni klopne obvody, z nichz 
jeden reaguje na jeiho nabeznou a druhy na 
sestupnou hranu. Na vystupu hradla 5 jsou 
impulsy 2 /j. 

Tranzistor T 3 pracuje Jako zdroj proudu, 
jehoz velikost urcuje odpor R 5 , na kterem je 
napeti Uz Zenerovy diody D 3 , zmensene asi 
o 0,7 V. Timto proudem se nabiji C 3 . Protoze 
je toto napeti vedeno na vstup operadniho 
zesilovade, nemelo by ani v pripadd nejdelSi 
doby nabijeni prekrodit 10 V (tedy pri nej- 
niz§im kmito£tu £). Plati 
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V praxi zapojime misto R 5 odporovy trimr 
a nastavime pozadovany proud. Proud Zene- 
rovou diodou se fidi odporem R* (asi 5 mA); 
proud b &ti T 3 nemusime uvazov'at. 

Kondenzator C 3 se po uplynuti doby 77 2 
vybiji pres T 2 , ktery je buzen z hradla 5. Aby 
byl vystupni signal kvalitni i pri nejvySSich 
kmitoctech, je nutno delku impulsfi mono- 
stabilnich obvodfi volit co nejkratsi; Musi 
vsak byt dostatecne dlouha, aby se vybil C 3 na 
nulove napeti. Pro praxi postacuje doba 
0,005 az 0,03 7^,,. Odpor R 7 volime co 
nejmenSi, nesmime v§ak prekrocit maximalni 
povoleny proud bdze pouziteho tranzistoru. 

Operadni zesilovad Aj pracuje jako impe- 
dan£ni transformator se zesilenim 1. Jeho 
vystupnim napetim je nabijen C 7 pres D 4 ; 
ktera zabranuje zpetn£mu vybijeni pres R 9 . 
Napeti na C 7 tak odpovida spi£kovemu nape¬ 
ti na C 3 . Jako C 7 musime pouzit kondenzator 
s malym svodem. Napeti na C 7 se srovnava 
s okamzitym napetim na C 3 komparatorem 
A 2 tak, aby k pfeklopeni dochazelo tehdy. 
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je-Ii okamzit^ napeti na C 3 rovno jedn£ 
polovine maximalniho napeti. Odpor R 9 
nastavuje okamzik preklopeni. 

Vystupni signal z komparatoru A 2 (s kmi- 
to£tem 24) je veden do pfizpusobovaciho 
obvodu s T 4 , kde je jednak upravena vystupni 
uroven na 5 V, jednak jsou z vystupniho 
signalu odstraneny zapome pulvlny z kompa¬ 
ratoru A? (na vystupu je amplituda ± 15 V). 
Prestoze komparator A 2 pracuje prakticky 
bez kompenzaci, je nutno vystupni logicky 
signal je§te tvarovat klopnym obvodem R-S 
(hradla 6 a 7). Tranzistor T 5 je zapojen jako 
emitorovy sledovad a zajist’uje malou vystup¬ 
ni impedanci zdvojovace. 

Podle obr. 8 byl zhotoven funkdni vzorek 
pro ovefeni parametru. Monostabilni klopne 
obvody vytvdreji impulsy o deice asi 3 ps, coz 
je dostatecna doba pro vybiti C 3 . Napeti na 
C 3 se meni podle obr. 9. NejnizSi pouzitelny 
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Obr. 9. Zavislost napeti na kondenzatorech 
Cj a C 7 na kmitoctu vstupniho napeti 


Obr. 10. Zavislost chyboveho soucinitele 
K na kmitoctu vstupniho napeti 


Pfi stfednim kmitoctu uvazovaneho rozsa- 
hu, v nasem pripade 4i = 80 Hz, 
f h = 1500 Hz, 4 = 790 Hz, nastavime po- 
tenciometrem R 9 stfidu vystupniho signalu 
1 : 1 (5=1). Zavislost stridy na vstupnim 
kmitoctu je na obr. 11. Pricina fdto zavislosti 
byla jiz popsana. „Nasobici“ schopnost zari- 
zeni je zachovana az do 20 kHz, vystupni 
signal ma vsak stridu mensi nez 0,2. 



Obr 11. Zavislost stridy na kmitoctu vstupni¬ 
ho napeti 
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Zesllovat Impulsu 

Na obr. 1 je zapojeni multivibratoru dopl- 
nen6 vykonovym zesilovafiem, ktery si sice 
necini narok na linearitu, avsak pine vyuziva 
maximalniho zesfleni tranzistoru. Je samo- 
zrejme vhodny pouze pro impulsni techniku 
fnapr. multi vibratory pop!a§nych zarizeni). 
Ctyri koncov^ tranzistory, z nichz dva maji 
prechod p-n-p a dva p fee hod n-p-n, volime 
podle pozadovan^ho vykonu. Na vystupm 
svorky muzeme pfij>ojit zatez, ve spojeni 


s multivibratorem (sir^na) primo repro- 
duktor. 

Hodnoty soucastek ve sch^matu jsou jen 
informativm, hlavnim udelem bylo naznacit 
pouziti koncoveho stupne. Zat6z, pripojena 
na vystupu musi omezit protekajici proud 
tak, aby pfi zvolen^m napajecim napeti 
neprot^kal vetSi proud, nez snesou pouziti 
koncove tranzistory! Rovnez je treba dbat na 
to, aby na vystupu nedoslo ke zkratu, nebof 
by se tranzistory okamzite znidily. 

Jaromir Madera 



Obr. 1. Schema zapojeni 



Polovodicove pameti 

Ing. Jlrf Zi'ma 


Jednim z hlavnich smeru rozvoje polovodicovych technology v tomto desetileti jsou 
polovodicove pameti. Z hlediska pouziti a funkce se deli na pameti RAM, ROM, nabojove 
vdzane pameti CCD a bublinkove pameti. Jiny zpusob cleneni polovodicovych pameti se ridi 
podle vytvarecich technologii. 


Obrovsky rozmach sortimentu polovodico¬ 
vych pameti umoznuje siroce vyuzivat techto 
pameti ve vsech kategoriich pofh'tadu, v ruz¬ 
nych automatizacnich zarizenich, v telefon- 
nich pfenosovych zarizenich a v fade dalSich 
zarizeni pro nej ruzne jSi udely. Jsou to napr. 
siroky sortiment vedeckych a programova- 
telnych kalkula£ek, ruzna vyukova zarizeni 
pro udeni vyslovnosti (napr. v uciteli vyslov- 
nosti fy Texas Instruments, ktery vyu£uje 
syntetickou fee, je pamef o kapacite asi 120K 
byte) a zarizeni pro hrani ruznych televiznich 
her apod. 

Volba pameti pro ur£ity druh pouziti ma 
vychazet z optimalniho sladeni vhodnych 
K.riterii, napr.: cena pameti, naroky na iych- 
lost a kapacitu pameti, naroky na spotrebu 
energie a na fyzikalni rozmery, kompatibilitu 
pamSti k dalSim eastern systemu apod. 

Podle vyvoje -v oblasti mikroprocesoru 
v poslednich letech se ukazuje vyrazna ten- 
dence smerem k pametem se stale vet§i 
kapacitou, ke zjednodusovani zpusobu 
obsluhy pameti a ke snizovani cen pameti. 

Tento trend ma bezprostredne za nasle- 
dek, ze se stale vice uplatnuje tzv. rezidentni 
software, ktere se dodava jako prislusn£ 
programy, umistene v pametech ROM, jako 
pevna soucast mikropocitacu i minipocitacu. 
Napr. k vyvojovemu systemu Intel - model 
210 az 230 se za priplatek dodava asi 20K 
byte systemoveho software, obsahujiciho 
editor a asembler jako doplnek v pevne 
naprogramovanych pametech EPROM. Ob* 
dobne se napr. nektere NC systSmy dodavaji 
s uzivatelskymi programy ulozenymi v pame¬ 
tech ROM nebo v pametech RAM CMOS 
s udrzovacim napajenim. 

Obdobne se jiz nektere vysSi tridy kalkula- 
dek (jako TI 59) dodavaji s tekutym sorti- 
mentem, tzn. software modulu, coz jsou 
pameti ROM, ktere obsahuji ruzne knihovny 
matematickych, statistickych a jinych pro- 
gramu, kterymi lze podle potreby zna£ne 
roz&irit vypocietni kapacitu a uzitnost techto 
kalkulafiek. 

Vsechny tyto skutecnosti v rozvoji polovo¬ 
dicovych pameti maji velmi priznivy vliv na 
cenu vyvoje, vyroby a udrzby software. 
Vlivem pokroku technologii VLSI jsou jiz 
na trhu 1M bitove dipy pameti (napr. 1M 
bitova bublinkova pamet typ Intel 7110). 
Predpoklada se, ze do roku 1985 se budou 
vyrabet polovodidov^ cipy pameti, mikro¬ 
procesoru a ruznych radidu o slozitosti asi 1 
milion prvku (coz je priblizne ekvivalentni 
modelu po&tace IBM 370/158). 

Prvm vaznejSi konkurenci do te doby 
nejrozsirenejsich feritovych pameti v pocita- 
6ich byly po roce 1971 dynamicke pameti 
typu 1103 o kapacite IK bit a po roce 1974 
dynamicke pameti typu 2107 o kapacite 4K 
bity. Prechod na nove typy pameti byl zalo- 
zen na vy§§i spolehlivosti, lepsich funkcnich 
parametrech, vyhodnejsi cene a v neposledni 
mire i na potencialnich moznostech v dal§im 
zvetsovani kapacity a prudke redukei ceny - 
to bylo potvrzeno dynamickymi pametmi 
RAM o kapacite 16K bitu a 64K bitu, pro 
ktere byly vyvinuty specializovane obsluzne 
obvody, ktere priblizily pracnost a syst£mo- 
vou narocnost dynamickych pameti na miru 
.srovnatelnou se statickymi pametmi. 

Soustavny vyzkum v technologiich, jako 
jsou elektronova litografie, iontova implan- 


tace apod, umoznuje vyvijet nove typy polo¬ 
vodicovych struktur na cipu, zmensovat vy- 
konovou ztratu, zvetsovat rychlost, resit na 
spolecnem cipu ruzne cislicove i analogove 
funkce, zvetsovat vyteznost a zmensovat 
cenu polovodicovych souC^stek. V soudasne 
dobe a jeSte vie v budouenosti se zvetguje 
podil polovodicovych soucastek MOS oproti 
bipolamim polovodicovym soucastkam. 
Podle odhadu, zalozenych na prognozach 
vyrobcu v USA, bude do roku 1983 podil 
bipolamich pameti a dalsich bipolamich ob- 
vodu LSI cinit pouze asi 5 % z trhu obvodu 
LSI. Dominantni postaveni si jeste vice 
upevni obvody MOS LSI a rovnez se roz§iri 
pouziti bublinkovych pameti. Bipolami tech¬ 
nologic budou tvorit zaklad predev§im pro 
obvody MSI a SSL jichz bude stale treba 
k vytvafeni ruznych jednodussich funkei 
v systemu. 

V tab. 1 jsou pro nekterC typicke tridy 
aplikaci uvedeny hlavni typy polovodicovych 
pameti. Vseobecne plati, ze dynamicke pa¬ 
meti NMOS a elektricky programovatelne 
pameti EPROM nachazeji §iroke uplatneni 
v mikropocitacich a minipoCitadich, zatimeo 
dosud pomale, elektricky reprogramovatel- 
ne pameti EAROM jsou spise vhodne pro 
periferie: 


Aplikace Druh pameti 

Hlavni pamef 

poCitaCu 64K NMOS dynamicke 

pameti RAM, 
bublinkove pameti, 

MOS ROM. 


Pameti 

mikroprogramu 


Nahrada disku 


Pameti s bytovou 
organizaci 


Kompatibilita 
s EPROM 

Mala spotreba 
Nevolabilita 


bublinkove pamCti, sta- 
ticke NMOS pameti 
RAM, ECLaTTL 
pameti PROM a RAM. 
16K/64K dynamicke pa¬ 
meti RAM, 
bublinkove pameti. 

NMOS a CMOS statickC 
.pameti RAM, bipolami 
pameti PROM, PLA. 

statickC pameti NMOS 
RAM a ROM. 

CMOS PROM a RAM. 
bipolami PROM, bublin¬ 
kove pameti, bipolami 
MOS ROM, EAROM, 
EPROM. 


Inteligentni 

terminaly bublinkove pameti, sta- 

ticke NMOS RAM. 


Periferie bublinkovC pameti, bi¬ 

polami PROM/ROM. 
EAROM, staticke 
NMOS RAM. 


V oblasti minipoCitaCu se jako velkokapacit- 
ni hlavni pameti turner vyhradne pouzivaji 
dynamicke pameti NMOS. Bipolamich pro- 
gramovatelnych pameti PROM se vzhledem 
k jejich velke rychlosti vyuziva k realizaci 
pameti mikroprogramu u rychlych minipoci- 
tacu, mikropoCitadu a radicu pro rychle 
periferie. (ALU a dalsi Casti techto pocitaCu 
jsou obvykle reseny pomoci tzv. bipolamich 
rezu, napr. MH3002, AMD2901 apod.). 


Stale' mCne se pouzivaji bipolami pameti 
RAM ve vyrovnavacich pametech minipoci¬ 
tacu a velkych pocitacu, v nichz jsou nahrazo- 
vany rychlymi statickymi NMOS pametmi 
RAM. Prispivaji k tomu krome rychlosti 
men§i naroky na prikon, nizSi porizovaci cena 
a dnes jiz podstatne sirsi nabizeny sortiment. 
V jednodussich aplikacich mikroprocesoru 
se zcela vyhradne pouzivaji staticke NMOS 
pameti RAM a v aplikacich s vetsimi naroky 
na kapacitu pameti se pouzivaji dynamicke 
NMOS pameti RAM. Magneticke bublinko¬ 
ve pameti, pameti CCD a velkokapacitni 
pameti ROM (32K a 64K) postupne zaCinaji 
nahrazovat klasicka pamefova media, jako je 
magneticka paska, pruzne disky a pevne 
disky. 

Hodnoceni polovodicovych pameti vycha- 
zi prevazne z dosahovanC hustoty bitu na cipu 
nebo na pamefovou bunku, z rychlosti vyply- 
vajici z doby pristupu do pameti a z ceny 
pameti na 1 bit. 

Hlavni rozliSeni mezi pametmi je ve zpu¬ 
sobu, jakym je informace do pameti zapsana 
a jak je z pameti catena. Pameti RAM pracuji 
s architekturou sloupcu a radku usporada- 
nych v matici, coz dovoluje ulozit a vyjmout 
informaci z jakekoli pam^tove bunky za 
priblizne stejnou dobu. Naopak pameti se 
seriovym zpusobem pristupu, jako jsou napr. 
posuvne registry, maji dobu pristupu u ruz¬ 
nych pamefovych bunek zcela zavislou na 
poloze pamefove bunky. Proto u pameti 
CCD a magnetickych bublinkovych pameti, 
ktere pracuji s obdobnym zpusobem infor¬ 
mace jako posuvn^'registry, je obvykle uda- 
vana tzv. prumema doba pristupu nebo homi 
a dolni mez doby pristupu. 

Jine hlavm rozliSeni spociva v uzivatelske 
funkei pameti - zda jde o pamef urcenou pro 
opakovany zapis a fSteni (pamef RAM), nebo 
zda jsou data do pameti zapsana trvale, nebo 
zda lze zapis opakovat jen za urcitych pred- 
pokladu a naopak cist obsah pameti kdykoli 
(pamef ROM, PROM, EPROM). 

Pro vyrobu pameti se pouzivaji nejruznejsi 
technologie, stejne jako pro £islicov6 logick^ 
obvody a systemy. Patri sem bipolami tech¬ 
nologie, tranzistorove vazana logika TTL, 
emitorove vazana logika ECL, Schottkyho 
tranzistorove vazana logika STTL, integro- 
vana injekeni logika IIL a izoplanami inte- 
grovana injekeni logika IIIL. Z MOS techno¬ 
logii uvecfme v hrubem prehledu p kanal 
MOS (PMOS), n kanal MOS (NMOS), 
komplementami MOS (CMOS), vertikalm 
n kanal MOS (VMOS) a n kanal MOS 
s velkou hustotou (HMOS). 

Dulezitymi hledisky pro hodnoceni a vy- 
ber pameti jsou jejich rychlost a vykonova 
ztrata. Rychle bipolami pameti ECL a STTL 
maji dobu pristupu od 5 do 100 ns, avSak 
vseobecne vetsi vykonovou spotrebu. Pameti 
MOS se vyrabeji pro doby pristupu od 10 ns 
do 500 ns. Jejich vykonova ztrata je vseobec¬ 
ne men§i a rovnez naroky na stabilitu napaje- 
cich napeti jsou mensi. V soucasne dobe do- 
§lo k posuvu zajmu u MOS pameti z technolo¬ 
gie PMOS na technologii BMOS, nebof 
NMOS, strukturv pracuji s vetsi rychlosti 
a poskytuji vetSi hustotu. CMOS pameti jsou 
vetrinou pomalej§i nez NMOS (i kdyz i z to- 
hoto pravidla existuji urdit^ vyjimky), maji 
podstatne mensi vykonovou ztratu, jsou 
ov§em cenove nakladnejsi. 

Staticke pameti pracuji s vnitfni regenera- 
ci obsahu pamefovych bunek, tj. jsou navrze- 
ny tak, aby byly chraneny proti faleSnym 
nebo nezadoucim operacim. Staticke pameti 
se vyznacuji velkou rychlosti a malou spotre- 
bou. Naopak dynamicke pameti umoznuji 
obnovovat obsah v periodickych intervalech 
a pracuji s velkymi proudovymi spickami 
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v napajeni. Cenove jsou vyhodnejSi, vyrobne 
jednodusSi a vyzaduji dip o menSi plole. 

U pameti ROM se obsah programuje 
behem finalnich maskovadch kroku pfi 
vyrobmm procesu. Pameti ROM vetSinou 
slouzi jako dekod£ry, prekladaie nebo jako 
knihovna univerzalnich nebo standardnich 
dat. Programovani jako soudast vyroby je 
velmi ekonomicke pro strednl nebo velke 
podty pameti ROM. Pro programy, ktere se 
pouzivaji jen u omezen£ho poctu pameti, se 
pouzivaji pameti PROM. U techto pameti se 
permanentni zmena v propojeni bunek reali- 
zuje bud zamemym znicenim tranzistoro- 
vych prechodu nebo vypalenlm propojova- 
dch spojek. 


Bipolami' pam&tl PROM 

VetSina bipolarnich pameti PROM vyuzi- 
va Schottkyho TTL technologie a pracuje 
(podle organizace) s dobou pristupu ad 30 do 
90 ns. Podle tab. 2 je format dat 4 nebo 8 bitrCi 
a organizace od 32 do 2048 slov. Napajecl 
proud se pohybuje od 65 do 180 mA. 

K dispozici jsou PROM jak s vystupem 
s otevfenym kolektorem, tak i s trojstavovym 
vystupem. U prvnlch jepouzit na vystupu pro 
rlzenl kapacity sberrnc budic s malou impe- 
dand. Vysledkem je strma nabezna hrana pri 
prevodu. U trojstavovych vystupu neni za- 
potrebl zadny sditaci odpor. 


Tab. 2. 


Bipol&mf 

P/R0M 

Celkovy 
pocet , 
bitu 

Po£et 

slov 

Doba pi 
Schott ky 

istupu TaaN 
Schottky 

s malym vykonem 

8 bit Sfrka 

16K 

2K 

65-90 

120 


8K 

IK 

45-90 

175 


4K 

512 

45-75 

- 


2K 

256 

45-70 

- 


512 

64 

40 

- 


256 

32 

25 

35 

4 bit glfka 

16K 

4K 

70 

- 


8K 

2K 

60-90 

75 


4K 

IK 

50-80 

65 ^ 


2K | 

512 

45-70 

55 


IK 

256 

45-65 

55 


Rozdily u bipolarnich PROM jsou v propojo- 
vaci technice a ve zpusobu programovani. 

Pouziva se bud techniky prepalovanl pro- 
pojovacich spojek, nebo techniky trval£ de- 
formace tranzistorovych prechodu. Jako ma- 
terialy pro propalovaci spojky jsou vhodne 
nichrom, polykrystalicky kfeimk nebo slitina 
titanu s wolframem, ktera umoznuje praco- 
vat s malym programovacim napetlm a dava 
velmi dobre predpoklady pro zajiSteni spo- 
lehlivosti. Fa Intel dava pfednost mustkum 
z polykrystalickeho kremlku. 

Velmi Casto se stava, ze bipolami PROM 
od nekolika vyrobcu jsou pak „pin to pin u 
zameniteln6 presto, ze se obvykle lisi z pohle T 
du programovani. Vzhledem ke nevolatdni- 
mu, ale jiz nemeniteln6mu obsahu po progra¬ 
movani se PROM hodi pro prototypy. Mno- 
he z bipolarnich PROM jsou zcela zamenitel- 
n€ za ekvivalentni bipolanu ROM. Rovnez je 
snaha po zamenitelnosti uziti nekolika typu 
PROM, napr. pameti PROM 521 x 8 bit6, 
24 vyvodu, s pameti PROM IK X 8 bitu, 24 
vyvodu. Obdobna snaha existuje i u jinych 
typu pameti. 

Rychle bipolami pameti PROM se v men- 
§im mentku take pouiivaji pro rychle mikro- 
procesory, napr. pro Z80. Rovnez existuje 
prima zamenitelnost pameti PROM s jinymi 
typy pameti. Napr. bipolami pamef PROM 
Signetics 82S2708 je velmi rychlym ekviva- 
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Ientem populami pameti EPROM Intel 
2708. Obdobne existuje zamenitelnost bipo- 
lamich PROM s MOS RAM. Napr. bipolami 
PROM Monolithic Memories 6353 je zame** 
nitelna za MOS RAM Intel 2114 nebo 
MOS RAM Texas Instruments TMS4045 - 
samozrejme vznika rozdfl v rychlosti a ve 
vykonove ztrate. Napr. typy 2114 a 4045 
mohou pracovat se zmensenou spotrebou 
a 6353 nemfize. 

Vrcholem v hustotS bipolarnich pameti 
PROM jsou typy s organizaci 2084 x 8’bit 
slov. Je to napr. velmi rychla pamfef PROM 
3636 fy Intel s dobou pristupu 65 ns a s pri- 
konem na bit 0,05 mW. Ve vyvoji se priprav- 
ji typy s organizaci 4056 X 4 bit. Rovnez se 
ocekavaji 32K PROM s organizaci 4096 x 8 
bit a 8142 x 4 bit a 64K PROM v konfigura- 
d 8192 X 8 bit (ohlaSeno firmou Toshiba). 
Bipolami PROM jinak stejneho usporadani 
se od sebe lisi rychlosti a vykonovou ztratou 
a zpusobem re§eni vystupu. 

Zrychleni dnnosti na dvojnasobek a re- 
dukd naroku na plochu na polovinu prinese 
zvladnuti technologie difuznich mustku eu- 
tektickym hlinikem a zavedeni novych izo- 
la^nich technik, jako je bipolami verze 
VMOD profilu a izolace polykrystalickym 
kremikem a oxidem (IOP). Tyto techniky 
umozni resit pamet’ PROM 1x4 bity s do¬ 
bou pristupu 25 ns, prikonem 450 mW 
a pouzit pouze polovinu energie na progra¬ 
movani (oproti sou5asnemu stavu). Napr. fa 
Fujitsu vyvinula PROM MB 7122 s organi¬ 
zaci IK X 4 bity s dobou pristupu 25 ns a pro 
letoSni rok ohlaSuje pameti MB7132 s orga- 
nizad 2K x 4 a IK x 8. 

Prestoze v oblasti rychlych pameti PROM 
zaujimaji dominantni postaveni bipol&mi 
technologie, situace se zacina menit, nebof 
i v teto oblasti se stale vice prosazuji MOS 
PROM. Uvedme napr, pameti MOS ROM 
a PROM fy Mostek s kapacitou 64K bitu 
s dobou pristupu 80 ns. 


Tab. 3. 


Blpoldrnf pamfetl ROM 

. Pred rokem 1978 byly bipolami pameti 
ROM dostupne pro rychlosti od 25 do 100 ns 
a ve slozitosti od 256 do 16 334 bitti. Av§ak 
vlivem zakaznick6ho charaktem techto pa¬ 
meti a vlivem prosazovani jinych dmhu 
pameti se sortiment bipolarnich pameti 
ROM zuzil, 

Bipolanu pameti ROM ustupuji do poza- 
di, zvlaste pote, kdyz dva nejvetsi vyrobd (fy 
Fairchild a Signetics) jejich vyrobu zastavili 
a uvolnen6 kapacity prevedli na programy 
v pametech MOS. Bipolami pameti ROM se 
nahrazuji pametmi MOS EPROM a ROM, 
ktere maji vetsi hustotu, nizsi cenu a mensi 
vykonovou spotrebu. Prehled bipolarnich 
pameti ROM je v tab. 3. 


Pam&ti MOS EPROM 

Pameti MOS EPROM jsou tzv. „volne“ 
programovatelne a reprogramovatelne. Vy- 
rabene pameti EPROM podle tab. 4 pouzi¬ 
vaji techniku plovouciho hradla s lavinovou 
injekd nosidu (floating gate avalanche injec¬ 
tion - FAMOS). Termin plovoud vyplyva ze 
skutecnosti, ze hradlo kazdeho z tranzistoru 
neni pripojeno, nebof „plave“ v izolacni 
vrstve kyslicniku kremidteho. Pameti MOS 
EPROM jsou asi pet az desetkrat pomalejSi, 
nez rychle bipolami nebo NMOS pameti 
RAM. Starsi verze pracuji s nekolika napaje- 
dmi napetimi, ale u novejsich typu se jiz 
prosazuje koncepce jednoho napajeciho na- 
peti 5 V. Pod pusobenim slunecniho svetla 
nebo ultrafialoveho zafeni jsou volatilne, 
nebof ztraceji informad. Vzhledem ke ztrate 
napajeciho napeti jsou nevolatilne. Pres ne- 
vyhodu v pomalosti jsou velmi oblibene 
v aplikacich s mikroprocesory, nebof jsou 
pomeme lacine. Mohou byt naprogramova- 
ny, potom pouzity a v pripade potreby 


Organizace 

Vyrobce 

Typ 

Vystup 

Taa [ns] 

fccmax [mA] 

1024 x 8 

Monolithic Memories 

6280/6281-1 

OC/TS 

100 

180 


Monolithic Memories ■ 

6280/6281-2 

OC/TS 

55 

180 


Monolithic Memories 

6282/6283-1 

OC/TS 

100 

180 


Advanced Devices 

AM27S80/S81 

OC/TS 

70 a* 135 

140/170 


National Semiconductor 

DM85S29/S28 

OC/TS ! 

90 

160 

2048 x 8 

Monolithic Memories 

627S/6276-1 

OC/TS 

110 

190 

1024 x 9 

Monolithic Memories j 

6260/6256-1 

OC/TS | 

100 

165 

1024 x 10 

Monolithic Memories 

6255/6256-1 

OC/TS 

100 

165 


pozn.: OC - otevfeny kolektor, TS - trojstavovy vystup 


Tab. 4. Pameti EPROM 


Vyrobci, typ 

Zamdnite(n6 

Kapacita 

Doba ptistupu 

Nap£jec[ 

MaximAlnf proud [mA] 


ROM 


[ns] 

napStf [V] 

aktivnf 

klidovy 

Intel 1702A 

1302 

2K 

1000 

5, -9 

65 (885 mW) 

65 

* Intel 2704 

— 

4K 

450 

12, =5 

65 (800 mW) 

65 

Tl TMS2508 

— 

8 K 

250, 300. 350 

5 

446 mW 

131 mW 

Intel 2708 

2308 

8 K 

350, 450 

12, =5 

65 (800 mW) 

65 

Tl TMS27L08 

— 

8 K 

450 

12, =5 

580 mW 

- 

Intel 2708L, 

2308 

8 K 

450 

12, =5 

425 mW 

- 

Intel 2758 

— 

8 K 

450 

5 

525/132 mW 

- 

Intel 2716 

2316E 

16K 

350-450 

5 

100 (550 mW) 

25 (138 mW) ■ 

Tl TMS2716 

— 

16K 

450 

12, =5 

45 (720 mW) 

- 

Mostek MK2716T MK31000 

16K 

350, 490 

5 

. N/A 

N/A 

Tl TMS2516 

— 

16K 

350, 450 

5 

285 (525 mW) 

50 131 mW 

Hitachi 

— 

16K 

250 

5 

330 mW 

- 

Intel 2732 

2332/2364 

32K 

450 

5 

150 (788 mW) 

3- (158 mW) 

Tl TMS2532 

TMS4732 

32K 

450 

5 

168(840 mW) 

10 (131 mW) 

Tl TMS25L35 
Motorola 

TMS$732 

32K 

450 

5 

95 (500 mW) 

131 mW 

MCM 2532/25A32 MCM68A332 

32K 

350, 450 

5 

N/A 

- 

Motorola 







MCM68764/68A764 MCM68A364 64K 

350, 450 

5 

500 mW 

100 mW 

Tl TMS2564 

TMS4764 

64K 

450 

5 

850 mW 

131 mW 


') Nenf kompatibilnf s 12716 nebo 12732, N/A nen( znAmo. 

VSechny UF EPROM jsou v pouzdre DIP (24 vyvodu) mimo TMS 2564 s DIP (28 vyvodCi) 
TMS2732 neni vyvodovfi kompatibilnf s 12732 
MCM68764 je ve 24vyvodov6m pouzdfe DIP 


Tab . 5. 






-- 







— 

T| 


16K EPROM 

32K EPROM 


64K ROM 

64K EPROM 

TMS2564 

INTEL 


32K 

1 





INTEL 



64K 

2364A 

EPROM/ 

INTEL 

TI 


64K ROM 

2364A 

TI 

Motorola 

EPROM 

64K ROM 

/ROM 

2732 

TMS2532 

32K ROM 

(MK26000) 

64K ROM 

TMS2564 

MCM60764 

Upp 

NC 


r - 

1 1 

28^ 





tfcc 

Cbc 


CS, 

A12 


i 2 

27 1 





CSi 

CS 2 




a 7 

1 1 

24 ! 

Ucc 




CS 2 



\ 


Ae 

1 2 

23 1 

Ae 




Ae 





As 

1 3 

22 1 

a 9 




A9 





A* 

1 4 

21 1 

An 


CS 2 /CS 2 

A 12 

An 

Al2 

A 12 



As 

1 5 

20 1 

OE/lfcp 

Pd/Pgm 

CS^CSi 

CE/CS 

OE 

Pd/Pgm 

CE/upp 



a 2 

1 6 

19 1 

A 10 

A 10 

A 10 

A 10 

A 10 

A 10 

A 10 



Ai 

, 7 

18 1 

CE/Pgm 

An 

An 

An 

CE 

An 

An 



Ao 

1 » 

17 1 

O 7 




0 7 





o 0 

1 9 

16 , 




0 6 






Oi 

no 

15 , 

O 5 




Os 





0 2 

111 

I 4 1 

0 4 




O 4 





GND 

t 12 

13 | 

0 3 




O 3 ‘ 






1 _ 


24*) 

24 

24 

24 

28 

28 

24 


Pozn.: Prumyslovy standard 32K ROM je dodavfin tak& fou T), Electronic Arrays, Motorola, National Semiconductor, NEC, 
Signetics a Synertek ( pofiet vyvodu 


Tab. 6 . Pameti CMOS 


Vyrobce 
Organ izace 

RCA 

/ 

Motorola 

Harris 

Intersil 

Hughes 

Solid State 
Scientific 

Super Tex 

256 x 4 


NCM14524 

HM6611 (P/ROM) 

’ 


' 





HM6661 (P/ROM) 





256 x 8 

CDP1842 (P/ROM) 







512 x 8 

CD40032 



IM6654 (EP) 

HCMP1831 

SCP1831 



CDP1831 


HM6641 (P/ROM) 


HCMP1832 

SCP1832 



CDP1832 . 







1024 x 4 

* 



IM6653 (EP) 




1024 x 8 

CDP1833/34 


HM6708 (EP) 


HCMP1833/34 

SCP1833 



CDP1834*} (P/ROM) 





SCP1834 


1024 x 12 



HM6312/A 

IM6312/A 


SCM5316 


2048 x 8 



HM6716 (EP) 

IM6316 

HCMP1835/1836 



8192 X 8 



HM6388 

IM6364 







HM6369 





4096 x 8 







CM3200 


*) Vyvodova kompatibilita s 12758 


Tab. 7. Pameti CMOS 


Typ 

Vyrobce 

Organizace 

EPROM 

ROM 

Taa max. [ns] 

be max. 
[mAl 

Nap&jenf 

[V] 

DIP, 

po&et 

vyvodu 

HM6611 

Harris 

256 x 4 

X (F/L) 


250 

15/200 

12 

18 

HM6661 

Harris 

-' 256 x 4 

X(F/L) 


250 

15/200 

12 

18 

HM6641 

Harris 

512 x 8 

X(F/L) 


300 

100 

5 

. 24 

IM6654 

Intersil 

512 x 8 

X 


300, 450, 600 

100 

5 

24 

IM6653 

Intersil 

1024 x 4 

X 


300, 450, 600 

100 

5 

24 

HM6708/A) 

Harris 

1024 x 8 

X 



350 

5 

24 

HM6312/A) 

Harris 

1024 x 12 


X 

220(10 V) 

10mA/800 

12 

18 






350 (5 V) 




IM6312 

Intersil 

1024 x 12 


X 

400 

100 

5 

18 

IM6312A) 

Intersil 

1024 x 12 


X 

200 

500 

12 

18 

MH6716B) 

Harris 

2048 x 8 

X 


350 

100 

5 

24 

IM6316 

Intersil 

2048 x 8 

X 


350 (typ) 

100 

5 

24 

SCM5316 

SSS 

2048 x 8 

X 


450 

7 mA/100/10 

5 

24 

CM3200 

Super Tex 

4096 x 8 


X 

450 * 

20 mA/20 

5 

24 

HM6388 

1 Harris 

| 8192 x 8 


X 

550 ^ 

100 

5 

24 

HM6389 

Harris 

8192 X 8 


X 

550 

100 

5 

28 


Pozn.: Pozn.: F/L propalovaci spojky 

VSechny majf TTU kompatibilitu V/V a trojstav. vystup 

A) - vyvodov$ kompatibilni s (2708 

B) - vyvodova kompatibilita s 12716 


mohou byt vymazany a muze byt do nich 
naprogramovan novy obsah. 

Programovan6 vlastnosti jsou ziskany po- 
moci nabojove techniky tzv. rychlych nosi£u, 
namfsto destrukcni techniky u bipolamich 
PROM. Pusobenim vetslho napeti pres tran- 
zistor vznika tunelovani nosi£i s velkou ener- 
gil, ktere oteviraji vodivy kanal k hradlu. Pfi 
osvetlem intenzivnim ultrafialovym svetlem 
vznika fotoelektricky proud, ktery behem 
nekolika minut vyrovna prostorovy naboj 
v kremiku do rovnovazneho stavu, tj. na 
nulu. Pokud' se pouziva ultrafialov£ svetlo 
o vlnove deice 2537 ft, Ize vymazavat a zno- 
vu programovat pameti EPROM libovolne- 
krat. Vymazani mohou zpusobovat i jin£ 
zdroje svetla, napr. sodikove vybojky nebo 
rtufove vybojky. Vlivem znacn^hosoucasnd- 
ho ohrivani dochazi v pameti EPROM k ne- 
vratnym chemickym dejum, ktere znacne 
omezi pocet mazacich cyklu a obvykle kazde 
nasledujfci mazam vyzaduje dels! dobu nez 
predchozi. 

V tab. 4 je uveden prehled nejcasteji se 
vyskytujicich pameti EPROM. Prvrum siroce 
pouzfvanym typem byla pamef EPROM typ 
1702 fy Intel. DalSim prumyslovym standar- 
dem se stala pamef EPROM 2708 od tehoz 
vyrobce, V poslednich trech letech se rozbdh- 
la vyroba novych typu s napajenim 5 V. Mezi 
nejznamejSi patn pameti fy Intel 2758 (IK 
byte) a 2716 (2K byte). Nedavno byly 
uvedeny na trh pameti fy TITMS 2532 a In¬ 
tel 2732, ktere jsou organizovany v uspofa- 
dani 4K x bitu a pracuji s jednim napajecim 
napetim. 

U starsich obdobnych typu od ruznych 
vyrobcu se sledovala pomeme uzka kompati- 
bilta v poctu a funkci vyvodu z pouzdra. 
Obdobne existuje i pomeme dobra slucitel- 
nost a txm i snadna zamenitelnost napr. mezi 
typy Intel 2758, 2716 a 2732. 

U ty*/ s kapacitou 4K x 8 bitu a vlivem 
toho i u nejnovejsich typu s kapacitou 
8K x 8 bitu se zacinaji pouzivat nejen pou¬ 
zdra s 24 vyvody, ale i pouzdra s 28 vyvody 
(tab. 5). Vyrobci pameti se zacinaji delit do 
dvou smeru (obdobne jako tomu bylo u dy- 
namickych NMOS 4K pameti v roce 1974), 
coz nepriznive ovlivnuje kompatibilitu 
v pouzdrech nejen u dalsich pameti EPROM 
64K, ale i u pameti 32K a 64K NMOS ROM 
a u statickych NMOS pameti RAM s velkou 
kapacitou. 

Hlavni rozdfl vyplyva z ruznosti funkci na ‘ 
vyvodech 18, 19, 20 a 21 u 32K pameti 
EPROM fy Texas Instruments a Intel 
(TMS2532 a 12732). Intel 2732 je funkcne 
i „pinove“ kompatitibilni s Intel 2716 16K 
EPROM a s ruznymi Intel ROM o kapacite 
16K bitu. Obdobne i typ MB 8532 fy Fujitsu 
je take „pinove“ kompatibilni s 12732. Na- 
opak typ TMS2532 neni kompatibilni 
s 12732 a jeho usporadani bylo pozmeneno 
s ohledem na moznost prime kompatibility 
s typem TMS2564. tj. s pameti EPROM 
o kapacite 8K X 8 oitu. Hlavni rozdfl mezi 
pametmi EPROM Intel a TI je v tom,- ze 
pameti Intel pracuji s aktivaci vystupu (out¬ 
put anable), tj. s rizenim vystupniho bufferu 
pro eliminaci obsahu sbemic pri multiplexne 
pracujicich mikroprocesorovych systemech. 
Pameti TI tuto vlastnost nemaji: Svymi vlast- 
nostmi je TMS2532 kompatibilni s vetsinou 
vyrabenych MOS ROM od ruznych vyrobcfl. 
Take pamef EPROM Motorola MCM68764 
64K bit je „pinove“ kompatibilni 
s TMS2532. 

Vlivem funkcni rozdilnosti (predevsim ve 
funkci aktivace vystupu) se pro pameti ROM 
64K pouzivaji pouzdra s 24 nebo 28 vyvody. 
Typy s 28 vyvody se snadneji pripojuji ke 
sbemicim novejSich rychlych mikroproceso- 
ru a jsou funkdne kompatibilni s pameti 
12732. Naopak typy s 24 vyvody lze snadno 
zamenovat za prumyslove standardy pameti 
ROM 32K a TMS2532 32K EPROM. 


Noya generace pameti EPROM se vyzna- 
cuje'snadhcu aplikovatelnosti a malou vyko- 
novou ztratou a velkou oblibou u uzivatelu. 
Ocekavaji se dalsi verze 32K a 64K pameti 
EPROM s vetsi rychlosti a men§i vykonovou 
ztratou. Do roku 1985 budou uvedeny natrh 
pameti 128K a 256K bit s dalsim vyraznym 
zlepsenim funkcnich vlastnosti. 

Vyrazna aktivita se take projevuje ve 
vyvoji CMOS struktur pameti PROM a EP¬ 
ROM. V cele tohoto usili stoji fy Intersil 
a Harris. Intersil napf. nabizi CMOS EP¬ 
ROM ve dvou verzich, IK x 4 bity, typ 
6603, a 512 x 8 bitu, typ 6604. Harris ma 
verze 512 x 8, 1024 x 8 a 2048 x 8 bitu. 
Prehled CMOS pameti PROM a EPROM je 
v tab. 6 a 7. 


Pam&t! MNOS a EAROM 

Pameti MNOS (metal nitride oxid semi¬ 
conductor) EAROM jsou vhodne pro apli- 
kace s redukovanym prikonem a tak neni 
kriticka ani jejich rychlost ani vyssi cena. 
Tyto pameti pracuji s uplnym nebo vybero- 
vym zapisem bitu - pri tomto zpusobu muze 
byt pamef programovana primo v uzivatel- 
slkem zapojeni. Pripadne zmeny staCi udelat 
pouze ve vybranych kritickych pamefovych 
bunkach. 
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Pameti MNOS EAROM jsou pomale, 
s dobou pro £teni od 0,35 az asi do 5 ps, jsou 
pomerne drahi anejsou pfiliS pouzivany. 
Relativne SirSi pouziti nachazeji ve vojen- 
skych a astronautickych aplikacich, kde se 
vyuziva jejich nevolatilnosti. Prehled pameti 
MNOS EAROM jev tab. 8. 


Pamfctl EAROM s plovoucfm hradlem 

Tato kategorie programovatelnych pamiti 
pracuje s podobnou strukturou jako „ultra- 
fialovd“ pamiti EPROM. Rozdfl spoilvd 
v tom, ze odpada kremenni okenko pro 
osvetleni a zvlastm hradlo ridi elektricky 
zapis a mazan^naboje v plovourim hradlu. 
Programovani je pomime sloziti, nebof 
vyzaduje slozitou sekvenci programovacich 
ukonu, ktere nelze realizovat v uzivatel- 
skem zapojeni, nebo/ jsou k nim treba zvlaSt- 
ni programatory. 

Pameti EAROM s plovoudm hradlem . 
pracuji se ste jnymi dobami pristupu pri item 
jako „ultrafialove“ pameti EPROM. Doba 
potrebna pro elektricky mazani je vSak pod- 
statne kratgi, nez u ultrafialovych pameti 
EPROM; typicky je kratSi nez 1 minuta. 
Prestoze pamiti jsou komerine dostupne 
z nikolika zdroju, dosud se vice nerozSifily. 
Prehled typickych predstavitelu je v tab. 9. 

V posledni dobc se kombinuji struktury 
NMOS RAM a elektricky mazatelnych pa¬ 
meti EAROM do jedni struktury za uielem 
ziskat nevolatilni pameti RAM. U fy Nixor se 
vyrabi nevolatilni NMOS pameti RAM typu 
X2201 a X202, kteri obsahuji 1024 x 1 bit 
statickou NMOS pamef RAM s kaparitne 
identickou pameti EAROM. 

Prenos dat mezi iastiRAM a EAROM je 
ovladdn dvema signaly 1TE pro ulozeni 
a vyvolani slov z EAROM do RAM. Pri 
sign&lu pro ulozeni se obsah pamiti RAM 
koptruje do pameti EAROM s moznosti 
pozdijSiho vyvol&ni nebo modifikace. Na- 
opak pri signilu pro vyvolani se obsah pamiti 
EAROM prepiSe do pamSti RAM. 

K automatickimu prepisu z nevolatilni 
pamiti EAROM do pamiti RAM dochazi 
taki vzdy pfi pfipojeni napajeni. Typ X2201 
pracuje s uplnym pfepisem celiho obsahu 
a typ X202 umoznuje vyvolAvat obsah po 
jednom bitu.. 


MOS pam&tl ROM 

LSI MOS pameti ROM se Siroce pouzivaji 
v mikorprocesorovych systimech. VetSina 
vyrobcu dodava tyto pameti v celi fade az do 
kapacit 32K a 64K bitft. MOS pamdti ROM 
jsou velmi rozSireny, nebof jsou cenove 
nejefektivnejSi ze v§ech druhu polovodiio- 
vych pamdti a s uspdchem nahrazuji jako 
noside rezidentmho software magnetickou 
pasku nebo disk. Na trhu jsou jiz dostupne 
pameti ROM 64R bitu s dobou pristupu 
80 ns a v blizke budoucnosti se maji objevit 
pameti MOS ROM s kapacitou 128K a 256K 
bitu. V tdto kategorii pamdti se pouzivaji 
i technologie CMOS pro prvky s malymi 
naroky na energii (tab. 6 a 7). 


Bipoldmf pam&tl RAM 

V oblasti bipolamich pameti RAM doSlo 
ke zmdndm v rychlosti a v hustote velkoploS- 
ne integrate. TTL pameti RAM pouzivajici 
izolaci pomoci kyslidniku kfemiditdho se hodi 
pro rychld vyrovnavaci pameti a zapisnikovd 
pameti velkych poditacti. Pro nejvetSi rych¬ 
losti se vyrabi pamdti s emitorove vazanou 
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Tab. 8. Pameti MNOS EAROM 


Vyroba 

EAROM 

Organ izace 

Max. TXa [ms] 

Alternabifita 

DIP, 

podet 

vyvodu 

Nitron 

NC7033 

21 x 16 

2-5 (s6riovA data) 

siovo 

B 

Nitron 

NC7040 

64x4 

2-5 (paraletnf data) 

slovo 

24 

Gl 

ER2055 

64 x 8 

2 

siovo 

22 

Nitron 

NC7055 

64 x 8 

4 

slovo 

22 

Nitron 

NC7714. 

256 x 4 

0,9-1,5 (paralelni data) 

siovo 

22 

Nitron 

NC7051 

1024 x 1 

2-5 (sdriovA data) 

slovo 

28 

Nitron 

NC7451 

1024 x 4 

2-5 

slovo 

22 

Gl 

ER1400 

100 x 14 

833 (s£riov£ data) 

slovo 

14 

Gl 

ER2050/51 

32 x 16 

6-10 

slovo 

28 

Gl 

ER2401/2402 

1024 x 4 

2 

dip 

24 

Gl 

ER3400/01 

1024 x 4 

0.95 

slovo 

22 

Gl 

ER2805/2810 

2048 x 4 

2,6 

blok 

24 

Rockwell 

10443 

256 x 8 

N/A 

N/A 

N/A 

Nitron 

7053 

128 x 6 

1,0 

slovo 

24 

Nitron 

7810 

2048 x 4 

1,4 

dip 

24 


G! -General Electric 
N/A - nenl zndmo 


Tab. 9. 


Vyrobci 

Typ 

Organ izace 

Napdtl 

[V] 

Taa max. 
.[ns] 

DIP, 

podet 

vyvodu 

SGS-ATES 

N120 

256 x 4 

5 . 

450 

18 

Hitachi 

48016*) 

2048 x 8 

5 

250 

24 

RCA 

1842 

256 x 8 

5 

250 

N/A 

RCA 

1843 

1024 x 8 

5 

N/A 

N/A 

NEC 

HPD454**) 

256 x 8 

12,5 

800 

24 

Xicor 

X2201/2202 + 

1024 x 1 

5 

250 

18 

NEC 

HPD458 

1024 X 8 

12,5 

450 

28 


*) 2716VF zam&nitelnd 

"*) vyvodovd kompatibilnf s I1702A 

+) nevolatilni RAM obsahujfcf 1K x 1 RAM x 1 EPROM 

N/A - nenl zndmo 


Tab . 10. Pamdti RAM 


Aplikace 

Doba pristupu 
Taa [ns] 

Druh 

Z&pisnlkov6 pamdf 

Rychld vyrovnavaci pamdti 
Hlavnl pamdti 

Minipodltade 

Mikroprocesory 

50. 

20 aZ 80 

100 ai 350 

100 ai 250 

200 aZ 500 

bipoiamf ECL a TTL RAM, statickd HMOS a VMOS RAM 
statickd HMOS a VMOS RAM, bipoldrnl RAM* 
dynamickd MOS RAM, bipoldrnl ECL RAM 
dynamickd MOS RAM, bipoldrnl RAM 
statickd NMOS RAM, dynamickd MOS RAM 


logikou ECL s dobou pristupu az 7 ns. 
Pfikladem siroce pouzivanych TTL pameti 
RAM s kyslidnikovou izolaci jsou typy 
93415/93F415 s kapacitou IK x 1 bit s do¬ 
bou pristupu 30/20 ns a 93412/93422 s ka¬ 
pacitou 256 x 4 bity s dobou pristupu 45 ns. 
S pfichodem rychlych mikroprocesoru se 
predpokladalo, ze se budou muset pouzivat 
tyto rychle bipolami pameti RAM, ale na 
jejich misto se dim dale vice prosazuji „pin to 
pin“ kompatibilni VMOS a HMOS pameti 
RAM. 

Volba pamdti RAM zavisi na druhu apli- 
kace. Priklady ndkterych aplikaci a vhodnd 
druhy pameti RAM jsou v tab. 10. 

U vetSiny bipolamich pameti jsou pamefo- 
vd bunky vytvoreny pomoci tranzistorovych 
klopnych obvodu, ktere vyzaduji vetSi piochu 
kremikovd destidky a vdtgi prikony oproti 
pamefovym bunkam MOS. Urdity zvrat 
v tomto vyvoji se odekava od izoplanami 
pameti RAM 4K fy Fairchild typu 93470/ 
471/F471, ktera potfebuje men§i piochu 
kremikovd destidky, nez srovnatelna dyna- 
mickd NMOS 4K pamef MK 4027 fy Mostek. 
U dynamickd pameti se dosahuje doby pri¬ 
stupu 120 ns a spotfeby 462 mW a u izopla¬ 
nami pameti 30 ns a 850 mW. 

V fade pripadu zadinaji v§ak aplikatofi 
ddvat prednost NMOS pameti RAM i v rych- 
lostnd kritickych aplikacich. Statickd pameti 
NMOS RAM jako napf. Intel 2115H o kapa- 
cite IK x 1 bit s dobou pristupu 20 ns a vy- 


konovou spotfebou 656 mW a Intel 2147H 
o kapacite 4K x 1 bit s dobou pristupu 35 ns 
s vykonovou ztratou 990 mW a Intel 21484 
s kapacitou IK x 4 bity a vykonovou ztratou 
825 mW a dalsi podobnd typy se uspesne 
prosazuji i v takovych aplikacich, ktere byly 
donedavna vyhradne domdnou rychlejsich 
typu bipolamich pameti RAM. Zatimco bi- 
pol^fni pameti RAM dosahly maxima v rych¬ 
losti (20 az 25 ns), u pamdti MOS lze 
odekavat dal5i vylepSeni (napf. u pamdti 
RAM 4K pod 20 ns). 

Dosazend vysledky zadinaji naznadovat, ze 
NMOS pameti RAM budou dominovat 
v hustotach 4K a vetsich, zatimco velmi 
rychld pameti ECL RAM se uplatni ve velmi 
rychlych, ale kapacitnd jednodu5§ich pame- 
fovych celcich. Tyto uvahy vychazeji napr. 
z toho, ze pouze fa Fairchild se zabyva 
pracemi na velkokapacitnich bipolamich pa- 
mdtech RAM a to jeSte s velkfmi potizemi. 
,Napr. 4K pameti RAM typ S03470/71 
a 93481 byly vyvinuty jiz pfed dvema roky 
a je§te nejsou dodavany na trh. Obdobnd 
o 16K pameti RAM typ 93483 se jiz dlouho 
diskutuje, aniz by byla dostupna na trhu. 
Jako opravnena jsou zfejme tvrzeni, ze tyto 
pameti nejsou natoiik zvladnuty, aby byly 
realnd pro vyrobu. V kazdem pripade aplika- 
dni uspdch techto pameti bude omezeny, 
nebof je nebudou dod&vat jini vyrobci. 

(Pokracovdni) 
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Usmernovace stndavych signalu pro ucely mereni, indikace ; registrace a dalsi jsou 
nezbytnym a stale dulezitym obvodem automatizacmch zafizeni a meficich pristroju. 

Usmimeni stndavych signalu polovodicovymi diodami vede ke znacne nelineariteprevodo- 
ve funkce, zpusobene neidedlnimi vlastnostmi techto soucdstek . Pro signaly s malou urovni je 
polovodicovd dioda tvarem sve staticke prevodove charakteristiky nevhodnd. Vsoucasne dobe 
jsou zndma a pouztvdna ruznd zapojeni usmemovacu s diodami v obvodu zpetne vazby 
operacniho zesilovace nebo rizenych usmemovacu s tranzistorovymi spinaci[1 ], u kterych jsou 
uvedene nezddouci vlastnosti odstraneny. 


U meficich obvodu je snahou dosahnout 
vzdy co nejlepri'ch parametru, aby byla zajis- 
tena co nejvCtsi mozna pfesnost mereni. 
Vynikaj id vlastnosti operaCntch zesilovacu 
umoznuji stale casteji nahrazovat puvodni 
klasicka zapojeni novymi, kvalitnejsimi a pri- 
tom obvodove jednodusSimi pfi realizaci. 
Jednim z mnoha pripadu vytvofeni jakostni- 
ho obvodu je i operaCni usmCrnovaC. 

Na obr. 1 je zakladni zapojeni velmi 
presneho operacniho usmernovace navrze- 
nCho podle [2], Uvedeny obvod je vhodny 
k presnCmu usmemCni stndavych signalu 
v rozsahu nizkych kmitoctu. Tvofi jej dva 
operacni zesilovace ve funkci komparatoru 
K a operaCniho usmCrnovaCe OS. spinace Si 
a S 2 , a dva pfesne odpory Ri, R 2 . Ridicisignal 
pro ovladani operacniho usmernovace OS je 
odvozen komparatorem primo ze vstupniho 
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Obr . 1. Zakladni zapojeni operacniho usmer¬ 
novace 


mereneho stfidavCho napeti U\. Pfi kazde 
pulvlnC vstupniho napeti Ui se zmeni polarita 
vystupniho napeti komparatoru Lk — lAm 
sign [ U\ - U r ], a spinaCe se nastavi do takove 
polohy, ze zesileni ndsledujiciho operaCniho 
usmCrfiovace OS se meni z -1 na +1. Tak 
pusobi obvod s operaCnim zesilovaCem jako 
dvoucestny usmCrnovaC. 


VIIvy pusobfcf na pfesnost mCfenf 

Pfesnost a jakost usmCrnovaciho obvodu 
je zavisla pfedevSim na vlastnostech pouzi- 
tych souCasti. Bude ovlivfiovana zejmCna 
toleranci odporu Ri, R 2 a vstupnimi paramet- 
ry obou zesilovacu. Pfi pouziti pfesnych 
odporu Ri a R 2 budo absolutnl hodnoty obou 
pulvln vystupniho napCti shodnC. Ostatni 
vlivy, tj. napCfova nesymetrie se dodateC- 
ne vykompenzuje na vstupu operacniho zesi- 
lovace. Vliv rurivCho proudu OS se vyloud 





Obr. 2. Vliv driftu komparatoru na ridici 
signal 


1 

zapojenim odporu R 3 (R 3 = 2 &) do nein- 
vertujiciho vstupu. U komparatoru se na- 
opak voli dva stejne odpory. 

VCtSi pozomost si zaslouzi obvod kompa¬ 
ratoru, ktery generuje fidici napeti pro oba 
spinaCe Si a S 2 . Omezujicim parametrem je 
v tomto pfipade pfedevSim velikost napefove 
nesymetrie Us a zesileni. Pokud nebude 
komparator v oblasti pruchodu stfidavCho 
vstupniho napeti nulou dostatecnC citlivy, ma 
pfi sinusovem prubehu vstupniho napeti 
vystupni napCti OS tvar; uvedeny na obr. 2. 
Vystupni napeti komparatoru lX Ize mate- 
maticky vyjadfit ve tvaru 

1^(0 = t/kmsign [ui(t) - u r ], (1) 

kde C4 m je maximalni hodnota vystupniho 
napCti komparatoru a 

sign, [ui - u] popisuje pfipad, kdy Ui = 14 . 

Pro prubeh vystupniho napeti z obr. 2 plati 

02 (f) = Uj(f) sign [ui(t) - 14 ]. ( 2 ) 

Je-li fidici napeti odvozeno z napeti mefe- 
n6ho, tj. jsou-li obe napeti ui(f) a uit(f) 
synchronizovana, pak vystupni napeti je 

U 2 (f) = u,(t)sign [u,(t) - n] = |ui(f)|. (3) 

Uvedeny vztah plati pro idealni usmernovaC. 
Ve skutecnem usmernovaci jsou pomery 
ponekud slozitejsi. Pfi malych urovnich me- 
fenCho napeti se zacina uplatnovat vlastni 
drift komparatoru, ktery posouva okamziky 
pruchodu fidiciho napCti pres nulovou uro- 
ven. Tim je naruSena synchronizace obou 
napeti - mCrenCho Uj( t) (body A, Ai - obr. 3) 
a jeho fidiciho napeti. Ve skuteCnem obvodu 
komparatoru; uvazime-li jeho konecne para- 
metry, budou pruchody nulou posunuty o qh 
do bodfi C a Ci. V tomto pfipade bude 
vystupni napCti usmernovaCe 

«*(0 = |»Wl (1 + <5). 

kde <5 je relativni chyba, zpiisobena obvodem 
komparatoru. 

Pfi urdovani chyby pouzijeme obr. 3. Cast 
plochy p, vymezena usekem sepnuti q >1 
(AABC), se odecte od zakladni pulvlny 
napCti (plocha P). K vyjadfeni stfedni hod¬ 
noty v praxi postaci integrovat Cast useku od 
q >1 do max. hodnoty napCti U Xm : 



Obr. 3. Prubeh vystupniho napeti operacniho 
usmernovace 


Posunuti <p urCime z prubehu napCfovCho 
signalu u t (t), pro nCjz plati 

14 = Ui(<Pi) “ t/imsina^. ( 5 ) 


^ = i arcsin -i ( 6 > 

Po integraci a dosazeni mezi do rovnice (4) 
obdrzime pro stfedni hodnotu vystupniho 
napeti vztah 

_ 2 Ur 

U 2 = — U\ m cos arcsin 77 - \ l ) 

U im 

Pro 14 velmi male (14 « 1 ) Ize vyraz ( 7 ) 
upravit na koneCny tvar 

< s > 

U idealniho usmernovace bude stfedni hod¬ 
nota napCti 

U 2 = — U la . (9) 

Z obou rovnic (8) a (9) se da pomoci u, zjislit 
relativni chyba usmernovace: 


V»- U 2 


= 1 -Vi- 


(wJ‘ 


Uvedeny nazomy vypoCet ukazuje, ze se 
chyba zmensuje s druhou mocninou pome- 
14 

ru 7 — a je pri pomeru 0,01 (napf.. 

Ulm 

14 = 3 mV a U ln = 0,3 V) jen 0,005 %. 

Z toho vyplyva, ze se da v mnoha pripadech 
piouzit komparator bez dodateCnC kompen- 
zace napefove nesymetrie vstupu Us. 

VSechny uvedenC ovlivnujici veliCiny pfi- 
sobi nezavisle na kmitoCtu vstupniho mefe- 
nCho napeti. Pokud se tyka kmitoCtove zavis- 
losti, je dana parametry pouzitych prvku, 
pfedevSim sifkou kmitoCtoveho pasma pou¬ 
zitych operaCnich zesilovaCu a dynamickymi 
vlastnostmi spinaCu. 


Upln6 zapojenf operadniho 

. usm&rrtovate 

Na obr. 4 je uvedeno uplnC zapojeni 
operaCniho usmCrnovaCe. Pri realizaci byly 
pourity bezne dostupne souCastky-operaCni 
zesilovaCe MAA501 a tranzistory KF521 
a KSY82. Podstata Cinnosti obvodu spoCiva 
ve zmSne prenosu OS v danC pulperiodC 
stridaveho vstupniho signalu. Tato zmCna je 
odvozena komparatorem pri pruchodu 
vstupniho signalu pres nulovou uroven. Pri 
kladnC pulvlne vstupniho napeti je na vystu- 
pu komparatoru napeti +14. Timto napCtim 
se uzavfe tranzistor T 2 a otevfe Tj. Zesileni 
operaCniho usmCrnovaCe OS je . + l a na 
vystup se pfenese kladna pulvlna napeti. Pri 
zmene, tj. pri zapomC pulvlvne, je na vystupu 
komparatoru napeti -£4. Tranzistor Ti se 
uzavfe a T 2 otevfe. Tim se pfipoji odpor R 3 
ke spoleCnemu vodiCi. ZesilovaC OS je ve 
stavu invertujicim, takze zesileni je -1 a na 
vystupu se objevi opet kladna pulvlna; tak se 
na vystupu ziska absolutni hodnota vstupni¬ 
ho napeti: 

“ 2(0 = Mol- 

Obvod je schopen zpracovat signaly s nape- 
tim do 4 V. Tato mez je v naSem konkretnim 


[ Umat&d&j fil 1^ 





pfipade dana spinacem T 2 , jehoz dovolene 
maximalni zaveme napeti ( Deb) je 4 V. 
Pouzijeme-li spinace lepSfch vlastnosti, zvetsi 
se rozsah mereneho napeti. 

Z6 v&r 

Pouzitim operacnich zesilovacu v obvodu 
usmernovace lze dosahnout vyrazne lepsich 
vlastnosti pri zjednoduseni zapojeni. Zpra- 
covani stridavych signalu v pomerne sirokem 
rozsahu urovni dava velke moznosti vyuziti 
obvodu v merici technice, zvlaste pri zpraco- 
vani signalu male urovne. Kmitoctove vlast¬ 


nosti jsou uspokojivd. V navrzenem zapojeni 
byly ziskany tyto vysledky: chyba pfevodu 
nepfesahla 0,03 % v rozsahu zmen urovne 
stridaveho signalu od 10 mV do 4 V, rozsah 
kmitodtu je do 500 Hz. Do kmitoctu 2 kHz je 
pf esnost prevodu lepSi nez 0,1 %, pro signaly 
do kmitoctu 5 kHz lepSi nez 0,5 %. 
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Seznam souddstek 


Odpory 


R 1 , Rz 

r 3 

R4 

Rs 

Rh, R? 
Rb, R9 
Rio 
Rn 
Rl2 

Rl3, Rl4 
Pi 


49,9 k£2 ± 0,2 %/2, TR 161 

22 kfl.TR 191 

1,5 kQ, TR 191 

220 kQ.TR 191 

15 kQ, TR 191 

100 kQ, TR 191 

1 MS2.TR 191 

8,2 kQ, TR 191 

0,1 MS2, TR 191 

10 kS2, TR 191 

220 S2, TP 011 


" Kondenz&tory 


Ci 

C 2 , Cs 
Cj 

C4 


150 pF,TGL5155 

10 pF, TGL5155 
220 pF, TGL5155 
4,7 pF, TK 754 


Polovodidovd soudAstky 


IOi, IO 2 MAA501 

Ti KF521 

T 2 KSY82 

Di, D 2 , Dj HCA206 


Integrovany stereodekoder s fazovym zave 

sem z NDR 


V AR A5 a 6/1977 byl podrobne popsan 
monoliticky integrovany obvod MC1310P 
(stereodekoder s fazovym zavesem) i kon- 
strukce jakostniho dekoderu vyhovujiciho 
pozadavkum hi-fi. Mnozstvi inzeratu svedci" 
o oblibe ( tohoto obvodu a amateri jiste 
uvitaji, ze* prakticky stejny obvod s oznade- 
nim A290D vyrabi v NDR zavod VEB 
Halbleiterwerk, Frankfurt/Oder. Podrobny 
navod pro aplikaci byl uverejnen v Radio 
Fernsehen Elektronik 6/1977. 

A290D je stereodekoder s casove multi- 
plexnim rizenim. Kmitocet prepinadho na¬ 
peti je odvozen z napefove rizeneho oscilato- 
ru (dale jen NftO), ktery je fazove zavesen 
na pilotni kmitocet vstupniho MPX signalu. 
Podobne jako MC1310P, ani A290D nema 
civky a vyzaduje jen minimum vnejsich 
soucastek. Jeho nastaveni spociva pouze 
v kontrole pilotniho kmitoctu. Obvod je ve 
ctrnactivyvodovem pouzdru DIL z plasticke 
hmoty, zapojeni vyvodu (obr. 1) je shodne 
s obvodem MCI31 OP. Zakladni udaje jsou 
v tab. 1. I z blokoveho sch6matu obvodu na 
obr, 2 spolu s vnejsim propojenim vyplyva 
zrejma podobnost s MC1310P, 

Napeti U x stereofonniho signalu MPX se 
privadi na vyvod’Z Po zesileni nf stupnem 
(asi 9 dB) jde signal jednak vnitfnim spojem 
na vstup obvodu dekoderu, jednak vnejsim 
kondenzatorem C5, pripojenym k vyvodum 3 
a 11, na vstup smycky fazoveho zavesu. 
Kondenzator C 5 brani vlastnim oscilacim. 

Zakladem fazoveho zavesu je NftO, ktery 
tvori Schmittuv klopny obvod s pfepinacimi 
urovnemi 1,5 V a 5,4 V. Kmitocet volne 
kmitajiciho oscilatoru je ur£ovan clenem RC, 
pripojenym k vyvodum 14. a 7. Dilcim odpo- 
rem R& se nastavuje kmitocet oscilatoru na 


384 


76 kHz. Po pruchodu kmitckStovymi delici 
1 : 2 je na kontrolnim vystupu (vyvod 10) 
obdelnikovity signal o kmitoctu 19 kHz. Ten 
se v prvnfm fazovem detektoru porovnava 
s privaden>hn MPX signalem. Napeti umeme 
fazove diferenci se upravuje pasmovou pro- 
pusti a zesilena stejnosmema slozka ridf 
N6.0 tak, aby na vystupu fazoveho detekto¬ 
ru bylo nulove napeti. V takov6m pripade je 
kmitocet NRO synchronni se slozkou signalu 
MPX a je fazove posunut o 90°. Napeti 
z prvniho delifie kmitoctu se privadi take na 
vstup tfetiho delice kmitoctu 1:2a jeho 
vystupni napeti o kmitoctu 19 kHz s fazovym 
posunem 0° (180°) vzhledem k pilotnimu 
signalu je vstupnim napetim druheho fazove¬ 
ho detektoru. 

Napeti se upravuje filtrem a je jim rtzen 
spousteci obvod. Pntomnost pilotniho signa¬ 
lu se projevi napetim na vystupu 6, ktere 
rozsviti signalni zarovku. Napeti druheho 
vystupu spousteciho obvodu otevira stereo- 
fonni prepinad, kterym se privadi obddlniko- 
vite napeti o kmitodtu 38 kHz na vlastni 
dekoder s casove multiplexnim rizenim. Na 
jeho druhy vstup jde MPX signal z vystupu nf 
stupne. Na vystupu dekoderu je MPX signal 
synchronne rozdelen v taktu 38 kHz do 
leveho a do praveho kanalu. Symetrie vnitr- 
nich odporu v obvodech prepinacich tranzis- 
toru urcuje preslechovy utlum mezi obema 
kanaly. Preslechovy utlum 40 dB vyzaduje, 
aby diference nebyla vetsi nez 10 %. Cleny 
RCpripojene k vyvodum 5 a 6 pro vystup nf 
signalu lev6ho a praveho kanalu maji caso- 
vou konstantu r = 50 ps. 

Napajeci napeti U H (8 az 15 V) se pripoju- 
je k vyvodum 1 a 7. Napeti U s je nejprve 
stabilizovano obvodem Zenerovy diody 
a pak jeSte dvdutranzistorovym stabilizato- 
rem. Timto napetim jsou pak napajeny jed- 
notlive funkdni bloky. Stabilizator zaroven 
obsahuje „proudovou banku“, tj. pet zdroju 
referencnich proudu pro potreby vnitrnich 
obvodu (prevazne fazovvch detektoru). 


V* 13 12 11 10 9 8 



Obr. 1. Rozlozeni vyvodu A290D 

1 - +U S (napajeni) 

2 - vstup MPX 

3 - vystup MPX 

4 - levy kanal nf 

5 - pravy kanal nf 

6 - signalizacni zarovka 

7 - spolecny vodic 

8 - prepinaci filtr 

9 - prepinaci filtr 

10 - vystup MB (19 kHz) 

11 - vstup fdzovych detektoru 

12 - pdsmovd propust 

13 - pdsmovd propust 

14 - pripojeni clenu RC oscilatoru 


Blokove usporadani A290D a MCI31 OP 
je shodne a krome drobnych uprav (napr. 
pridani jednoho zesilovaciho stupne delicky) 
je stejne i obvodove feSeni. Krome ochran- 
nych odporu k vyvodum 10 a 6 a odlisnych 
.hodnot nekterych soucastek je shodne i za¬ 
pojeni vnejsich obvodu dekoderu (obr. 3). 
Vlastnosti zapojeni podle obr. 3 jsou v tabul- 
ce 3, maximalni zatezovaci odpory obou 
kanalu pro ruzna napajeci napeti pak v tabul- 
ce 2. 

Nastaveni obvodu je rovnez shodne jako 
u MC1310P. Pres ochranny odpor se k vyvo¬ 
du 10 pripoji kmitocotoyy citad a odporem 
se' presne nastavi kmitocet 19 kHz. 

Na zaver lze rici, ze se nasim sevemim 
sousedum podarilo realizovat monoliticky 
stereofonni dekoder s fazovym zavesem, 
kteiy pine nahrazuje dosud uzivany a oblibe- 
ny MC1310P. Doufejme, vzhledem k dob- 
rym zkusenostem, ze dostupnost a predevsim 
cena budou priznive i pro nase amatery, 

Ing; A. //. 





Tab . 3. Elektricke parametry zakladniho zapojem A290D 25 °C, U s = 15 V) 



Obr. 3. Typicke zapojem s A290D 
Tab. L Mezni uddje A290D 


NapAjecf napdtf 

8 ai 15 V 

. Proud sig. idrovky % 

75 mA 

Vstupnf napfitf U-\ 

2,8 V 

Pracovni teplota 

0° a2 70 °C 


Tab. 2 . Maximalm zatezovaci odpory 


4, 

8 V 

to V 

12 V 

t5 V 

AL. p 

2,7 kQ 

4,3 kQ 

6,2 kQ 

7,5 kQ 


Velifiina 

M6Feny udaj 

Typick6 hodnoty 

Odb£r pFi vyp. idr. 

U t = 0, volnd kmit6 

12,5 < 26,0 mA 

Rozdil urovnf 
(mono-stereo) 

Lh = 2,8 V f= 1 kHz 

0,3 < 1,6 dB 

Urovert spfn^m 
(stereo) 

pouze pilot, signal 

15,7 <22,0 mV 

PFeslechovy utium 
mezi kandly' 

L-»R 

R-»L 

signal MPX*, mod. L 
signal MPX*, mod. R 

40,5 > 30 dB 

40,5 > 30 dB 

Orovert na Mrovce 

% — 75 mA; U i =0,1 V- 
f= 19 kHz 

1,4 V 

Urovert vypfnAni 
(stereo) 

pouze pilot, signal 

7,9 mV 

Hystereze spfnAnf 

Wrovky 


5,9 dB 

Zkreslenf (mono) 

L 

R 

Lh = 2,8 V, f - 1 kHz 

0,46 % 

0,42 % 

Zkreslenf (stereo) 

L 

R 

signal MPX*, mod. L 
signal MPX*, mod. R 

0,27 % 

0,29 % 

Pismo zachycenf 

Ut = 0,1 V 

18,25 ai 20,5 kHz 

Zesflenf 

mono 

stereo 

(/i = 2,8 V, f= 1 kHz • 
signal MPX*, mod. L nebo R 

-5,8 dB 
-5,8 dB 

PotlaCenf sign£lu 

19 kHz 

38 kHz 

67 kHz 

114 kHz 

signal MPX* 
mod. L nebo R 

33,6 dB 

37,3 dB 

75,2 dB 

57,1 dB 

Potlaienf pilotniho 
signAlu 

m = 0,1 V, f= 19 kHz 

19,0 dB 

PotlaCenf post ran. p£sem 

signal MPX* 

22,7 dB 


n . * U\ = 2,8 V, f m od = 1 kHz, Upn = 0,1 V, fp = 19,0 kHz. 

Pozn. red.: Vzhledem k velkemu zajmu, 

ktery je o integrovane obvody z NDR, bude 

AR rady B, c. 6/1980, venovano popisu publiky. Uvedeny budou i nejpouzivanejsi, 

technickych vlastnosti a aplikacim integrova- obvykle zcela bezne dostupne a relativne a/io r~Z - ^ 

nych obvodu z Nemecke demokraticke re- Jevne obvody. ~W U 385 




s gramofonovym pristrojem TESLA NZC 420 


Celkovy popis 

Gramofonovy prfstroj NZC 420 (obr. 1,2) 
je kombinacf stereofonnfho zesilovace a gra- 
mofonoveho sasi typu HC 42. Technickymi 
parametry odpovfda trfde prfstroj u pro zvy- 
sene naroky, hi-fi. Pfenoskovy system je 
magnetodynamicky s typovym oznacenfm 
VM2101. Trubkove ramenko prenosky je 
doplnSno zvedacfm mechanismem k snad- 


nejsfmu vkladani hrotu do nabehove drazky. 
Po dohrani desky se ramenko s vlozkou 
samocinne zvedne. Ramenko je tez opatreno 
nastavitelnym antiskatingem. 

Pohon dvoudflneho talfre obstarava 
synchronm motorek znameho typu 
SMR 300. Piyzovy remmek pohani vnitrni 
cast talfre, remenice motorku je dvoustupno- 
va a k pr epfnarn obou rychlostf otaceni slouzf 
obvykla „vidlidka‘ ( ‘. 



Obr. 1. Gramofonovy pristroj NZC 420 


Na (Selni stene prfstroje (obr. 1) jsou" 
vsechny ovladacf prvky zesilovace, Krome 
otodnych regulatoru hlasitosti, hloubek, vy- 
sek a vyvazenf, jsou tu i tlacftkove prepfnace 
vstupu (magnetofon, radio, prenoska krysta- 
Iova, prenoska magneticka), dale prepfnade 
hloubkoveho a vyskoveho filtru a prepfnac 
mono-stereo. VIevo vpredu je tlacftkovy 
prepfnac reproduktory-sluchatka a sffovy 
spfnac. Homf cast s gramofonem lze uzavrft 
vfkem z organickeho skla s kourovym zabar- 
venfm. 


Hlavni technicke udaje podle vyrobce: 

Zesilovac 

Vystupni vykon:2 x 15 W. 

Zatezovad impedance: 4 Q. 

Zkresleni: 2 % (pri 63 Hz), 

1 % (pri 1 kHz), 

1,5 % (pri 5 kHz). 

Kmitoctovd charakteristika: 20 az 20 000 Hz 
v pasmu 4 dB. 

Odstup: 64 dB (na vstupu tuneru). 

Jmenovite citlivosti vstupu: . 
tuner: 200 mV, 0,5 MQ, 
magnetofon: 200 mV, 0,5 MQ. 

Rozsahy korekd: ±15 dB (na 40 Hz 

a 16 kHz). 

Filtr „high“: -10 dB (na 20 kHz). 

Filtrjow“: -10 dB (na 40 Hz). 



























Gramofon 

Rychlost otdceni talire: 45 a 33 1/3 ot/min. 
Kolisdni rychlosti otdceni: ±0,2 %. 

Pouzitd vlozka: VM 2101. 

Kmitoctovd charakteristika :. 

31,5 az 63 Hz ±10 dB, 

63 az 8000 Hz ±4 dB, 

8000 az 16 000 Hz, ±10 dB. 
Pfeslech: 20 dB (na 1000 Hz), 

15 dB (na 15 kHz). 

Svisld stla na hrot: 20 az 25 . 10 3 N. 
Odstup cizich napeti: 35 dB. 

Celkove 

Napajeci napeti: 220 V/50 Hz. 

Prikon: 80 VA. 

Rozmery: 48 x 37 x 16 cm. 

Hmotnost: 11 kg. 


Funkce prfstroje 

Cely prfstroj byl podrobne promeren, 
nebyly vsak zjisteny zadne nedostatky vzhle- 
dem k vyrobcem udavanym parametrum. 
Tyto parametry byly vesmes splnovany s do- 
stacujici rezervou. Jedina zavada byla obje- 
veria pri prehravanj merici desky. V pravem 
kanalu nastaval (asi od 2000 Hz vyse) ubytek 
signalu vyssich kmitodtu, takze u 10 kHz jiz 
bylo vystupnl napeti prav£ho kanalu oproti 
levemu asi o 12 dB nizsi. Zavada byla zpuso- 
bovana vadnym systemem prenosky a od- 



Obr . 2. Pristroj s odkrytym krycim vikem 
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Obr. 3. Vnitrni uspofadani NZC 420 


stranit by ji bylo mozno jen vymenou pfe- 
nosky. 

Nekolik drobnych pfipomfnek k elektric- 
ke dasti pfistroje (obdobnych jako u typu 
NZC 421, popsanem v AR A3/79) nikterak 
nemeni skutednost, ze zesilovac jako celek je 
pine vyhovujici. 


Vn$J5f provedeni a uspoF6d£ni pfistroje 

Z hlediska vnejSiho provedeni se popiso- 
vany pnstroj nikterak neBi od ostatmch 
vyrobku tdhoz vyrobce. Provedenim i vzhle- 
dem je naprosto uspokojujici a muze konku- 
rovat zahranicnim vyrobkum kvalitni stfedni 
tridy. Za pochvalu stoji i perfektni kryt 
z organickeho skla s koufovym zabarvenim 

Uspofadani ovladacich prvku gramofonu 
i zesilovace je obvykle a rovnez pine vyho- 
vuje. 


Vnitfni provedeni a opraWtelnost 

I kdyz k otevfeni pfistroje postal vysrou- 
bovat na dne ctyri Srouby a vysunout ovladaci 
knoflfky hlavnich regulatoru, pfi dal§i de- 
montazi nastanou velke probl^my. Cely hor- 
ni dfl s gramofonem lze sice vyjmout smerem 
nahoru, ale co pak s mm? Kratke pfivody 
nedovoluji postavit ho ani vpravo, ani vlevo, 
ani dozadu (svisle za spodni dfl) - v teto 
poslednl poloze by byl homi dfl velmi labilni, 
takze pro pfistup k elektronicke £asti bylo 
nutno homi dfl vyklopit smerem nahoru 
a podlozit ji sroubovakem, jak je patme 
z obr. 3. 

Stejne nevyhovujici je i zpusob upevnem 
desek s ploSnymi spoji, ktere jsou k zakladni 
desce prisroubovany ctyrmi Srouby a propo- 
jeny kabelovymi svazky. Z hlediska ekono- 
mie oprav je tato konstrukce zcela nevhodna. 
A toto hledisko by u modemich vyrobku 
melo byt prave preferovano! Lze pochopitel- 
ne namitnout, ze - pokud bude pfistroj 
fungovat - tato otazka zakaznika zajimat 
nebude, to vsak nicnemeni naskutecnosti, ze 


by mel vyrobce tomuto reseni u pfistich typfi 
venovat vice pozornosti! 

Z^v6r 

Pokud nebudeme brat v uvahu vyse uve- 
dene nedostatky, ktere u fungujiciho pristro- 
je zakaznikovi vadit nebudou, muzeme gra- 
mofonovy pnstroj NZC 420 oznadit za velmi 


dobry vyrobek, ktery uspokoji i narodne 
zakazniky. Zavadu v systdmu prenosky lze 
patme povazovat za nahodilou a nikoli kon- 
strukcni vadu. Lze se vsak domnivat, ze se 
jednalo o vadu vyrobni, ktera patme existo- 
vala v okamziku, kdy pnstroj opoustel vyrob¬ 
ni linku. V takovem pripade by patme 
peclivej^f vystupni kontrolou bylo mozno 
vadny vyrobek zachytit jeste ve vyrobmm 
zavode. - Lx - 


BEZKONTMCTNI ST YKAC 

Ing. ZdendkCuta 

Vcldnku jepopsdno zapojeni, umozhujidnahradit„klasicky“ mechanickystykac obvodem, 
konstruovanym s pouzinm polovodicovych soucastek. 


Uvod 

Pri rozlicnych laboratornich merenich 
a pri provozu specialnich mericich pristroju 
se nekdy setkavame s problemem, jak zame- 
zit opetovnemu zapnuti mericiho zarizeni po 
nahodnem vypadku napajeciho sifoveho 
napeti. 

Opetovnemu zapnuti je nutno zamezit 
napriklad pfi provozu vysokonapefovych 
zdroju (u scintiladnich sond, elektronovych 
mikroskopu ap.), tedy u pfistroju, u nichz je 
pfedepsan pfesny sled operaci pfi uvadeni do 
provozu. Nektere typy pfistroju jsou zabez- 
pedovacim zafizenim jiz vybaveny. V ostat- 
nich pfipadech lze zapojit do pfivodu sifove¬ 
ho napajeni rele nebo stykad; obe tyto 
soudastky jsou vsak obvykle znadne rozmer- 
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ne a nelze je ve v§ech pfipadech vestavet do 
pfistroje dodatedne. 

Z toho duvodu bylo navrzeno zapojeni 
s polovodicovymi soucastkami, majici vlast- 
nosti rele pfi malych rozmerech a hmotnosti. 


KY132/1000 KT501 



Obr. 1. Schema zapojeni 



Popis zapojeni 


Zapojeni (obr. 1) lze rozdelit na dve casti: 

a) cast vykonovou 

b) cast ovladaci. 

Cast vykonovd 

Jako spinaci soucastka je pouzit triak, 
ovladany nezavislym obvodem, napajenym 
stejnosmemym napetim. Triak je zapojen do 
„fazoveho (t vodice. Nulovy obvod vodide 
musi zustat nepferu§en. Seriova kombinace 
RC pfipojena paralelne k anodam triaku 
slouzi k ochrane triaku pfi ovladani zateze 
s pfevazne indukdnim charakterem. Spinaci 
obvod se zapojuje za odrusovaci cleny pfi¬ 
stroje, do nehoz ma byt zabezpecovaci zafi- 
zeni vestaveno. 

Cast ovladaci 

Ovladaci obvod muzeme charakterizovat 
jako nezavisly, vyuzivajici k ovladani fidici 
elektrody triaku zaporne napeti. Stejnosmer- 
ne napeti ziskavame jednocestnym usmeme- 



















nuta 


Obr. 3. Vnitfniuspo radani stykace 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 058 a rozmisteni soucastek; pnvod faze (vstup) je vhodne 
pnpojit primo na anodu At triaku 


mm sifoveho napeti a stabilizaci Zenerovou 
diodou. Zaporn6 napeti je na h'dici elektrodu 
triaku privadeno pres tyristor, ktery je ovla- 
dan zavislym ..spinarim obvodem pomocf 
tladtka START. 


Princip (fnnostt 

Navrhovany obvod musi nahrazovat cin- 
nost stykace ovladaneho tlacitky; po obnove,- 
ni dodavky sifoveho proudu jim tedy nesmi 
prochazet proud do spotfebice. 

Po pfipojeni obvodu k siti bude na stabili- 
zacni diode D 2 stejnosmeme ovladaci napeti. 
Stisknutim tladitka TI 2 (START) se uvededo 
vodiveho stavu tyristor, pres nejz je privede- 
no zaporn6 napeti na rldici elektrodu triaku. 
Tim je uveden i triak do vodiveho stavu. 

Pfi preruseni sit’oveho napeti zanikne vo- 
divost ovladaciho tyristoru i triaku. Je-li 
sifove napeti opet zapojeno, uvede se triak 
do vodiveho stavu az po stisknuti tlacitka Tl 2 
(START) a teprve pak bude prochazet proud 
do ovladaneho pristroje. 

Pristroj vypiname stisknutim tladtka Tli 
(STOP); tim se prerusi proud ovladacim 


tyristorem, ktery udrzoval triak ve vodivem 
stavu. 


Konstrukdni uspo?6d6nf 

Popisovany obvod je umisten na desce 
ploSnych spoju 058 (obr. 2), kterou lze 
umistit bucfto primo,do zabezpe£ovaneho 
pristroje, nebo ji lze vestavet do IiStove 
panelove krabice (obj. cis. 6482-04) z ra- 
zuvzdorne plastikove hmoty a tim resit kon- 
strukci obvodu jako samostatnou jednotku 
vdetne sifovych zasuvek. Usporadam je zrej- 
me z obr. 3! 


Z6v6r 

Realizovany obvod je vlastne polovodido- 
vou obdobou mechanickeho stykace. Malych 
rozmeru je dosazeno na ukor vyssi ceny 
zarizeni. Pouzitim obvodu vsak lze zmen§it 
pravdepodobnost vzniku zavady ve slozitych 
vysokonapefovych zarizenich a poruch na 
mericich aparaturach, coz take vyvazi nakla- 
dy na navrhovane zabezpecovaci zarizeni. 


Seznam pouzitych $ou66stek 


Di 

KYI 32/1000 

Da 

1NZ70 

Tc 

KT774 

Ty 

KT501 

Ci 

1 tiF/450 V. TE993 

C 2 

0.1 ^iF/630 V, C210 

Ri 

15 kQ/15 W, TR 509 

R2 

1 kQ, TR 112 

Rj 

100 Q, TR .112 

R4 

1 kQ, TR 143 

Rs 

120Q.TR 144 

Tli 

rozpojovacl tlafiftko 

Th 

spinact tlaCftko 


bez aretace 


Pozn. red.: Na rozdil od ,*,kIasickeho“ styka- 
6c odebira tento obvod maly proud ze site 
i pfi rozpojenem stavu. Tuto skute&iost je 
nutno brat pfi jeho pouziti v uvahu. 


Literatura 

[1] Hruby, F.: Zpusoby rizeni tyristoru a tri¬ 
aku. Sdelovaci technika 6 . 11/1974, 
s. 407 az 410. 

[2] Mach, J.: Vlastnosti triaku, zpusoby rize¬ 
ni a ochrany. Sdelovaci technika 
c. 6/1973, s. 209 az 212. 

[3] ~jb~: Sifovy rozvod rychle-a jednoduSe, 
Amaterske radio rady A £. 5/1976, 
s. 170. 


Filtr pro telegrafli a SSB 

Pomoci aktivmch filtru s IO typu 741 nebo 
obdobnymi lze jednoduSe sestavit nejen uz- 
kopasmovy filtr pro prijem telegrafie, ale t€z 
„vyfezavaci“ filtr, misrcj z literatury pod 
pojrnem “NOTCH" filtr. Ten namumoznuje 
potla&t ve sly§iteln6m spektru kmitoctu pas- 
mo asi 25 Hz, pridemz je mozn£ kmitodet 
potlafSovanych signalu m£nit. Prokaze velmi 
dobrou sluzbu hlavne pripnjmu signal^ SSB, 
rusenych telegrafil. Potladem nezadoucich 
signalu je asi 25 az 40 dB. Znama firma 
DATONG, kteri vyr6bi ruzn6 dopliiky 
k amaterskym zanzeium, prodava tento filtr 
pod oznadenim FL 1. Sdruzuie iednak ak tw¬ 
in filtr pro prijem telegrafnich signalu s m£ni- 
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4 * 741 


Obr. L Schema filtru 


teinym kmitoctem a selektivitou kolem 
100 Hz a vyse zmineny vyrezavaci filtr. 

Schema je velmi jednoduche a nenl 
k nemu prakticky co dodavat. Potenciometr 
Pi doporuduji pouzit v provedem TP 289 se 
zarudenym soubdhem a odpory R 4 , Rio spolu 
s kondenzatory Ci a C 3 vybrat tak, aby rozdfl 
kapacit nepfevySoval 5 % (na absolutni hod- 
notd tolik nezalezi). Napajeci napeti je ±9 az 
15 V, pfidemz odebirany proud neprestoupi 
10 mA. S uvedenymi hodnotami ve schema- 
tu je mozne menit kmitodet telegrafniho 
a vyrezavaciho filtru v mezich 400 az 
2700 Hz. Zesfleni celd soustavy je maid 
(zavisi na kmitodtu, max. 8 ). Vystupni napdti 
na zatd# v obou funkcich zapojeni (jejich 
shodnost) Ize nastavit zvetSenim odporu R 8 
nebo R 9 . QX 


w . r 


TRANSVERT0R 28/145 MHz PRO PRIJIMACE KV 


potladeni intermodulacnich produktu a zapo- 
Zden6k ftfha, OK1AR jeni se vyznaduje v£t$im dynamickym rozsa- 

hem smesovade, nez pfi pouziti klasickdho 

Stale vttsi pocet kolektivnich stanic i operateru $ vlastnlm osvedcenim vlastnl dobre SSB tranzistoru. Pracovni bod smesovaciho tran- 

a CW zartzenl pro KV, at ui jsou to u nds ne/rozslrenejst stanice OTA VA, ci sveho casu zistoru je nastaven odporovym delidem, 

dovezeni FTDX505, ci TS520 a dalsi. Tyto stanice maji velmi dobrou citlivost a selektivitu z kterdho je napajena elektroda G 2 . Vf 

danou poufitym krystalovym filtrem . napeti, namerene na G 2 , by melo byt v roz- 

mezi 0,6 az 0,8 V. Vystup sme§ovace je od 
nasledujiciho mf zesiloyace 28 MHz pro 

Z tohoto duvodu je vcelku neekonomickd je nastaven odporovym delidem v bazi a od- zlepseni selektivity oddeien pasmovym fil- 
a technicky narodnd stavdt cele nove zarizeni porem v emitoru na 1,5 mA. V kolektoru trem, ladenym na stred pasma 10 metrfi. 

pro provoz v pasmu dvou metru a vyplati se tranzistoru je zapojena pasmova propust Pasmova propust ma nadkritickou vazbu 

pouzit stavajici transceiver pro KV jako ladena na 116 MHz. Zodbodky sekundarni- a tak je zaruden rovnomemy prenos signalu 

laddnou mezifrekvenci a budid SSB a CW ho vinuti se odvadi signal do smeSovacu vceldmp^smu 28az30MHz,Namfstupni je 

k transvertoru na 145 MHz. Pro prevod prijimaci a vysilaci dasti. Vf napeti naodboc- opet pouzit tranzistor 40673 nebo jiny vyho- 

kmitodtu se hodi nejldpe pasmo 28 MHz, ce pasmove propusti bez pripojenych smeso- vuji'ci typ. Vystupni filtr mf zesilovade je 

i kdyz pouzitim krystalu s jinym kmitodtem vadu se pohyfcuje okolo 1,3 V. , stejny, jako filtr predesly. Signal 28 MHz se 

neni vyloudeno pouzit nekterd z daBich Signal z anteny se privadi pfes kontakty vzhledem k impedandnimu prizpusobeni 
amatdrskych pasem. rele na odbodku civky Li, ladene na stred odvadi do kratkovlnndho zarizeni z odbodky 

Jako zaklad popisovandho transvertoru pasma 2 m. Odbodka zarucuje dobrd prizpu- sekundarniho vinuti L 7 . 

bylo pouiito zapojeni z jugoslavskeho daso- sobeni impedance antdny ke vstupnimu ob- Signal z kratkovlnndho vysilade o kmitodtu 
pisu Radioamater c. 7-8/1977. Zapojeni vodu a tim i selektivitu zesilovade. Ten je osa- 28 az 30 MHz se privadi pfes odporovy delic 

bylo upraveno na u nas dostupnd soudastky zen tranzistorem FET- (40673), ktery na Gi smesovade vysilaci dasti. Na G 2 tohoto 

a vyzkou§eno prozatim ve dvou verzich. je obcas k dostani v prodejnach s prumyslo- smesovace sc opet privadi signal 116 MHz 

Blokoveschdmatransvertorujenaobr. l.Ze vym zbozim na Karlove namesti v Praze. z nasobice. Uroven tohoto signalu se musi 

zapojem je zrejme, ze transvertor obsahuje Zde bych chtel podotknout, ze Ize s vyho- pohybovat v rozmezi 0,5 az 0,7 V. Ladeny 

tfi podstatne dasti a to kmitodtovou ustrednu, dou pouzit i u naSich sousedu v NDR snad- obvod na vystupu smesovade je laden na 

vysilaci konvertor- a prijimaci konvertor. no dostupnych a levnych tranzistoru so- stred pasma 2 m. Kapacitni vazbou z tohoto 

V oscilatoru je pouzit krystal 38,667 MHz, vetske produkce KP350, bez podstatndho obvodu je signal veden na bazi prvniho vf 

kmitajicinazakladnimkmitoctu, vnasleduji- zhorSeni vlastnosti transvertoru. Signal zesilovade, osazeneho tranzistorem KF173. 

cim stupni se terito kmitodet nasobi trikrat na ze vstupniho obvodu se privadi na GATE 1 Klidovy proud, nastaveny odporovym deli- 

kmitodet 116 MHz. tohoto tranzistoru. GATE 2 je vysokofrek- cem v bazi a emitorovym odporem, je okolo 

Prijimaci d&st obsahuje vf zesilovad se vencne uzemnen a napajen kladnym napetim 2 mA. Tento proud pfi vybuzeni stoupne asi 

ziskem 18 az 20 dB pro kmitocty v pasmu 2 z odporovdho delice, kterym nastavime pra- na 10 mA. Nasleduje dalsi vf zesilovad, 

metru. Za zesilovadem nasleduje smesovad, covni bod tranzistoru. Zesileny signal se osazeny KF173, ktery ma klidovy proud 

kde se od vstupniho kmitodtu odedita pfivadi pfes pasmovou propust na G t smdSo- 5 mA a pfi vybuzeni 20 az 30 mA. Za timto 

116 MHz z nasobide; tim se ziska mezifrek- vade, kde je rovndz pouzit tranzistor 40673. zesilovadem je jiz vykonovy zesilovad, osaze- 

vendni kmitodet v pasmu 10 metrii. Tento Sifka propustneho pasma je nastavena va- ny tranzistorem 2N3866, pracujicim ve trt'dd 

signal se v nasledujicim mf zesilovadi zesili zebni kapacitou mezi L 2 a L 3 na 2,5 MHz pfi AB. Klidovy proud se nastavi delicem bSze 

o 8 az 10 dB a odvadi se do pfijimace zeslabeni asi 3 dB, Na G 2 smeSovace je na 10 az 15mA. Pfi vybuzeni stoupne 

kratkovlnndho transceivers Vysilaci dast' pfiveden signal 116 MHz z nasobice. Pouziti kolektorovy proud na 150 az 170 mA, coz 

tvori smeSovad, kde se signal z transceivers tranzistoru FET ve smeSovaci zaruduje vetsi odpovida pfikonu 1,8 az 2 W a vykonu 

smdsuje opet se signalem 116 MHz z kmito- 
ctove ustfedny a vysledny signal v pasmu 
145 MHz se dale zesiluje az na vykonovou 
uroven 1 W. 

Na obr. 2 je zapojeni transvertoru. J3tjiz 
bylo feceno, oscilator je fizen krystalem 
38,667 MHz a je osazen tranzistorem KF173. 

Zpetna vazba oscilatoru je zavedena kapacit- 
nim delicem z kolektoru do emitoru a krystal 
je zapojen v bazi tranzistoru. Dodatednou 
stabilizaci kmitodtu oscilatoru zajiSfuje Ze- 
nerova dioda 5NZ70, dimz je zarudena vyso- 
ka stabilita signalu i po vynasobeni na 
116 MHz. Induktivni vazbou se pfivadi sig¬ 
nal z oscilatoru na bazi tranzistoru nasobide 
(rovnez KF173). Klidovy proud tranzistoru 
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Obr. L Blokove schema transvertoru 





priblizne 1 W na zatezi 75 Q. Nedoporucuji 
prekrocit kolektorovy proud 200 mA, jinak 
hrozi bezprostredni znideni tranzistoru. 

Sam tento transvertor provozuji s transcei- 
verem TS520. Toto zarizeni ma znacnou 
vyhodu v tom, ze ma zabudovan konektor 
s vystupnim napetim 12 V pro napajeni 
transvertoru a soudasne vyveden vstup priji- 
mace a vystup vysilaciho signalu o nlzke 
urovni. Uzivatele $tanic Otava maji moznost 
vystup prijlmaci a vysflaci casti preplnat 
pomoci dalsiho rele a vyuzit tak pfi'mo 
antenni konektor transceiveru. V tom prlpa- 
de se ale musi velky vystupni vykon „spalit“ 
na umele zatezi, coz je dost neekonomicke. 
Dalsi, mnohem vhodnejSi moznosti je zabu- 
dovani jeste jednoho souoseho konektoru, 
na ktery se privede vf napeti o nizsi urovni 
z oddelovaciho stupne Otavy. Vf napeti na 
konektor lze v tomto pripade odebrat pres 
kondenzator 100 pF z bodu 713 v mfizko- 
vem obvodu koncoveho stupne Otavy. Lze 

Tab. 1 . Udaje civek pouzitych v transvertoru 


pouzit souose zastrCky a zasuvky, jake jsou 
pouzity v tranzistorovych prijimadich rady 
Akcent, popripade i sluchatkoveho konekto- 
ru z radioprijimacu. K propojeni transceive¬ 
ru s transvertorem pine vyhovuje souosy 
kablik VFKP110 o 0 2,8 mm. Dale je vhod- 
ne na zdroj Otavy pridat spinac zhavenl 
koncovych elektronek QQE03/12 a tim je 
cel a uprava Otavy pro pouziti s transverto¬ 
rem u konce. 


UvSdSni do provozu 

Na obr. 3 je vykres obrazce ploSnych spoju 
a na obr. 4 rozmisteni soucastek, oboji 
v mSritku 1:1. Po osazeni desky vgemi 
soudastkami krome polovodicu nejprve 
predladime v§echny rezonancni obvody po¬ 
moci' GDO na prislusne kmitocty. Vstupni 
obvody ladime bez pripojenych ochrannych 
diod Di a D 2 . Pot6 pripajime tranzistory 


oscilatoru a nasobice. Nejprve, bez pripoje- 
n6ho krystalu, zkontrolujeme nastaveni pra- 
covnich bodu T 4 a T 5 . Pokud napeti souhlasi, 
pripoji se krystal a pomoci GDO nebo 
absorbcniho vlnomeru zkontrolujeme na ob¬ 
vodu L s , L^zda oscilator kmita. Pot£ pomoci 
Avometu nebo jineho mericlho pnstroje. 
menme ubytek napeti na emitorov£m odpo- 
ru R 20 . Jadrem civky L 8 ladime obvod na 
maximalni ubytek napeti na R 2 o- Pak zkon¬ 
trolujeme, zda oscilator nasazuje kmity spo- 
lehlive i po pfipadn^m snizeni napeti o 1 az 
2 V. Obvody nasobice kmitoctu L 10 a L u pak 
ladime na maximalni vychylku absorpcniho 
vlnomeru na 116 MHz, pripadnS na maxi¬ 
malni vychylku vf voltmetru pfipojeneho na 
odbckSku civky L u . 

Nyni pristoupi'me k oziveni pfijlmaci casti. 
S opatmosti, kterou vyzaduji tranzistory 
rizene polem, tyto zapajlme do desky a opet 
zkontrolujeme, prlpadnS poopravime nasta¬ 
veni pracovmch bodu jednotlivych tranzisto¬ 
ru. Obvody mf zesilovade L 4 , L s a L 7 
muzeme slacfovat signalnim generatorem 
nebo jednoduSe tak, ze pripojime ant^nu na 
vstup pasmov6 propusti L 4 , L 5 a ladime podle 
nektereho z majaku nebo siln£ stanice pracu- 
jici v pasmu 28 MHz. Uroven signalu kontro- 
lujeme v obou pripadech podle S-metru 
prijimace (transceiveru). Podle S-metru ladi¬ 
me i ostatnl obvody prijlmaci £asti transver¬ 
toru. Pokud pracuje v bllzkem okoli nektery 
z nasich silnych prevadecu ci majaku, pripojl- 
me na vstup transvertoru antenu a ladime 
obvody L b L 2 , L 3 . Samozrejme muzeme opet 
pouzit jiny zdroj signalu v pasmu 145 MHz. 

Nastaveni vysflaci £asti je obdobn^ a ve- 
lice jednoduche. Po pripajeni tranzistorfi 
T 6 az T 9 prekontrolujeme opet nastaveni 
pracovmch bodu a klidovych proudu a KV 
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ctvka 

zdvitCi 

odbo£ka 

drAt 0 [mmj 

tdlfska 0 [mml 

poznAmky 

Li 

5,5 ' 

2,25 

CuAg 0,8 

5 


l 2 

5,5 

3,75 * 

CuAg 0,8 

’5 


L 3 

5,5 

3,75 

CuAg 0,8 

5 


U 

10,5 

' _ 

CuL 0,65 

5 

Pouzita cfvkovA t&lfska 

l 5 

10,5 

- 

CuL 0,65 . 

5 

vdetnd krytO jsou z TVP 

Ls 

10,5 

. - 

CuL 0,65 

5 

Dajana, Oliver, Orava. 

L? 

10,5 

2,25 

CuL 0,65 

5 

Feritova jddra jsou 

La 

13 


CuL 0,5 

5 

z hmoty N 02 (tmavd derven6). 

L 9 

2,25 

- 

CuL 0,5 

pfes Le 


L 10 

5,5 

3,75 

CuAg 0,8 

5 


L 11 . 

5,5 

3,75 

CuAg 0,8 

5 


L 12 

4,75 

- 

CuAg 0.8 

5 

odbodka podle potfeby 

L 13 

. 4,75 

- 

CuAg 0,8 

5 


L 14 

3 

1,5 

CuAg 0,8 

7 

samonosna 

LlS 

4 


CuAg 0.8 

7 

samonosna 

Lis 

15 

- 

CuL 0,1 

2 

vf Uumivka na feritu 

Li 7 

4 

- 

CuAg 0,8 

5 

, samonosna 

Lis 

5 1 

- 

CuAg 0,8 

7 

samonosna 
































































zanzem pfepneme na vysflani. JeSte pred 
osazenim tranzistory v5ak zkontrolujeme vf 
'napeti v bode G 2 smesovacfho tranzistoru, 
ktere nesmi byt vySSf nez 100 mV (vyhneme 
se tak zbyteCnym vydajum za novy tranzis- 
tor). Obvody L 12 , L 13 a L i4 ladime postupne 
vzdy na nejvyssf ubytek napeti na emitoro- 
vem odporu nasledujlciho stupne. Vysflaco- 
vou Cast slacTujeme s pfipojenou umelou 
zatezf 75 Q. Vf napeti na vystupu transver¬ 
toru kontrolujeme reflektometrem nebo vf 
voitmetrem. Kondenzatory C 47 a C 48 nastavi- 
me na nejvet§i vychylku meridla pri pripoje- 
n€ umele zatezi. Na zaver prekontrolujeme 
opet naladeni vsech obvodu jak vysflacove 
tak prijimacove casti transvertoru a jadraci- 
vek spolu s kondenzatorovymi trimry za* 
jisti'me proti samovolnemu otaCeni. 

V tab. 1 jsou udaje pouzitych civek 
a tab. 2 obsahuje informativni namerena 
napeti na elektrodach jednotlivych tran¬ 
zistoru. Chtel bych jeste upozomit na to, ze 
pouzite dvoubazove tranzistory FET se pri 
provozu mime zahnvaji, coz je u techto 
tranzistoru normalni. 

Komu by se snad vykon 1 W zdal nedosta- 
teCny, muze pouzit jeSte dalsi vykonovy 
zesilovac, af jiz s tranzistorem Ci s elektron- 
kou. Sam pouzivam za timto transvertorem 
zesilovad vykonu QQE03/12 a SRS4451 
s prikonem 160 W. Tento zesilovaC je ve 
spoIeCne sknnce o rozmerech 
30 x 15 x 15 cm spolu s tranzistorovou cas¬ 
ti. Jednotlive casti jsou od sebe oddeJeny 
pouze pfepazkou z A1 plechu 2 mm a presto 
se behem absolvovani Ctyr Ctyriadvacetihodi- 
novych zavodu neprojevila na transvertoru 
jedina zavada a jednotlive casti se ani nikte- 
rak neovlivnuji. 

Zaverem bych chtel podekovat „stalemu“ 
osazenstvu prevadece OKOE na Klinovci za 
prakticke rady a tem,kten se rozhodnou pro 
stavbu transvertoru preji mnoho peknych 
spojeni a tesim se naslysenou v pasmu 2 
metru. 


Tab. 2. InformaCnl tabulka namdFenych napatf proti 
zemi ve voltech 


Tranzistor 

Gi (E) 

G 2 (B) 

1 D(C) 

Ti 

0 

.1,8 

9 

-t 2 

0 

0,8 

9 

t 3 

0 

2 

9 

t 4 

1 

1,6 

8,5 

Ts 

0,4 

1 . 

9,5 

t 6 

0 

0.8 

9 

t 7 

0,5 

1.1 

11 

Ta 

0,4 

1 

11,5 

T 9 

0.1 

‘ 0,7 

12 



0ria 14.5. 1980 podlhSej a faikej chorobe 
vo veku 71 rokov opustil naSe rady 



nositer odznaku Za obetavu pr4cu 1. st., 
Clen RK OK3KAH v Pre§ove. Radioklub 
v Com strdca nad§en6ho radioamatCra, 
dobrCho technika, ale predovSetkym Clo- 
veka - dobr4ho priatera, kton/ vedel vidy 
poradtt. 

VSetci, ktorl ste SI4vu znali, venujte mu 
tichu spomienku. 


OK3KAH 


RADIOAMATERP3KY 

IPORT 





Rubriku vede Josef Cech, OK2-4857, TyrSova 735, 
675 51 Jarom&Fice nad Rokytnou 

25 let tlnnostl OK2KMB 


. V jednotlivych Clslech AR jsem v6m ji± v naSI 
rubrice pFibliiil Cinnost Fady koiektivnich stanic 
a radioklubti. Mam radost z vaSich dopisu. ve 
kten/ch se mi svdFujete s uspdchy i neOsp&chy svych 
kolektivu. T65tm se, ie mi nap&ete takC^o Cinnosti 
dalSich koiektivnich stanic a radioklubu a p Fed ate 
dalSfm kolektivum sv6 zkuSenosti. 

Dnes vds seznAmlm s Cinnost I kolektivnf stanice, 
ktera je mi nejbiii5i, protoie jsem jednim z jejfch 
ope rata ru - s Cinnosti OK2KMB v Moravskych 
Buddjovicfch, jejfchi 25 ClenO oslavilo v letoSnlm 
roce 25. vyrofii zaloienl sv6ho radioklubu. 

Odobf 25 rokC je v iivotd kolektivu dosti dlouha 
dob a, ktera dostateCnS provSFf Cinnost jeho ClenCt 
v dobach uspCSnych i neuspdSnych. Uplynuia Ctvrt- 
stoleti Cinnosti OK2KMB si op>erat6Fi pFipomn6li na 
slavnostnf schuzi 27. Cervna 1980. A bylo naC 
vzpomlnat. 


Tak jako v&t£ina malych venkovskych kotektivek, 
tak6 na5e nemCla'nikdy na rCtilch ustiano. PFesto 
jsme nedostatky ve vybaveni kolektivky nahrazovali 
svoji obCtavosti, aby naCe Cinnost byla uspCSna. 

V roce 1955 se zajemci o radioamatCrska vysiianf 
rozhodli zaloiit sportovnf druistvo radia a podali 
iadost o povoleni ke zFfzenf kolektivnf stanice. Byla 
jim uddlena znaCka OK2KMB a VO se stala Mila 
Runkasova, OK2RC, ktera byla tehdy prvnl YL VO 
kolektivnf stanice v republice. Za velkCho nadCenf 
navazala Mfladne 27.6.1955 prvnl telegrafnf spojeni 
se stanic! OK1KRK v Praze. Zajem o vysfianl by! 
veiky, poCet navazanych spojeni rychle rostl. S roz- 
rustajfcl se Cinnost! v§ak pFibyvalo taka starostl 
a ukolCi. ZvyCoval se poCet operatCru, kteFi se 
pFipravovali ke zkouCkam a jak to ji± v kolektivech 
byva, nCkteFI ode hazel i, aby pFedavali svoje zku&e- 
nosti jinde. VO se stal dalSI ze zakiadajfclch, Franti- 
§ek Abraham, OK2GQ, pozdCji na Fadu let Antonin 
KFivanek, OK2BCB. Nynt jii deset rokO je VO Pravo- 
slav Runkas. OK2BCN. 

Jii od svCho zaioient se kolektiv potykal s nedo- 
statkem finanCnfch prostFedku a vhodnahozaFtzenl. 
Vysllati jsme na inkutantnlm vysilaCi SI OK, pozdCji 
dfouhou dobu na vlastnlm 10 W vysilaCi, se kterym 
jsme dosahli velkaho uspCchu v celoroCnl soutCii 
OKK v letech 1958 a 1959. Po tomto uspCchu bylo 
zapoCato se stavbou tehdy modernfhoSO W vysllaCe 
pro pasma 3,5 ai 28 MHz, s nlmt jsme vysllati a i do 
roku 1978. K uplnCmu dokonCeni stavby tohoto 
vysllaCe podle puvodnfho pianu vSak bohuiel nikdy 
nedoCIo, kdy2 se zjistilo, ie ,,to vyslia". I tak vdCCIme 
tomuto vysilaCi za desftky tislc spojeni s radioamatC- 
ry 218 zemt vSech svCtadtlO a za vdtCinu uspCchu, 


kterych jsme na KV dosahli. O tCchto uspCSich 
svddCl desftky diplomu nastCnach radioklubu, mezi 
nimii nechybl mnoha Cestna uznanf a vyznamenanl 
UV Svazarmu. V radioklubu byla vidycky snaha byt 
■ pFi tom, kde se n&co dfije, anebo kde Je tFeba naSI 
pomoci. Vice nei dvacetiletou tradici ma vyevik 
brancu a zaioh radistu, ktery provadCjl ve vyeviko- 
v6m stFedisku brancu na zavodC a v okresnfm mdstC 
operatCFi 0K2KMB. KaidorofinS zajiSfujeme spojo- 
vaci sluiby na akclch Svazarmu v ramci okresu, jako 
napF. na preborech CSR v motokrosu, pFeborech 
lodnich modelaFii, pFedvadime ukazky na5l Cinnosti 
na brannych dnech a v letoCnlm roce jsme opSt za- 
jiSfovali spojeni pri vystoupenf cviCencO na CSS 
1980. 

UskuteCnili jsme expedice do nCkolika okolnlch 
neobsazenych CtvercO QTH. V neposlednf Fad6 je 
nutno vyzdvihnout tak6 kaidoroCnl pomoc naSich 
ClenCi v zemfidfilstvl a veiky poCet odpracovanych 
hodin v Akci Z. 

Stalo se j!2 tradici, ie o prazdninach zajtidlme do 
letnlch pionyrskych taboru v okoll, kde miadei 
seznamujeme s radioamatCrskou Cinnosti. BChem 
roku poFadame besedy na Ckoiach a poFadame 
naborovC akce pro miadei. KaidoroCnC poradame 
v Oomd pionyru a mtadeie a na Skoldch kursy 
radiotechniky pro miadei a v kolektivnf stanici kursy 
operatCru, kter6 navStdvujl pFevainC uCni SOU v Mo¬ 
ravskych BudCjovicfch. To je tak6 ukolem kolektivnl 
stanice, vychovavat nova zajemce o radioamatCrsky 
sport, i kdyi se nam tFeba uCni po ukonCenf kursu 
rozejdou pokraCovat do svych domovu v jinych 
okresech. Duleiita je, ie doma budou pokraCovat 
v radioamatCrska Cinnosti a v radioklubech ve svCm 
p&sobiSti. 

PravidelnC se zuCastftujeme SoutCii aktivity ra¬ 
dioklubu, poFadanych CURRA Svazarmu. OdmCnou 
za obCtavou a vSestrannou Cinnost ceiaho kolektivu, 
zamCFenou pFedevCIm na vychovu mtadeie, bylo 
umistani mezi nejlepSimi kolektivy v obou roCnlcIch 
Sout&ze aktivity radioklubu a zlskan a vysf lac I zaFIze- 
n( FT221 a Otava. Diky tomuto zaflzenl jsme jii 
navazall taka tisfee spojeni provozem SSB a zviasta 
v pasmu VKV, kde se naSi operataFi zuCastftujltamar 
vSech domaclch i zahraniCnfch zavodu. 

Nemend vyznamnou Cinnosti na&eho kolektivu je 
vyhodnocovanl zavodti a predevSIm OK - Maratdnu, 
kterym nas kolektiv povCFila ClRRA Svazarmu CSSR, 
Snad jen uCastnfci OK-MaratCnu dovedou ocenit to 
velka mnoistvf prdee a Casu, ktery je tFeba k vyhod¬ 
nocovanl a organizaci tato celoroCnl soutftie. Od- 
mCnou zatutopraci je stale stoupajfcl poCet uCastnf- 
ku OK-MaratCnu ve v&ech kategorilch. Na prvnfm 
obrazku je Mlta Brancuzsky } OK2BHE, ktery se podllf 
pravidelnd na vyhodnocovanl OK-Marat6nu. 



Obr. 1. Mila Brancuzsky, OK2BHE 

Jako vdtCina mladych kolektivu, taka na£ kolektiv 
muse I pFekonavat Fadu obtlil a pFekaiek. Vedle 
neustaiaho nedostatku finanCnfho a materiainfho 
zabezpeCenf naruCovalo na5i Cinnost stdhovanl. 
V souCasna dobfe pro vychovu ml4deie vyuifvame 
uCebny uChovskaho stFediska, pro Cinnost kolektiv¬ 
nl stanice v£ak m4me k dispozici pouze onu malou 
mlstnost, bez ktera se neobejde iadna domacnost. 

Nenl moina v kratkosti uvast uplny pFehled naSI 
Cinnosti a ukolu, ktera stojf jeSta pFed nami. Pianu 
m4me dost, budeme se snaiit uspCSnC je vyplnit. 
R4di bychom podchytili veiky zajem miadeieo ROB, 
zatfm n4m v3ak chybf potFebnC vybaveni. Chystame 
se zahajit provoz RTTY na vyFazenam dainopisu, 
ktery pro tento uCel pFipravuje RO Jirka KlimeC. 

Na druham obrazku vidlte ml add uCna pFi pr4ci 
v naSem zajmovam krouiku radiotechniky. 
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Obr. 2. Mladi clenove krouzku radiotechniky 
pri prdci 


Z6vody 

V mdsfci listopadu bude uspoFdddno ndkolik 
duleiitych zdvodCi, kterych by se mdli zu Cast nit 
operatdFi vSech nafiich kolektivnfch stanic a poslu- 
chadi. Bude to pFedevdfm 

OK DX contest 

ktery je zapodftdvdn do letodnfho mistrovstvf 
CSSR v prdci na KV. Bude uspoFdddn v.neddli 
9. listopadu od 00.00 UTC do 24.00 UTC ve vdech 
pd'smech KV od 1,8 do 28 MHz provozem CW i SSB. 
Posluchadi mohou zaznamenatkbd kaiddzahranid- 
nl stanice na kaiddm pdsmu pouze jednou. 

CQ WW DX contest 

Tetegrafni Gdst tohoto svdtovdho zdvodu je po- 
slednfm zdvodem, ktery je zapodftdvdn do letoSnlho 
mistrovstvf CSSR v prdci na KV v kategorifch 
kolektivnfch stanic a jednotlivcC. Kategorie poslu- 
chadu v tomto zdvodd nenf vyhodnocovdna. Zdvod 
bude zahdjen v sobotu 29. listopadu v 00.00 UTC 
a potrvd do neddle 30. listopadu 24.00 UTC. Probfhd 
ve vSech pdsmech KV od 1,8 do 28 MHz. 

Soutdi MCSP na KV 

DalSf rofinfk tdto soutdie bude probfhat ve dnech 
1. ai 15. listopadu ve vdech pdsmech CW i SSB. 
Upozorriuji vds, te body za zapojenf se sovdtskymi 
stanicemi, kterd navdiete nebo odposlouchdte v zd¬ 
vodd OK DX contest, se pFipodftdvajf k bodum, kterd 
zfskdte bdhem soutdie MCSP. Vdnujte patFidnou 
pozornost podmfnkdm tdto soutdie, aby znovu 
nedochdzelo ke zbytednym omylum a protestujn. 
Soutdi MCSP je dlouhodobd a bylo by Skoda 
vynaloiend usilf a das zmaFit odesldnfm denfku 
k vyhodnocenf na nesprdvnou adresu. 

Upozorftuji vdechny ORRA Svazarmu, aby zodpo 
vddnd zajistily vyhodnocenf soutdie v rdmci svdho 
okresu a v dandm termfnu odeslaly denlky soutdzf- 
clch stanic k dalgfmu vyhodnocenf. 

TEST 160 

Jednotlivd kola tohoto zdvodu budou uspoFdddn a 
v ponddli 3. listopadu a v pdtek21. listopadu v dobd 
od 20.00 do 21.00 SEC v pdsmu 1,8 MHz. 

OK-Marat6n 

Vdtdina udastnfkG v hidden! upozorduje na dobrd 
podmfnky dffenf a Fadu vzdcnych stanic; kterd se 
v mdsfci dervnu objevity na pdsmech. 

Jirka, OKI-21568, slydel stanici U8L - expedici 
horolezcu na LeninCiv dtft v pohoFf Pamfr, ddle 
stanice I8KCI a I8UDB z ostrova Egadi, JX9YY, 
VK9CCT*.6W8AR, XT3AA, VS5JM, MIC, JW9QH, 
IJ7DMK, ST2FF/ST0. Pavel, OKI-19973, slydel 
NP4A2 (ostrov Deschoto), KH3AA, UPOL24, ZD7KA 
a 8Q7AY. 

Do OK-Marat6nu se zapojili daldf mladf operatdFi 
kolektivnf stanice OK1KSH ve vdku do 15 rokd. 
Tddfm se na hlddenf od daldfch kolektivnfch stanic, 
OL i posluchadu. FormufdFe mdsfdnfch hlddenf vdm 
na poidddnf zadle kolektiv OK2KMB. Napidte na 
adresu: Radioklub OK2KMB, Box 3, 676 16 Morav- 
skd Buddjovice. 

Preji vdm hodnd uspdchu v listopadovych zdvo- 
dech a tddfm se na vade dopisy a pFipomfnky. ' 

73, Josef, OK2-4857 
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Prebor Slovenska v ROB 1980 


Ddstojnym prfspevkom k bohatej dvadsafrodnej 
histdrii trvania ROB v CSSR bot aj tohtorodny 
oficidlny prebor Slovenska, ktordho usporiadatefom 
bol ok res Dolny Kubfn v dftoch 14. ai 16. 6. 
S odstupom niekorkych rokov, kedy dolnokubinski 
rddioamatdri hostili najlepdfch ds. ri honcov*‘ na 
oficidlnych majstrovstvdch CSSR (1976), celd dpor- 
tovd rddioamatdrska verejnosf odakdvala s veFkym 
otdznikom, ako dopadne sufai v jubilejnom roku 
trvania ROB. Tu je potrebnd pripomenuf, te posted- 
nd celodtdtne kolo spred dtyroch rokov sa vyznado- 
valo prezyvkou „oravsky drasfdk", kedy v tvrde 
postavenom limite a ndrodnom horskom terdne 
pdsma 145 MHzdobehlo v limite len niekofko prete- 
kdrov a to totdlne vyderpanych, dim sa sufai zapfsala 
medzi nezabudnutefnd. Letodnd sufai sa zapfsala 
verkymi pfsmenami do kategdrie pretekov so zlatou 
visadkou, ku ktorej je moind smelo prikreslif aj malu 
hviezdidku. V tomto prfpade nielen za perfektne 
,,posadenu“ a „u§itu“ traf do nddhernej scendrie 
oravskej priehrady (autor P. Grandid, OK3CND), ale 
predovdetkym za perfektnu organizdciu zo strany 
usporiadaterov, pracovnfkov a aktivistov z celdho 
okresu Dolny Kubfn. Tdto skutodnosf nadobudaoto 
vaddf vyznam, te tento ndzor vyjadrili v anonymnej 
ankete nielen rozhodcovia a funkciondri, ale aj 85 
pretekdrov vdetkych 5, kategdrif. 

Kolektfv organizdtorov viedol predseda okresnd- 
ho vyboru Zvdzarmu a dlen Slovenskej ustrednej 
rady rddioamatdrstva Uudovft Pribula, ktordho sme 
po dobu pretekov sndcf ani spat nevideli, pretoie od 
skorych rannych hodfn drzal v ruke dirigentsku 
tankovku a ukladal ju az vtedy, ketf boli vytladend 
vysledkovd listiny a odovzdand ceny pretekdrom. 
Aktivistom uddval zase tdn Jdn Polec, OK3CTP, 
ktory je povedomy ,najma priaznivcom VKV za 
uspechy v EME. Svojfm ndpadom predbeinej vy- 
sledkovej listiny systdmom vymennych Stftkov sa 
kladne zapfsal do rodiny ..IfSkarov". Zo vdetkdho, do 
sa pred a podas sufaie vykonato, bolo vidief jedno- 
znadne obrovskG snahu po dokonalom zvtddnutf 
organizdcie pretekov a starostlivosf o pretekdrov, 
kde patrf pocfakovanie pracovnfkom okresndho vy¬ 
boru Zvazarmu s, Datefovej s jej dvomi pomocnfdka- 
mi a s. IStvdnovi. TradiGne dobru prdcu odviedta 
komisia ROB, ktord spolu s delegovanymi roz- 
hodcami zvlddla vdetky ulohy bez jedindho zako- 
Ifsania. 



Obr . 1. Eliska Benusova z Bratislavy potvrdi- 
la dobru formu aj v tejto sezone a k titulu 
majsterky pre rok 1979 pripisala vifazstvo 
v pasme 80 m aj tento rok 



Obr. 2. Ing. Zdenek Jerabek bol najuspesnej- 
sim pretekdrom v najnarocnejsej muzskej 
kategorii 


TohtoroGny prebor SSR sa vzhfadom k rapfdne 
narastajucemu podtu pretekdrov s predpfsanou II. a 
vydSou VT uskotodnil naposledy akospolodndsufai 
v&etkych piatich kategdrif. Od buduceho roku sa 
podita ui s oddeleny'm preborom pre mlddei a zvlddt 
pre stardie kategdrie. 

Vysledkovd listiny obdriali nielen udastntci pre- 
boru SSR, ale aj kraje a okresy, ktord na zdklade 
v^sledkov by malt urobif analyzu, akosapodierali na 
dspechoch (di neuspechoch) navrcholnej sufaii pr- 
vdho stuprta. Za rozhodovania Stefana Rella (ktory 
obhajoval I. rozhodcovskG triedu) mohli zvftazif len 
tf najlepdf, takie medaile prebornfkov SSR pre rok 
1980 si v jednotlivych kategdriach odviezli tfto 
Sportovci: 

pdsmo 3,5 MHz 

Kat. A - Ing. Zdendk JeFdbek, Dolny Kubfn 

Kat. B - Jozef Baldi, Prievldza 

Kat. Cl - Jdn Adamec, Dolny Kubfn 

Kat. C2 - Robert Kolldr, 2llina 

Kat. D - Ellika Bedudovd, Bratislava 

pAsmo 145 MHz 

Kat. A - Ing. Zdendk Jefdbek, Dolny Kubfn 
Kat. B - Mlchal Martin, Poprad 
Kat. Cl - Dufian Francu, Bratislava 
Kat. C2 - Franttftek Pudfk, 2lllna 
Kat. D - Marta burcovd, Cade a 

OK3UQ 


Pfebor CSR v ROB kategorie B 


Ve dnech 13.-ai 15. dervna 1980 z povdFenf 
OURRA Svazarmu uspofddal radioklub Pfsek, 
OK1KPI, v prostfedf Orlickdho jezera v rekreadnfm 
stredisku n. p. Jitex Pfsek pFebor CSR v ROB 
v kategorii junioru. Hlavnfm rozhoddfm soutdie byl 
Vladimfr Vlach, reditelem soutdie Vdclav Kodvara 
a vedouefm technickdho useku Josef Eger, 
OKI HBC, za spoluprdee OKI PR, OKI YR a OKI HCC. 

Vyaledky 

(udaje v poFadf: umfstdnf, jmdno, kraj, podet vysfla- 
fcu, das, VT) 


pdsmo 145 MHz 


1. Jiff Vlach 

Zt 

4 

65'40,2" II. 

2. AleS P'roked 

JM 

4 . 

68'37,6" II. 

3. Frant. Vlasdk 

SM 

4 

73'56,6" II. 

4. Jan Fickert 

zC 

3 

68'19,6'' 

5. Radim Schreiber 

SM 

3 

70'52,8'' 


Cetkem 28 soutdifefeh. 



pdsmo 3,5 MHz 




1. Miroslav Pola 

JM 

5 

5329,8' 

2. Pavel Cada 

VC 

5 

54'46,4' 

3. Pavel Valach 

JC 

5" 

57'29,8' 

4. Jan Fickert 

zC 

5 

59'21,2" 

5. Roman Koien^ 

Celkem 28 sout6zfcich. 

sC 

5 

62'53,1” 


432 MHz - stskt6 QTH 


II. 

1. OK3CGX 

H66g 

30 

2 850 

II. 

2. OK1VEC 

GJ27b 

17 

2 821 

II. 

3. OK1KRA 

HK72a 

18 

1789 


4. OK3CDR 

1166c ‘ 

17 

1 726 


5. OK1DKM 

HK73b 

13 

1 332 


Celkem hodnoceno 11 stanic. 



432 MHz - pfechodnd QTH 


I.OKIKIR 

GK45d 

.58 

9 138 

2. OK1AIY 

HK28C 

38 

8 278 

3. OK1KPU 

GK29a 

32 

5 710 

4. OK1DEF 

HK37h 

21 

2 926 

5. OK3TTL 

JlSIa 

17 

2 659 


Celkem hodnoceno 12 stanic. 


1296 MHz - pfechodnd QTH 
I.OKIKIR GK45d 14. 3 4S9 

2. OK1AJY HK28C 3 485 

3. 0K1DEF HK37h 2 186 

Vyhodnotil RK 0K3KTY. 

0K1MG 



Rubriku vede ing. Jiff Petek, OK2QX, ZMS, Riedlova 
12, 750 02 PFerov 



Termfny zAvodu na KV v llstopadu 1980 

3. 11. TEST 160 m 19.00-20.00 

8.-9.11. Delaware party 17.00-23.00 

8. -9. 11. 1.8 MHz RSGB contest 21.00-02.00 

9. 11. OK-DX contest 00.00-24.00 

15.-16.11.All Austria 160 m 19.00-06.00 

21.11. TEST 160 m 19.00-20.00 

29.-30.11 .CQ WW DX, 66st CW 00.00-24.00 


Zdvod na VKV k MezinArodnimu dni d£ti 
1980 


1. OL6BAB/p IJ54g 

52 QSO 2 422 body 

2. OKIKCl/p HJ59e 

36 

1 416 

3. OK3KKF/p JI28e 

31 

1 358 

4. OL8CKL/p JI51a 

30 

1 111 

5. OKIKSH/p IK63h 

33 

1 070 

6. OKIKIV/p HK29d 

41 

1 044 

7. OKlKWP/p HJ17e 

33 

930 

8. OK2KZT/p JJ23b 

36 

840 

9. OKIKKL/p HK37h 

32 

720 

10. OKIKEL/p HK26d 

32 

696 


11. OK3KII, 12. OKIKBN/p, OK3KMY, 14. OKIKRI/p, 
15. OKIKCR/p, OK2KWL/p, .17. OK1KRZ, 18. 
OK2KNJ/p, 19. OK1KCU, 20. OKIKRY/p. 

V zAvodfe se op6t tetos tak jako loni projevil 
nedostatek pochopenl mezi vedoucfmi operate ry 
naSich kolektivnlch stanic pro prAci s mlAdeif. 
DomntvAm se, ie mezi mladymi ope rat Ary by bylo 
dostatek chuti zudastnit se tohoto zAvodu, je potfe- 
ba jenom vytvoFit jim vhodnA podmlnky. Snad se 
tomu tak stane v pFfStfm rodniku. 

OKI MG 


tl. subregion6lnf VKV zftvod 1980 


145 MHz-state QTH 



1. OK1KRA HK72e 

267 QSO 

74 688 bodO 

2. OK1KCI/pHK63e 

243 

71 026 

3. OKI MBS HK48a 

226 

61 342 

4. OKI KHI HK62d 

213 - 

58 258 

5. OKI KRQ GJ28h 

210 

49 227 

6. OK1KKD HK61e 

157 

37 251 

7.0K1ATQ HK50h 

112 

26 076 

8. OKI HAG HJ74f 

106 

25 087 

9. OK1ACF HK70g 

116 

22 902 

10. OK3KFY II56F 

115 

22 493 

Celkem hodnoceno 48 stanic. 


145 MHz — pfechodrte QTH 


1. OK1KRG GK55h 

406 

105 332 

2. OKI KIR GK45d- 

393 

96 579. 

3. OK1KPU GK29a 

255 

72 265 

4. 0K3TBY JI51a 

246 

68 672 

5. OK3KCM JI64g 

226. 

66 524 

6. OKI KDO GJ46e 

306 

64 196 

7. OK3KFF J145e 

222 

59152 

8. OK1KKH HJ06C 

225 

57 591 

9. 0K2BDS HJ67b 

243 

53170 

10. OKI KWP HJ17e 

194 

'52 434 

Celkem hodnoceno 45 stanic. 



Vysiedky zlmnfho zAvodu QRP klubu 


Tffda A 

bodO 

1. G4BUE 7320 

8.0K1DKW .1588 

11. OK2BMA 1371 

25. OK1XM 297. 

77/da B 

1.1 N4BP 6658 

7..0K2PEG 908 

15. OK2BTT 590 

19. OKI MNV 424 

21. OKI DOC 370 

29. OKI FAO 105 


Mezi posluchadi obsadil OKI-19973 druhA misto. 


PoznAmka k podmfnkAm a termlnum zAvodu 

V letnlm obdobf doSlo u vnitrostAtnlch zAvodu 
k dohadOm, podte jakAho dasu se Fidit, kdy zAvod 
zadfnA a kondl. SkutednA pro ty, kdo shAnAli pod¬ 
mlnky na postednf chvfli a tFeba na pAsmu, mohlo b^t 
leccos nejasnAho, pozorny dtenAF rubriky KV vSak 
jistA nezavAhal ... PFednA je tFeba uvAst. ie v dobA, 
kdy se pFipravovaly podmlnky zAvodu, nikdo ne- 
pFedpoktAdal, ie p Fee hod na letnl das bude kaido- 
rodnj zAleiitostl. Proto byly vlastnl podmlnky zAvodu 
schvAteny v dase SEC a takto se takA objevily jednak 
v AR t jednak i v daISfch materiAlech. PozdAji, kdyise 
zadalo hovoFIt o pFechodu na letnl das i v roce 1980 
a dAle, byly komisl KV podmlnky znovu projednAny 
a schvAlen jejich dodatek. Ve snaze zjednodufiit co 
nejvlce znAni podmlnek a zajistit u vSech zAvodO 
stejny zadAtek - putnoc mist nf ho dasu, by la tato 
zAsada dosti neAfastnA formulovAna (viz AR11/1979 
v zAvAru podmlnek zAvodti). Proto byla na dal&fm 
jednanl komise KV schv&lena zAsada, aby byly 
nadaie podmlnky vSech zAvodu, tedy i vnitrostAt- 
nlch, uvAdAny v dase UTC (viz upozornAnl v AR 
3/1980). V kalendaFi zAvodu v rubrice KV je tato 
zasada beze zbytku dodriovAna a tam uvedend dasy 
v UTC byly tedy sprAvnA. Aby pro pFIAtl rok nedochA- 
zelo k nejasnostem, bude v pMStfm dlsle AR zveFej- 
nAna celorodnl terminovA listina naSich zAvodti na 
KV vdetnA xadAtku a koncu, v pFlStlm rodntku budou 
pak podmlnky naAich zAvodu vidy mAsfc dopFedu 
zopakovdny. 

U zahranidnfch zAvodu doAlo nAkolikrAt v letoS- 
nlm roce, bohatAm prAvA na zmAny termlnu, k ne- 
p Fes nostem v datech, pFfpadnA dasech. OpakovAnI 


nelze vzhledem k vyrobnlm IhOt^m vyloudit, nebof 
napF. pro toto dfslo musel byt rukopis odevzdAn 
v polovinA dervence. OperativnA Ize zmAny zachytit 
jen pFi vyslianf OK1CRA a OK3KAB - nAkdy dojdou 
oficiainf podmlnky tyden pFed zavodem. NapiSte, 
zda t pFes tyto nedostatky majl informace ve sloupci 
termlnO pro vAs smysl. Pokud ne, jistA se najde 
vhodnAj&f ndmdt k vyplndnl mlsta. 

V kvStnu pFIStlho roku budeme vzpomfnat 60. 
vyrodl zaloienf KSC. PFivltame nAmAty na netradidnf 
zAvod, kterym by tohoto vyrodl bylo vzpomenuto. 
Mohly by to byt napF. expedice do pamdtnych mist 
a navazovanf spojenl s nimi - pFemySlejte! 


Ndvrh podmfnek dlplomu CPR-D 

By! jsem MezinArodnfm radioamatArskym kiubem 
(I.A.R.C.) poiaddn, abych pFipravil podmlnky pro 
novy radioamatarsky diplom, ktery bude oznadovdn 
CPR-D (Contributed to Propagation Research - 
Digital) a bude pokradov&nfm diplomu CPR, ktery 
byt zaloien v roce 1963 a jehoi vydavArif bylo 
ukondeno v roce 1974. Net budou podmlnky uveFej- 
ndny v mezin4rodnlm mdFftku, r6d bych se pfesvdd- 
dil o moin6m ohlasu mezi nadimt radioamat6ry. 
Proto v daldfm uveFejhuji desky text pFipravovanych 
podmlnek vydfivAnl tohoto diplomu: 

1. Diplom CPR-D je vyddvdn MezinArodnlm radioa- 
matdrskym kiubem (I.A.R.C.), provozujlcfm stani- 
ci 4UHTU v 2enevd, Svycarsko. 

2. Udastnit se mohou jak soudasnl tak byvatf radioa- 
matdFi (vysftadi i posluchadi). Rodiny zemfelych 
radioamatbru rovnai mohou ziskat diplom 
CPR-D „in memoriam". 

3. Pro potFeby tohoto diplomu platf rozddlenf svdta 
na 90 uzemnich pdsem, uvedenych v pFiloiend 
mapa (obr. 1). 

4. Pro zlskanf diplomu je moin6 z apod [tat jakdkoii 
rddiova spojenl (v kter6mkoli roce i v minulosti) 
mezi ruznymi uzemnlmi pdsmy, nebo pFfjem 
amatarskaho rAdiovaho vysiianf z jinaho ne2 
vlastnfho uzemnlho pdsma, za pFedpokladu, ie 
spojenl nebo zpr&va o pFIjmu byly potvrzeny 
stanidnlm llstkem a ie bylo pouilto ctekametro- 
vych vln v amatdrskych pAsmech. Spojenl s vlast- 
nfm zemapisnym pdsmem se nepodftajl. Spojenl 
potvrzend jen ve stanidnlm denlku se berou 
v uvahu za pFedpokladu, ie je tato skutednost 
vyznadena pFfsludnvm symbolem (viz dale). 

5. ' Udaje musi byt ddrovany na normal izovandm 

80sloupcov6m Stltkunebo zaznamenany na mag- 
netlckam pasku v kazeta podle mezlndrodnl 
normy ISO nebo pFIsluSna narodnf normy vtomto 
poFadf: 

a) ' kmitodtova pAsmo, vyznadena dvdma znaky: 

pAsmo 160 m_>02 

pAsmo 80 m. 04 

pAsmo 40 m ..... 07 . 

pdsmo 20 m. 14 

pasmo14m. 21 

pasmolOm. 28 

b) znadka vtastnf stanice, pro nii jevyhrazeno 12 
mist (nepouiita mlsta zOstanou prAzdnA); 

c) vlastnl zemaptsnd pAsmo, vyznadena dvdma 
znaky, tj. 09 ai 90; 

d) znadka protistanice, pro nit je vyhrazeno 12 
mist (nepouiita mlsta zustanou prazdnA); 

e) zemdpisnA pAsmo protistanice, vyznadena 
.dva'ma znaky, tj. 01 ai 90; 

f) datum, vyznadena Aestl znaky v poFadl: den, 
mdslc, rok, tj. napF. 010180 = 1. ledna 1980; 

g) hodina a minuty svAtovaho koordinovandho 

dasu (UTC), vyznadena dtyFmi znaky od 0001 do 
2400; ' 

h) RST (nebo RS), pro nai jsou vyhrazena tFi 
mlsta, pFidemi pFi radiotelefonnfm provozu se 
misto udaje T uvede nula (0); 

i) druh provozu, pro ndji je vyhrazeno 1 misto 
a vyjadFuje se symbolem: 

CW.1 

AM.2 

SSB.... 3. 

j) udaj, zda spojenl nebo zprAva jsou potvrzeny 
stanidnlm llstkem, pro n6ji je.vyhrazeno jedno 
misto, takto: 

QSL.1 

LOG.2; 

k) vykon ve W, pro ndji jsou vyhrazena dtyFi 
mlsta, pFidemi u vykonu 1 W a mendfeh se uvede 
0001 ; 


"5T (.timdiAi&l 11 ftp 
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l) poCet eiektronek nebo tranzIstorO pfijlma&e, 
pro nAji jsou vyhrazena dvA m(sta; 

m) Odaj, zda b yto poulito horizontAln! nebo 
vertikAJnl (nebo rAmovA) vysilacf antAny. pro nAji 
je vyhrazeno jedno misto, takto 

horizontAln! antAna.1 

vertikAJni antAna.2 

rAmovA antAna.3; 


n) poAet prvku, pro nAji jsou vyhrazena dvd 
mfsta; 

o) vySka antAny nad zemf v metrech, pro nfi jsou 
vyhrazena dvA mlsta. 

Zbyvajlcl sloupce zustanou nedArovAny. Pfi mag- 
netickAm zAznamu je jedno.misto vyhrazeno pro 
symbol „konec zAznamu 1 , po nAmi nAsleduje 
dalAI zAznam bezprostfednA. Podet spojenf, 


o nichi se podAvA zprAva, must byt v iAdosti 
uveden. 

6. I.A.R.C. bude vydAvat tyto diplomy; 

- diplom CPR-D prvnl tfldy za vice net 10 000 
potvrzenych amatArskych spojenl nebo pfljmu 

- diplom CPR-D druhA tfldy za vice nei 5000 
potvrzenych amatArskych spojenf nebo pfljmCi 

- diplom CPR-D tfetl tfldy za vice net 1000 
potvrzenych amatArskych spojenf nebo pffjmCi 

- diplom CPR-D CtvrtA tfldy, za vice nei 100 
potvrzenych amatArskych spojenl nebo pfljmu. 

7. 2&dosti o podAvAnl diplomu CPR-D se podAvajf 
prostfednictvfm pfisluSnych nArodnlch klubu. 

8. V pflpadA pochybnostl mohou byt nArodnl kluby 
poiAdAny o ovAfenl existence a sprAvnosti zA¬ 
znam u uvedenych v zAdosti. 

9. ZadatelA zaslAnfm svych vysledku pfijtmajf roz- 
hodnutf LA.R.C. v tAto vAci. DArnA Stftky ani 
kazety se nevracejl. 

OKIWi 



Rubriku vede ing . J\tl Pe£ek, 0K2QX, ZMS, Riedlova 
12, 750 02 Pferov. 

PrAzdninovA obdobi bylo velmi chudA naexpedice 
do vzAcnych oblastl. Ozvaty se jen krAtkodobA 
= ..dovolenkovA-" stanice z'Andorry, OH5KG/OHO. 

OH2BDA/OHO a tak zvyfieny ruch byl pouze kolem 
■ expedice OH2BH, v ktery spolu s OH2MM tentokrAt 
pracoval jako 6T1YP ze SudAnu a pozdAji pod 
znaftkou ST2FF/ST0 z Jiinlho SudAnu. Pro prvou - 
stanici jemanaierem OH2BH, pro druhoi/OH2MM. 
Do'20. fiervna se tAi* p rot Ah la expedifinf Ainnost 
stanice CR9A (operatAr KP2A' QSL.pfes WB2KXA). 
Hned na poAAtku Aervence vftak po6al niAnV 
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provoz.Ozvaty m stanice HC8EE pfevAinA tele-' 
f t9 A/Iu C ^ >r }■ Rozdeleni svita do 90 uzemnich graflcky (vlaMCIMM) aHCSKA provozem SSB (via 
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pdsem pro diplom CPR-D 


HCSKA). TentokrAt ae vAnovalU pAamftm 160 ai 40 










































metru, kde v&ak Evropany pNJ15 neuspokojfll - 
podmfnky Affenf prostA spojenf neumoinlly. TakA 
5W1 AT uskutednfl avtij pravfdetny zAJazd na ostrov 
Tokelau (ZM7AT), avftak nenf znAmo, te by ae 
nAkomu z Evropy podaNlo navAzat spojenf. 

DalSf expedlci uspoFAdal mexicky DX klub na 
ostrov Revilla Gigedo, odkud pracovaly stanice 
4A4MDX teiegraficky a 4B4MDX provozem SSB. 
QSL manaierem pro obA stanice je XE1 OX. V EvropA 
byli slySet hlavnA v pAtek 4. 7., v sobotu jeStA rAno 
a gpatnA podmfnky pak znemoZnily naAim stanicfm 
ve vAtgf mfFe spojenf navazovat. Na SSB pracovala 
stanice hlavnA z listu, kterA sest^Voval napf. JY3ZH. 

Podle pFedpoktadCi zadal hned zpodAtku mAsfce 
dervence pracovat z oatrova WIUIs VK9ZQ. Pro 
nAval prAce ae vAak obfevoval |en v sftl P29JS. 
Jeho manaierem |e VK30T. Preflxovou expedlci 
byty rOznA stanice DomlnlkAnakA republlky, pracu- 
|(cf se svyml sufflxy a preflxem HI2 z oatrova 
Catalina dva vfkendy v rozmezf 14 dnu. QSL pFfmo 
na Box 2191, Santo Domingo. 

VE7BC mA byt v Ffjnu sluiebnA v CfnA a vzhJedem 
k „dobiym stykOm" s tamAjgfmi ufady, kterA navAzal 
jif v dFfvdjSf dobA, pFedpoklAdA, te mu bude umoi- 
nAno odtamtud amatArskA vysflAnf. JlstA i od nAs by 
to mnozf, kdo potFebujf doplnit tuto zemi pro skdre 
OXCC. pFivftali. 

ZAJemcAm o provoz RTTY mOieme prozradlt 
podmfnky hezkAho dlplomu - za spojenf ae 40 
rCiznymi atanlceml VO, pflAemi alespoA jedna je 
z V02. Potvrzeny aeznam spojenf ae zaaflA na 
adreau: SONRA Awards Manager, P. O. Box 501, 
Carbonear, NFL AOA 1TO. Dlplom se vydAvA 
zdarma. 

BAhem dervence vysflaii podobu lOdnuzMonaka 
stanice DF3EC/3A a DF3EK/3A - pro oba se zasflajf 
QSL na domAcf adresy. 

BAhem CQ conteatu 1979 byl v telegrafnf dAstl 
pFekonAn dosavadnf rekord tohoto zAvodu v kate- 
gorll vfce vyefladu. Pod znadkou PJ 2CC pracovali 
operatAH K4BAI, W1BIH, W1QNC, K3EST, 
WB4SQV, K3KU, K4VX a YU3EY. NavAzall 11 786 
spojenf (154 zdny a 522 zemA), vAechny QSL 
vyNzuje K4BAI. Jak? byl celkovy vyslodek? 
20 045 952 body! Jen o mAlo mAnA - 16 635172 
body doaAhla stanice 9Y4W, pracujfcf ve atejnA 
kategorll. NAfi OK2RZ |e tFetfm v celosvAtovAm 
poFadf stanlc a fednfm operatArem, vAechna pAs- 
ma, a vfaledkem 2 916 045 botffl. PodrobnA vfsled- 
ky pHneaeme v nAkterAm z dalifch Afael AR. 

Snahy dosAhnout uznAnf pro ostrov Faisans jako 
samostatnA zemA DXCC se nesetkaly s porozumA- 
nfm u ARRL Podle pfedlotanych dokladO nemA 
tento ostrov samostatnou sprAvu, nybri je ve spoled- 
nA sprAvA francouzskych a ApanAlskych uFadu, 
obdobnA jako je tomu na uzeml mezi Finskem 
a SvAdskem, kterA poutlvA prefix LG5 nebo SJ9 
a naz^vA se Morokulien. 

CervnovA dfalo dasoplsu CQ komentu|e slovy 
pfedstavttelu rOznych amatArakych organlzacl zA- 
nlk proalulAho West CoaatDX Bulletlnu. VAIchnl se 
shodujf v nAzoru, te prakticky neexlatuje iAdnA 
nAhrada v nynAjAfch builetlnech, kterA by dlapono- 
vala takovym mnotatvfm derstvych a spoleftllvych 
Informacf. 

Ed, operatAr stanice HV3SJ, je nynl v Jiinf Ameri- 
ce, odkud vysllA zatfm pod znadkou DJ0XW/HK4 
a dekA na pFidAtenf vlastnf volacf znadky. Jeho QTH 
je Medellin. 

Jednou z nejvzAcnAj&fch zemf z Evropy je TF - 
Island. PatFf a n&kollka'clalifml aevorakyml zemA- 
ml do z6ny 40 pro WAZ a jeho blfzkost magnetlckA- 
mu aevemfmu p6lu zpOaobuje znadnA nepravfdel- 
nostl v ftfTenf vln. TF3CW napF. poplsuje, jak v race 
1978 v dAstl lone CQ WW DX conteatu nebylo 
mo2nA pracovat v pAsmech 80 a 10 metrO. QSL 
manaierem pro stanice TF je TF3AC a rodnA nynf 
z lalandu odeaflA ptea 12 000 QSL. Kolekthmf 
stanlcf, kterA ae daato Odastnf zAvodA, je TF3IRA. 
UspoFAdaJa )I2 expedlce na ostrov Westmann 
(TF7V - 1976), Ratey (TF4F -1977) a pod znadkou 
TF6M do vulkenlckA oblastl v race 1978. NeJvyAfif 
povoleny vykon stanicfm na lalandu je 200 W. 


ZprAvy v koatce 

V BotswanA (A22) bylo koncem bFezna 1980 
vydAno 30 licencf, z toho 23 mfstnfm obyvatelCim 

• V Malawi je v sou das n 6 dobA zakAzAn amatArsky 
provoz • CZ6 a XJ5 byly prefixy pouifvanA k vyrodl 
75 let od vzniku provincii Alberta a Saskatchevan 

• Manaierovi stanice JY1 zadtnajf dochAzet QSL za 
telegrafnf provoz. Upozorrtuje tedy vAechny am at A - 
ry, te krAl Hussein, kterAmu tato znadka patFI, nikdy 
teiegraficky nevysilal a ani v budoucnu nebude 


• V DAnsku majf jii v lotoSnfm roce povoleno vysflat 
teiegraficky v pAsmu 160 metro's vykonem 10 W. 
LetoSnf zimnf sezAna zAjemce o toto nejnliAl pAsmo 
jistA uspokojl © V NSR bylo podAtkem tohoto roku 
pFes 39 500 soukromych konceslonAFu. z toho 86 % 
dlenO DARC. BAhem poslednfho roku stoupl jejich 
podet o vice nei 12 %. QSL byro DARC kaidodennA 
zpracovAvA 33 000 QSL © KB7JX pFi svA cestA 
Pacifikem hod IA navStfvit nAkterA vzAcnA zemA. 
Bude pouifvat pravdApodobnAvlastnl volacf znadku 
lomenou oblastl, odkud vysflA, a manaierem je pro 
nAj K6FM. 



ZikAn, J.; Noaek, J.: TECH NO LOG IE PRO 2. ROC- 
NfK UCNOVSKYCH SKOL OBORU ELEICTROME- 
CHANIK. SNTL: Praha 1980. 136 atran, 102 obr., 
1 tabufka. Cena vAz. 9 Kds. 

V tAto kniice mohou zAjemci najft poudenf o zA- 
kladech konstrukce elektrickych stroju, jejich dAs- 
tech a montA2i, zapojovAnf, pouiitf a zkouAenf, a to 
v rozsahu, odpovfdajfcfm urdenf publikace. 

Obsah je rozdAlen do pAti kapitol. V prvnf z nich, 
pojednAvajfcf vAeobecnA o montAii a demontAii 
elektrickych stroju, prfstroju a zaFfzeni, seznamujf 
autoFi dtenAFe s ruznymi druhy montAie a demontA- 
ie podle Odelu, za jakym jsou provAdAny. DruhA 
kapitola je vAnovAna dAstem a mechanismum elek¬ 
trickych stroju a pFfstroju, a to pFedevgfm jejich 
magnetickym obvodum, mechanickA konstrukci, 
dAle elektrick^m kontaktOm, vypodtu ta2nA sfly 
a zAvitO el ektro mag net u apod. Ve tFetf kapitote je 
popisovAno navfjenf elektrickych stroju a pFfstrojCi; 
dtenAF se v nf seznAmf s rCrznymi druhy vinutf, 
postupem pFi navljenf statorovych a rotorovych dAstl 
a pFevfjenfm pFi opravAch. Ve dtvrtA kapitole Jsou 
podrobnAji rozvedeny montA2 a demontAi elAktrlc- 
kych strojO, pFIstrojO a zaFfzeni. ZAvSrednou pAtou 
kapitolu vAnovali autofl poptsu zkouAenf elektric¬ 
kych stroju a zaFfzeni; obsahuje i odkazy na nejdute- 
iitAjgi ds. stAtni normy a krAtkA pojednAnl o bezped- 
nosti prAce. 

Kniha je urdena jako udebnf text pro druhy rodnlk 
udhovskych Skol oboru elektromechanik a navazuje 
na znalosti, zlskand udni v pfedeAlAm odbomAm 
vycviku a potytechnickA vychovA. Vygla v druhAm 
nezmAnAnAm a celkovA jii pAtAm vydAnl. 

Zpusob a rozsah vykladu je pFizpCisoben okruhu 
dtenAFO, kterAmu je urdena, aaina drobnA nedO- 
slednosti nebo chybidky (napf. psanf jednotek vel- 
kym zadAtednlm pfsmenem, kterA Ize vdak pFidfst na 
vrub redakdnfmu zpracovAnl) muie uspokojit zA¬ 
jemce, kteff se chtAjl seznAmit vSeobecnAsezAklady 
konstrukce a technologie elektrickych strojO. 

-JB- 

DoAkal, J.: ZAKLADY AUTOMATIZACE PRO U6EB- 
Nf OBORY ELEKTROTECHNICKt. SNTL: Praha 
1980.146 atran, 133 obr. Cena vAz. 10 Kds. 

Kniha obsahuje zAkladnf vSeobecnA informace 
o tom, co je automatizace, o jejtm vyznamu, o auto- 
matizadnfch prostFedcfch a jejich aplikaci, a to 
v nejjednoduAAf formA a rozsahu. 

V prvnf kapitole autor po uvodnf dAsti, v nfi se 
zmihuje o spotedenskAm dosahu automatizace, vy- 
svAtluje zAkladnl pojmy. DruhA kapitola pojednAvA 
o automatizadnfch prostFedcfch - snlmadfch a-pFe- 
vodnfcich a jejich druzlch s ohledem na mAFent 
fyzikAInfch velidin, vyskytujfcfch se nejdastAji vtech- 
nickA praxi: tlaku, prutoku, stavu hladiny, teptoty, 
vlhkosti, mArnA hmotnosti kapalin, viskozity, dinitele 
pH, chemickAho sloienl plynu, rychlosti otAdenf 
a posunu nebo CihlovA vychylky. Ve tFetf kapitole se 
autor zabyvA zpracovAnfm a pouiitfm namAFenych 
velidin v obvodech - dAlkovym pFenosem signAiu, 
zesilovadi, regulAtory, akdnfmi dleny a mAFicImi 
a registradnfmi pristroji. V zAvArednA kapitole jsou 
popisovAny nAkterA aplikace automatizadnfch pro- 
stFedkO v jednotlivych obvodech. T ext uzavfrA krAtky 
seznam doporudenA literatury, publikovanA v letech 
1958 ai 1970. 

Forma vykladu i jeho celkovy rozsah jsou v soula- 
du s urdenfm publikace. Kniha byla schvAlena jako 
udebnf text pro udebnf obory etektrotechnickA 
v roce 1970_a letos vyAlo dtvrtA, nezmAnAnA vydAnf. 
To je znAt i na obsahu knihy, jehoi nAkterA dAsti jsou 
jiz zastaralA. Na str. 109 se naprfklad mlady dtenAF 
dodte, te zAkladnfm konstrukdnfm prvkem elektro- 


" nickych zesiiovatu je elektronka; popisu jejf dinnos- 
ti a pouiitf jsou vAnovAny dvA strany textu a jsou 
uvedena dvA zAkladnf schAmata zapojenf zesilova- 
du. Tranzistorovym zesilovadum, je2 jsou uve- 
deny vAtou „V poslednf dobA se stAle dastAji 
upiathujf tzv. tranzistorovA zesilovade “, je vA- 
novAno asi pOI strAnky bez jedinAho pFfkladu za¬ 
pojenf nebo aspofi schAmatickAho symbolu tran- 
zistoru. O splnacfch polovodidovych soudAstkAch 
nebo o integrovanych obvodech nenf v knize ani 
zmfnka. Z tAchto dAstf knihy „dychA“ na dtenAFe 
hlstorie. Bylo by zapotFebf, aby zejmAna pFfsIuSnA 
orgAny ministerstva Akoistvf vAnovaly vAtSf pozor- 
nost odbomA aktuAlnosti udebnic, a to alesport 
v oborech, o nichi je vAeobecnA znAmo, ie se vyvfjejf 
velmi rychle a kromA toho majf stAiejnf v^znam pro 
ekonomiku cetA spolednosti. 

-Ba~ 



Radio (SSSR), d. 3/1980 

FeritovA magnetickA obvody - AntAna pro dvA 
pAsma - FAzovA omezovade signAlu Fedi - ZkouAed- 
ka k propojovAnf kabelu - Elektronika a rostlinnA 
vyroba - LogickA zkouSedky - RegulbvatelnA sta- 
bilizAtory s operadnimi zesilovadi - ElektronickA 
odpojovade automatickA regulace kmitodtu - ZaFf- 
zenf k reprodukci hudbysovAtskA vyroby roku 1980- 
TffpAsmovA amatArskA reproduktorovA soustava - 
UniverzAlnl korekdnl pfedzesilovad - Nf zesilovad se 
soufAzovym stabilizAtorem pracovnfho bodu-Zdo- 
konalenl gramofonu IIEPU-74S - Vysfiad zadlnajlcl- 
ho radloamatAra - Generator pravouhlych impulsu - 
NapAjecf zdroj pro maly vykon - Generator pro 
ladAnf hudebnlch nAstrojO - Odaje sovdtskych ope¬ 
ra dnfch zesilovad A. 


Radio, Femsehen, Elektronlk (NDR), t. 6/1980 

Lipsky jarnl veletrh 1980: soudAstkyproelektroni- 
ku, televize, rozhlas, elektroakustika, antdny, jin A 
zarfzenl spot Feb n I elektroniky, mAFicf technikaazls- 
kAvAnf dat, sdAlovacf technika, technickA zaffzenf - 
Cidla pro mikroelektroniku - Cidla pro prOmyslovA 
roboty - Modernf napAjecf zdroje (6) - Pro servis - 
Informace o soudAstkAch 6 - AutomatickA korekce 
nuly u analogovych obvodu - 10 K140MA1 pouiity 
jako nAsobicf stupert - Konstrukce zAsuvnA jednotky 
spamAtf RAM (CMOS)-Analogovyzkou&ed polovo¬ 
didovych soudAstek - Impedandnf transform Ator pro 
mAFenf kmitu pomocf piezoelektrickych mAFicfch 
mAnidu - DekodAr pro pfevod sedmisegmentovAho 
k6du na k6d BCD - OchrannA obvody pro nf 
vykonovA zesilovade - CasovA jednotka FfzenA kFe- 
mennym krystalem pro sekundovA a minutovA im- 
pulsy - Kompaktnf kazeta pro ..nekonedny" provoz - 
ZkuAenosti s R4100 - Novinky v magnetickych 
materiAlech. 


Funkamateur (NDR), d. 6/1980 

ZkuAenosti s provozem RTTY - SignAly z obAi- 
nA drAhy - Novinky na jarnfm lipskAm veletrhu - 
,,Phasing", efektovA zaffzenf pro * hudebnfky - 
UniverzAlnl televiznf hra - ZAktady radiovAho 
zamAFovAnl - SvAtovy systAm dtvercO QTH - Aplika¬ 
ce integrovanych obvodu pro Flzenf modelu (6) - 
AmatArskA vysflAnf v pAsmu 10 GHz (2) - AmatArskA 
stavba krystafovAho filtru pro CW a SSB - PFijfmad 
vhodny pro amatArsky provoz - PFijfmad R250M - 
ExperimentAlnl zapojenf s obvody MOS - Rubriky. 


Radio, televfzlja, elektronika (BLR), d. 4/1980 

Z historie prumyslu slaboproudA elektrotechniky 
v BLR - Diody PIN - PFijfmad - vysfiad pro nAkolik 
pAsem - Modern! stfihovA automatickA zaFfzeni pro 
videotechniku s magnetickym pAskem - Jakostnf 
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stereofonnf sluch&tka typu DS200 - Kompresor 
Dolby ~ Nf milivoltmetr s line&rnl stupnicf - Gener&- 
tory trojuhetnfkov6ho nap&ti s negatrony-Senzoro- 
v6 obvody pro plynulou zmSnu regulovan6ho para- 
met ru - Stabilizovany usm6rhova£ s elektronickou 
ochranou - OtaCkomSr s Cfslicovou indikacf - 
Linedrnf integrovan6 obvody z CSSR - Sov6tsk6 
germaniov6 vf tranzistory. 


Radloelektronlk (PLR), t. 4/1980 

Z domova a ze zahraniCI - Synt6za kmitoCtu 
v pfijimafiich - Zp&tnd vazba v nl zesilovafcich - 
Elektronicky blesk s automatikou - ZdvojovaC ss 
napfitf bez transform6toru - Rozhlasovy pfijfmafi 
ASIA - Reg u I ovate I ny stabilizovany zdroj - Obvod 
6asov6 z£kladny pro osciloskop - Elektronickb 
hodiny - Amat6rsk6 pFevad££e. 


Radio - amater (Jug.), S. 6/1980 

\ 

Jed noduchy transvertor pro 432 MHz - Souprava 
pro m&reni vt vykonu - Univerzdlni modulator sv6tla 
- Dynamika obfiinych drah amatdrskych komuni- 
kafinfch druiic - Bezpetnostni zaffzenf do automo- 
bilu - Rddiovy povelovy system (17) - Mont62 
elektronickych sou£4stek - ZkouSefika Zenerovych^ 
diod - Registraini hodiny Iskra RDT-1 - Elektronic¬ 
ky gong s ruznymi melodiemi - Rubriky. 


Radiotechnika (MLR), £. 6/1980 

Integrovanb nf zesilova£e (37) -ZajfmavS zapoje- 
ni: nf zesilovafi ve tFidS B, obvod pro indikaci kmitu 
relGovych kontaktu, stabilizovany zdroj, pFesn6 
zdroje referenfinfch napgtf - Postavme si transfcei ver 
SSB TS-79 (17) - DimenzovAnl krdtkovlnnych spoju 
(13) - Vypofcet drah druiic (2) - Line&rni transvertor 
2/10 m - TFfp&smov& vertik&lnf ant6na - Amat6rska 
zapojenf - PFijfmafie barevn6 televize (2) - Servis 
modulov6ho pFfstroje TC 1612 - Stereofonnf nf 
zesilovaC 2x 12 W s 10 - PFijimacf parabolickA 
ant6na pro UHF (2) - UdajeTV ant6n - Programov&nf 
kalkul£toru PTK-1072 (10) - Radiotechnika pro 
pionyry. 


Rddldtechnika (MLR), t, 7/1980 

lntegrovan6 nf zesilovafie (38) - Polovoditovb 
rel6, rel6 budoucnosti - Ant6ny „Quagi‘‘ -Dtmenzo- 
v^ni kritkovlnnych spojCi (14) -Amat6rsk&zapojem 
- Doplnfinf automatick6ho klffibvafie o udaj RST - 
Pfijimate barevnd televize (3) - Odaje TV ant6n - 
Geometrie gramofonov6 pfenosky- PFfklady pouiitf 
tyristoru Tungsram ST 103 - Reproduktorov6 sou- 
stava Telefun ken TLX - Stereofonnf'nf zesllovat 2x 
12 W (2) - Pfenosny pfijlmaC Sokol 308 - HEXFET, 
novy zesilovacf vykonovy prvek - Radiotechnika pro 
pionyry - Mikroprocesor 8080 (3). 


Radloelektronlk (PLR), ft. 5/1980 

Z domova a ze zahraniCi - Vyvoj bytovych sestav 
jakostnfch pFIstroju spotFebnfelektroniky-Korekfi- 
nl pFedzesilovafi -ZkouSeC tranzistoru - Elektronic- 
k6 hodiny (2) - Rozhlasovy pFijfmafi Julia-stereo - 
Nov6 rozdSlenf kniitoCtovych pAsem-ZprdvyzlARU 
- Pouiitf integrovan6ho obvodu UAA170 - Univer- 
z6lhf pristroj do automobilu. 


Radio, Fernsehen, Elektronlk (NOR), 6. 7/1980 

Prenos z olympijskych her 1980 - Stfn6nf ant6n- 
nich zaFfzenf ke zlepSeni odolnosti proti ruSeni - 
ZkouSed chyby soubfihu - Prenosny rozhlasovy 
pfijlmafi Steratrans R 230-00 a R 230-10 - ZkuSe- 
nosti s kombinacf Stereo-Compakt SC 1100 - P6ti- 
wattovy nf'vykonovy zesilovaC A 210 - Vliv teploty 
na 6innost bipol&rnlch tranzistorO ve zdrojfch refe- 
rentnfho nap6t( - Modern! nap£jeci zdroje (7) - Pro 
servis - Informace o polovodifiovych sou£&stk&ch 
167, 168,10 D 410 D, znafienf sovStskych integrova- 
nych obvod ii - Soutasny stav a smfery vyvoje 
elektrolytickych kondenzdtoru - Periodick6 rfzenf 
skupin kmitti pomocf triaku - Elektrick6 probl6my 
pfi pouziti dvoustrannych desek s ploSnymi spoji - 


398 (OmAtiMl&fo 


Rychly spouMovy obvod, pracujfcf na principu spf- 
n^nf proudu - Napfitim rizeny generator proudu pro 
eiektrodynamicke budite kmitu - Ki^vesnice se 
standardnim prfpojem SIF 1000 a kddov&nfm. 


I N Z E R C E 


Inzerci pFijfmfi Vydavatelstvf Na5e vojsko, inzertnf 
odddlenl (inzerce AR), Vladislavova26,113 66 Praha 
1, tei. 26 06 51-9, linka 294. UzAvSrka tohoto tisla 
byla dne 16. 7. 1980, do kdy jsme museli obdriet 
uhradu za inzer^t. Neopomehte uv6st prodejnf cenu, 
jinak inzerdt neuveFejnlme! Text inzerdtu piSte na 
stroji nebo hCilkovym pismem, aby se pFedeSlo 
chybAm vznikajfcfm z nefiitelnosti pFedlohy. 


PRODEJ 

Z574M (fiisla, n6m. ekviv. ZM1080T) (h65). Koupim 
starSi kap. prijimat i nehrajici). Popis cena. L. Saifrt, 
S. Allende 262, 500 06 Hradec KrdlovG. 

Kompletnf etarfif vysflafiku na dvd serva Futaba 
(3000). Karel Cvancira, Borovsk6ho 2009, 734 01 
KarvinS 7. 

Kalkuldtor TI-58 (5300). F. Tichy, Bulhary 125, 
690 02 BFeclav. 

10-7447, 75,90,192,193 (80, 45, 55,90,90), DIL: 723, 
741,748, 2020 (65, 40, 35, 380). A. Bogyaj, N&brein6 
20, 940 01 N. ZAmky. 

Elektronky: AZ1-11, UY1N, UY82 (10). 6C10P, 
6CC31, PL81, PL82, 6H31 (15), UBF11, UCH11, 
UCL11, UBL21, ECH21, EY86 (20), EL86, UCh21 (32) 
a jin6, rtizn6 trafa na pFevinuti EI16, 19, 25 mm 1 kg 
(15) drat smalt 0 04 kg (80). PFi dotazech vyp. a vy- 
psanou ob^lku. Josef Lekki, Sadovoi 819, 735 81 bo- 
humfn 1. 

HI-FI 813A + repro 2 ks. 1PF0670835 W8Q (8900)- 
36. 1. a mgf B73 Hi-Fi. D^sek BASF (5900) i iedntli- 
v6. Vyborny tech. stav. R. Redek, 9. kvStna 796/10, 
736 01 HavfFov 3. 

Obrazovku 612QQ44 (^120), krystal 27 MHz (90) 
a star6 elektronky i rusk6 (a 2). Seznam proti zn6m- 
ce. Stanislav Ziegler, Klenovka 41, 535 01 PFelou£. 
Ruzn6 krystaly - filtry keram. fr6z. kondenz^tory - 
material. Koupfm: R4-R5 podobny. Cena prodejnf 
1500 K£s. Vdclav Kratochvfl, Cfistkova 3, 317 00 
Pizeft. 

Zesllova£ Trans!watt TW40 Junior, typ B (1600), 
m3ni£ frekvence do televizoru, kan&ly 26/4, typ 
4956A-3 (200). Z. Bohm, Chlumova 20, 130 00 
Praha 3. 

Oscll. obraz. B13S a DG13-54, 0 13 cm, perm. kryt. 
sokl, schema (300). Tom PouSek, Krausova7,616 00 
Brno. 

Kalkula£ku Casio FX-804000 provoznfch hodin bez 
vymSny baterif, 38 funkcf + zdkladni pofietnf ukony, 
automatic^ vypin6n( (2000). Vaclav Vftek, Premy§- 
lensk£ 13, 182 00 Praha 8-Kobylisy. 

10 SN7493, 95, 193 (45), SN7476. 86. 107 (25), 
SN7402, 04, 40, 53 (15), 5NU74 (60), 6NU73 (30), 
KU611 (20), ZM1020 (70), TIP5530 (150), TIP3055 
(150). Ladislav Petr, CernokosteleckA 123, 100 00 
Praha 10. 

Digtt6lnf multi met r DM Ml 000, pFesnost 0,1 %, tep- 
lotn6 cyklovany a prof, nastaveny (4200), ev. i soc. 
org. M. Buchta, BulharskA 26, 101 00 Praha 10. 
Ptofin6 spoje - LOS (55), L25 (40), N222 (30), N223 
(95), 002 (60), 0202 (30), 0203 (20), 0204 (70), TW40 
720419 (60), 720418 (30), 720419 (60), TW60730329 
(80). Pfsemnfi. Ing. MiloS Kvasni£ka, Pod str^nf 2167, 
100 00 Praha 10. 

M6F. pFfstroj C4324, U, R, I ss, st, 20 rozsahu, novy 
(500). Fr. Stupal, Bezrufie 1,736 01 HavfFov 2. 
OscUograf BM370 + n&hr. elektronky (2600), 6aso- 
pis Funk-Technik (NSR) svizany rofinfk 1965, 1966, 
1967 (600). Kniha J. Czech: Oszillographen Mess- 
technik (NSR) (220). Ludvfk Sprysl, KovaFovicova 
6/1137, 146 00 Praha 4. 

AF239, AF239S, BF900, BF905 (70,100,140, 160). Z. 
Kratochvfl, U hFiStfi 1800, 288 01 Nymburk. < 
Sffovou 3 lampovku pro 20-80 m vhodnou pro RP. 
(350). K. Frofa, VoFfSkova 14, 162 00 Praha 6- 
Mag net of on HI-FI Grundlg TK248 (5400), 2 ks 3 
p6smov6 vyhybky 8 Q (4 Q) (a 250), tuner Hi-Fi 814A 
(6800), gramo NC440 (2700), 2 ks ARZ668 (ii 200). 
2 ks plo§n6 spoje 3MD593HC (a 100), vSetko vo 
v^bornom stave. F. Loja, Krfzova 3, 052 01 Spi$sk& 
NovA Ves. 

Reprod.^ARN930 (750), ARN669 (120) 2 ks, ARV088 
(40) 2 ks vSe nepoul, ARV161 (30), AR0711 (100), 
4x ARE689 v bedn6 + zes. 20 W (250). Josef 
Vacatko, U rychty 14, 160 00 Praha 6, tel. 32 75 33 
wet. 


10 na SQ dek. 1312,1314, 1315P (700), CA7447 (60), 
ICL8038CP (350), LM373N (400), XR2206CP (400), 
2N3055 (80), 2N5320 (90), BC415 (12), BC108B (12). 
Pavel Kouba, Malostransk6 n6bFe2f 3, 110 00 
Praha 1. 

Televlznf hry AY-3-8500 (1600) a jedny nedokonCe- 
n6 ti5f. die AR a n6kter6 sou£6stky (800). Libor 
Kubfn, Jififnska 29, 130 00 Praha 3. 


koupE 

RaS-RS1/5 UD/42, ELIO, Fug 16, EBI3 a ladicf 
kond. auto Rx Hitachi. Jiff Ko$aF, 338 21 Osek 53. 
Zahranl£nf kondenz^tory 800 pF - 1G2/300-360 V 
do fotoblesku. Nejv$t$f moin6 rozm6ry - prOmSr 
40 mm, d£lka 60 mm. Jiff Kosfk, PartyzanCi 1822, 
688 01 Uhersky Brod. 

Ruzn6 10 MH, SN, NE555,723. Milan Burian, Svarco- 
va 27, 664 91 Ivanfiice. 

SFE 10,7 MS2 AC. BC549C, BF905, TCA730, 740, 
MC10116, 10131, TDA2020, 1034N, 105, 1001, 1068, 
MH74191, 7413, 74S00, 74S112, CD4011, 16, 
LM3900, 381, RCA4136, SN76131. MAA3005, mikro- 
spinaC WK55900, LED HP5082-7752, HP5082-7750, 
Tl 57-9 aj. n6hrady. FrantiSek 2itny, Blazovsk^ho 
543, 140.00 Praha 4-Haje. 

Na kazet mgf. Sanyo M2519E novou univ. hlavu, 
Sanyo 10 A4101 GF5, IO A32016G4. Velmi spfecha. 
Ladislav Pomicky, HavfFskd 9/710, 736 04 HavfFov 
4-Pr. SuchA. 

Nabf|e£ NICd 12V/120mA sffovy, diody KA501 
ve sklen6n6m provedenf 6 ks. Jaromfr Zotyka, 
Cesky TSSfn 5, 735 61 ChotSbuz 132. 

RX-KWEa, MWEc, Korting, Schwabenland, Halicraf- 
ters pFtpadnS i jin6 n£m.,angl. a amer. pFijfma&e 
vpOv.stavu. Milan Han&k, Lerchova22,602 00 Brno. 
MdH£e TESLY a Metry i vadn6 jako BM365 a 366, 
Icomet aj. J. VaSfF, Druistevnf 1375, 594 01 Velk6 
MeziFftf. 

2 ks krystelO 12 MHz (miniaturnf). Ihned. JiFfChodil, 
Hajnova 17, 712 00 Ostrava-Muglinov, tel. 21 66 30. 
Casopls AR-A Cfslo 11, 12/1975 a 10/1979, 
IO CM4072 i r0zn6 iin6 IO. Karel Smolfk. 735 14, 
Orlova 4-873. 

Reproduktory AR0838 8 Q 2 ks nebo ARN668 8 Q 
2 ks. Cestmfr Dofikal, Sfdlifit6 A. Z6potock6ho 785/11, 
377 01 JindFichCiv Hradec. 

IO typu MH, NE, MC, SN, CM, LM, TCA, MM5314, 
DL747, LED 0 3,5, TIP 3055/2955, krystal 100 kHz, 
tov. osciloskop, nf gen., mfeFit. kmitofcty, katatogy 
aplikace zahranlfinlch IO. Casopisy HaZ. Karel Koie- 
huba, Rybnfky 1770, 755 01 Vsetfn. 

Ant6nnf rotator, tovarnl i amat6rsky vyrobek. J. 
UhlfF, S. K. N. 395, 273 03 Stochov. 

7QR20 okamilta, pFfpadnfi vym6ntm za KC, KF, 
KU606. Miroslav VeCerka, Talichova 3700, 767 01 
KromSFfi. 

Perf. mech. profes. mgf 30 cm/s, 2 nahr. chvSjky 

k Shure M75-6, LED segment., konc. st. Sinclair. P. 

Novak, 2. kvStna 1030, p. s. 23, 288 02 Nymburk. 

NabldnSte. . ^ 

vyborny RX pro vSechna amaterska pasma nejradSji 

Lambda. V. PFijedu. Sieghard Seidel, 468 61 Desna III 

132. 

Mgf iasl stereo, jdouci. Rudolf Rataj, Hornicka 537, 
747 23 Bolatice. 

RK70-74, 77 1/75, 1/78, AR 73, 3/76, knihu Oscilo¬ 
skop od G. TauSa, mer. MP80, 120, DRH3, 5, 8, 
IO MM5316N, MAA725, 741, 748, TCA440. Krystaly 
100 kHz, 1 MHz, LQ410 4 ks, filtr SFD 455. Prodam 
nebo vym§nfm krystaly 27,045,27,100,27,555 MHz. 
Sadu jap. mf tr. AR 10/78, 9, 12/79, 1,4, 5/80, ARB2, 
3, 4/79. VI. Jajcai, Sturova 11,900 27 Bernoiakovo. 
V6tSf mnoistvf magnetpasku 0 22 cm (napF. Grun- 
dig GDR 22 Hi-Fi professional a jin6) a receiver Aiwa 
AX7550. Jen 100% stav. Z. PFibyl, J. Plachty 743, 
708 00 Ostrava 8. 

RAM SN(MH)74S201 a NE555- V. Snobl, Partyzanska 
‘1933/6, 434 00 Most. 

IO 7 t 400,75,90, 93,121, OZ 741,748,501-504, NE555, 
KD601, 501, KC507-9, 147-9, KF506-8, 17, 18, 21, 
KT501-5, LED, konektory, izostaty, pfesn6 R, C, obra¬ 
zovku 7QR20. Nabfdn6te-cena. Zd. Maly, Jungman- 
nova 1167, 664 34 KuFim. 

Integrovany obvod TDA1046, popis a Fadi£ 26 
poloh, tFi segmenty. Karel Glos, Smetanova 717, 
550 00 JaromfeF. Pra£sk6 pFedm. 

IO AY-3-8500, krystal 100 kHz, LQ100, DL747, 
MM5316. Pfsomne, cenal P. Durkoth, PodhradovA 
31,040 01 KoSice. 

NE555. Zden&k Houda, Palack6ho518,391 01 Sezi- 
movo Ustf 1. 

Nabfdndte plsemnfi (cena), 3x 7400, 2x 7404, 
jx 7442, 2x 7447, lx 7450, 14 x 7490, 1x74S201, 
*2xMA7805.3x IQ410.1 x 7410.1 x LUN2621.40/6 V. 
VI. Brazdil, 739 13 Kuntice pod. Ondr. 540. 



1. Boxd&ch: Magnetoffony I (1965-1970), K£s 40,-. 


2. Bozddch: Magnetofony II (1971-1975), K6s 52,-. 

Knihy obsahujf schemata mechanickych a el. 6£stf magnetofonu jak tuzemskych, tak i zahranifinfch. 

3. Hodlnir: Zahranidnf rozhlasovi a televiznf pH|fma£e. 

Jedni se o pFijfmaCe, kteri byly doviieny do CSSR do konce roku 1966. K6s 56,-. 

4. Bim: £eskoslovenski polovodiiovi soudistky II. dfl. 

Popis el. vlastnostf sou&istek vyr&binych v n. p. TESLA Roinov, dile pak jejich typicki zapojenf. K£s 37,-. 

5. Kubit: Zvukar amater. 

Informace a poznatky dOleZiti k dosazenf nejlepifch vysledku pri ziznamu a reprodukci. K6s 30,-. 

6. Kruml: Transformitory pro obloukovi svaFovinf. 

Jsou zde probriny viechny druhy regulacf proudu svaFovacfch transformatoru a konstrukce svarovacfch 
transformitoru. K6s26,-. 

7. Roikota: Navrhovim el. zaFfzenf podle pfedplsu CSN. 

fteienf jednotlivych druhu el. vedenf a pokvny pro sprivnou volbu el. rozvodu v obytnych domech, prum. zivodech 
a v prostorach s nebezpecnym prostFedfm: K£s 53,- 


Pozadovani tituly zakrouikujte a objednivku poSlete na 
adresu: 

Speclalizovani knlhkupectvi, po5t. schr. 31,736 36 Havfrov. 


Vyplfite 6iteln§ -strojem nebo hulkovym pismem: 

Jm6noapftjment: .. 

Adresa: . 


Objednivky vyfizujeme do vyCerpinf zisob. 


PSd 


ELEKTRONIKA INFORMUJE 


Zikaznici, kteH si v letoinfm roce u nis zakouplll osm zikladnfch dflu pro stavbu stereofonnrho gramofonu 
TG120AS nebo zikladnf Sasi TGI20ASM 330 6080, obdrieli spolu s vyrobkem „Odpov&dnf Ifstek", pomocf kteriho 
chceme zfskat poznatky a pHpomfnky pro ovifenf a dalif zlepiovinf kvallty. 

VSechny novi pH pom Inky v ltd me a zirovert upozorftujeme, ie 30. z£H t. r. )e uziv&rka timatlckiho ukolu -„NOV£ 
fiE&ENf FUNKCf A DOPLNK0 GRAMOFONU TG120 JUNIOR" - k celostitnf pFehlfdce HIFI-AMA 1980. Tento ukol 
vyhlisll 0V Svazarmu spolu s podnlkem Elektronlka. 171 nejlepif Feienf budou odminina zvliitnf cenou podniku. 
Podrobnosti se dozvfte v seznamu timatlckych ukolu, ktery na poiidinf obdiifte pH svi nivitivi ve stFedlsku 
ilenskych sluieb podniku Elektronlka, Ve Smedkich 22, Praha 1. Z naif nabfdky stavebnlc Vim nabfzfme: 


RS070 Pionyr - iirokopismovy skFffikovy reproduktor 
5W-MC 140 Kds. 

iJednoduchy akusticky ziFi£ s velkou u6in- 
nostf, vhodny pFedevsfm pro stereofonnf 
zesilovaSe a magnetofony, s vykonem do 
5 W. MimoFidni jednoduchi stavba a nfzki 
cena odpovfdajf moznostem zijemcu, kterf 
hledajf vhodny zacitek pro vlastnf experi- 
menty v elektroakustice. 

TW40SM JUNIOR - stereofonnf zesi lovad 2 x 20 W-MC 
1900 Kds. Kompletnf soubor stavebnfch dflu 
s oiivenym pFedzesilovadem a osazenym 
koncovym stupnim k rychli montiii vfietni 
stavebnfho nivodu. 


O nunm 


TW120S - koncovy zesilovad 2x 60 W - MC 1860 Kds. 

OZiveni kompletnf stavebnice vdetne nivo- 
du. Je urdena pro dva ozvudovacf sloupy 
RS508 nebo 2 az 4 reproduktorovi soustavy 
RS238B. 

Kromi naieho dalifho sortimdntu hotovych vyrobku 
stavebnic a stavenfch dflu Vim nabfzfme celou Fadu 
konstrukdnfch prvku jako jsou: 

otofini a tahovi stereofonnf potenciometry, za- 
kladnf Fadu spojovacfch tFf, p§ti a sedmikolfko- 
vych vidlic a zisuvek, slfdovi izolafinf podlozky 
pod vykonovi tranzistory 1 a 2NT4312. Aktuilnf 
nabfdku podle okamziteho stavu naiich sklado- 
vych zisob obdrifte pFi VaSi nivitevi ve stFedisku 
clenskych sluzeb v Praze. 

ELEKTRONIKA - stredisko Clenskych sluieb, podnik 0V Svazarmu 

Ve SmeCkAch 22, 110 00 Praha 1 

Telefony: 

prodejna 24 83 00 

odbyt 24 96 66 

telex 12 16 01 


Mimopra2§tl zdjemci se musl se svymi poiadavky obratit na Dum obchodnlch sluzeb Svazarmu - Vala§sk6 MeziHCf 

PospISilova 12, tel. 6. 2688 nebo 2060. 













ZAVODY PROlHYSLOVE AUTOMATIZACE 
NOVY BOR, narodni podnik, 
NOVY BOR 

vyrobce progresh/mch prvku vypodetm a automatizadm 

tech n iky 


d6le pHjme: 

- pracovnfky d§lnickych profesf strojnl- 
ho, elektrotechnick§ho i stavebnlho 
zamfefenf 

- ridifie-autojefcibnika 

- pomocny obsluhujici personal 

- pracovm'ky ruznych oboru prednostne 
pro vlcesm§nny provoz (moznosti zl- 
sk&nl pln6 kvalifikace). 


Informace podd: 

Keidrovy a persondlni iisek ZPA Novy Bor, n. p. Novy Bor telefon 2452 nebo 2150 

N£bor povolen v okrese Ceskci Lipa 


KNIHY PORADIA RADIOAMATEROM 


PHjme Ihned nebo podle dohody: 

- vedoudho utvaru energetiky, 

- mistra kotelen, 

- vedoudho metodika IS, 

- samostatne referenty racionalizace 

- analytiky a syst6mov6 pracovniky do 
vypoietniho strediska 

- vyvojov6 konstrukt6ry a sam. techno¬ 
logy 

- vedoudhofinanCm Ci6t6rny 


V6m, ktorf si chcete prehfbif vedomosti z oblastl rAdlotechnlky, televfzle a elektronlky, sme prlpravilLmaly vyber 

knfh. 


Ak si vyberiete, svo|e objedn6vky poslelajte na adresu: 
SLOVENSKA KNIHA, n. p. t odbyt, RajeckA 7,010 91 2lUNA 


Ob|edn6v6m(e) 

_vytl. Beiser: Uvod do modern! fyziky 

Podciva uceleny prehTad fyzikdlnych oborov, podl- 
najuc tedriou relativity, kvantovou mechanikou, 
fyzikou atomov, molekul a pevnych dasti'c az po 
jadrovufyziku 46 K6s 

_vytl. B6m a kol.: Ceskoslovenskd polovodl- 

Cov6 soud^stky 

Obsahuje udaje kremikovych polovodidovych su- 
diastok a integrovanych obvodov. Ide hlavne o bi- 
poterne integrovand obvody, kremfkovd polovodi- 
dovd diddy a usmerrtovade, usmerftovacie bloky, 
mikrovlnnd diddy a usmerftovacie anaidgovd, dfs- 
licovdintegrovandsudiastky. 37 Kds 

-vytl. Bozd&ch: Magnetofdny II (1971-1975) 

Popisytuzemskychazahranidnych magnetofdnov 
a videomagnetofdnov urdenych pre domdce pou- 
zitie. Prindda schdmy mechanickd a elektrickd 
dasti magnetofdnov, vysvetlenie funkcie, strudnd 
nastavovacie predpisy a prehrad vlastnostf mag- 
netickych p&sok. 52 K6s 

-vytl. Moerder-Henke: Praktlckd vypodty 

v tranzlstorovd tech nice 

Knihavysvetrujeprincfpyjednoduchych polovodi¬ 
dovych obvodov, uvddza vyriedend priklady adava 
pokyny pre samostatny ndvrh zdkladnych elektro- 
nickych obvodov. 16 K6s 


_vytl. Sokol: Jak podftd podftad 

Zaoberd sa populdrnym spdsobom vnutomou 
skladbou a zdsadami dinnosti samodinndho podi- 
tada, vysvetruje najddlezitejdie pojmy azoznamuje 
sozdkladami programovania. 10 Kds 

_vytl. Stofko: Amatdrske opravy televfzorov 

V prirudke sa opisuju opravy cierno-bieiych tele- 
vfznych prijfmadov domdcej vyroby amatdrskymi 
prostriedkami. Uvddzaju sa pomocky a amatdr- 
skd meracie prfstroje na opravy televfznych pri- 
jimadov. 22 Kds 

_vytl. THska: ZkouSedky a jednoduchd mdfe- 

nl v praxl elektromontdra 

Prehfad o osveddenych skudadkdch a meriacich 
prlstrojoch pouilvan^ch velektromontdznej praxi, 
uvddza aj ndvody nazhotovovanie jednoduchych 
skudadiek a prfpravkov, ktord urahduju meranie 
vprevddzke. 20 Kds 


Vyzna6en6 knlhy poSIlte dofolerkou na adreau: 

Menoapriezvisko: . 

Bydtisko: ... 

PSCapoSta: . 

d£tum: ..;. 

podpis: . 










